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.アルの使い方 


D 『 PM - A 890 準備ガイド』 

本製品を使用できる状態にするまでの手順を説明しています。 
手順に従って、本製品のセツトアップを行ってください。 
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『 PM - A 890 入門ガイド』 

EPSON 


本製品の準備ができたら、早速使ってみましょう。 



本製品の基本の使い方「カラーコピー」、および「メモリカードからの写真プリ 



ント」の手順を、わかりやすく説明しています。 




B 『 PM - A 890 操作ガイド』（本書) 

本製品の使い方全般を説明しています。 

_ 




『 PM - A 890 活用ガイド』（電子マニュアル） 

パソコンとつないで使う場合の詳しい使い方や、もっと楽しく使う活用提案な 
どを記載しています。また、インターネットを介してエプソンのホームページ 
などに接続し、最新ソフトウェアの夕'ウンロードや、最新情報を入手すること 
ができます。 



上記1〜4のマニュアルは、すべて最新版 （ PDF 形式）を 
以下のホームページからダウンロー ドすることができます。 
く http://www.i-love-epson.co.jp/guide/pcopy/ ^ 

本書中のマークについて 

本書では、以下のマークを用いて重要な事項を記載しています。 



ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 
製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 

cs > 

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 


関連した内容の参照ぺージを示しています。 
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製品使用上のご注意 

• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されているその他の取 
扱説明書をお読みください。 

• 本書および製品添付のその他の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 
• 本書および製品添付のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 
危険を伴う操作 • お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みく 
ださい。 


A 警告 


A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 
容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 
的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


0 

この記号は、してはいけない行為（禁止 
行為）を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの禁 
止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 


この記号は、電源プラグをコンセントか 
ら抜くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れるこ 
との禁止を示しています。 



設置上のご注意 


本製品は、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 


風通しの良い場所 次の気温と湿度の場所 



i 

-)^-10 〜 35°C 
4 20 〜 80% 


• テレビ • ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、 
微弱な電波は発信しております。近くのテレビ•ラジオに雑音を与えることがあります。 
• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マツトなどを使用して、 
静電気の発生を防いでください。 

• 「本製品底面より小さな台」の上には設置しないでください。 

本製品底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印 
刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ず本体より広い平らな面の上に、本製品底面の 
脚すべてが確実に載るように設置してくださし、。 



△警告 


アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所 
には設置しないでください。 

火災 • 感電の原因となります。 










































製品使用上のご注意 


A 注意 


不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いたところなど）や小さなお子 
さまの手の届くところ、他の機械の振動が伝わるところなどには、設 
置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


湿気やホコリの多い場所、水に濡れやすい場所、直射日光のあたる場 
所、温度や湿度の変化が激しい場所、冷暖房器具に近い場所に設置し 
ないでください。 

感電•火災 • 本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。 





本製品の通風口をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災のおそれがあります。 

次のような場所には設置しないでください。 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い場所 
• じゆうたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁から1 0 cm 以上のすき間をあけてくださしヽ。 
また、毛布やテーブルクロスのような布をかけないでください。 



電源に関するご注意 


濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


指定されている電源 (AC100V) 以外は使用しないでください。 

また、電源コードのたこ足配線はしないでください。 

指定外の電源を使うと、感電•火災の原因となります。家庭用コンセ 
ント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 



A 警告 


破損した電源コードを使用しないでください。 

感電 • 火災の原因となります。 

電源コードが破損したら、販売店またはエプソン修理センターへ修理 
をご依頼くださし、0 

電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。 

• 電源 コー ドをカロ エ しなし、 

• 電源コードに童いものを載せない 

•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 

• 熱器具の近くに配線しない 


電源プラグの取り扱いには注意してください。 

取り扱いを誤ると火災の原因になります。 

• 電源はホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 


電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜 
いてください。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷付いて、火災や感電の原因とな 
ることがあります。 


添付のコード以外の電源コードは使用しないでください。また、添付 
の電源コードを他の機器に使用しないでください。 

感電 • 火災の原因となります。 
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△注意 

電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の根元、および刃と / 

刃の間を清掃してください。 1 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源ブラ v 

グの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそ 
れがあります。 

貧 


長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。 


使用上のご注意 


A 警告 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないで 
ください。 

感電 • 火災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店また 
はエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。お客様による修理 
は危険ですから絶対にしないでください。 

通風口などの開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込 ^ 

んだり、落としたりしないでください。 

感電 • 火災の原因となります。 


異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでく 

ぃ k の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店また 
はエプソン修理センターへ修理をご依頼くださし、。 

(取扱説明書で指示されている以外の）分解や改造はしないでください。 

けがや感電•火災の原因となります。 1 u f \W 

△注意 

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 〇 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊 I \ jo P f^\nr 
れたりしてけがをするおそれがあります。 

また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。 ^^^>3 

各種ケープノレ（コード）は、取扱説明書で指示されている以外の配線 A ； A 
をしないでください。 1 v 

本製品とコンピュータ（または他の機器）をケープ V レで接続するとき 
は、コネクタの向きを間違えないよラに注意してください。 f\l 

各ケーブルのコネクタには向きがあります。本製品側およびコン 
ピュータ（または他の機器）側の双方に、向きを間違えてコネクタを 
接続すると、接続した双方の機器が故障するおそれがあります。 

本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしない 
でください。 (\) 

インクが漏れるおそれがあります。 

本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 /CN 

ガスが滞留して引火による火災などの原因となるおそれがあります。 

本製品を移動する場合は、安全のために電源を切り、電源プラグをコ 
ンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行って 
くださぃ。 




















製品使用上のご注意 


インクカートリツジに関するご注意 


インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に 
付着しないよろにご注意ください。 

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに 
水や石けんで洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽 
い炎症をおこすおそれがあります。万一、異常がある場合は、直ちに 
医師にご相談ください。 

S ) 翁 

インクカートリッジを分解しないでください。 


インクカートリッジは強く振らないでください。 八 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れる (X 

ことがあります。 

インクカートリツジは、お子様の手の届かないところに保管してくだ 
さい。またインクは飲まないでください。 



/ ts ; 王■忌 


メモリカード使用時のご注意 


本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます。以下同じ。）の不具合によってデータの記録、またはコンピュータ、 
その他の機器へのデータ転送が正常に行えなかった場合、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するた 
めに要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろラ利益の損失など）は、補償致しかねます。 


動作確認とバックアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品が正常に機能することをご確認ください。また、メモリカー 
ド内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。次のような場合、データが消失または 
破損する可能性があります。 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき • 誤った使い方をしたとき 

• 故障や修理のとき • 天災により被害を受けたとき 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破損については、 
いかなる責も負いません。 


液晶デイスプレイについて 


画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが 
生じることがありますが、故障ではありません。 








各部の名称と働き 


LlJ 用紙サポート 


印刷_ 

するための用紙を支えます。 

オート シー トフィーダ 

セッ 

3 

卜した用紙を自動的に連続して給紙します。 

給紙ロカバー 

本体1 

4 

内部に異物が入るのを防ぐカバーです。 

エッジガイド 


セットした用紙が斜めに給紙されないように、用紙の側 
面に合わせます。 


5 J 外部機器/ Bluetooth ユニット接続コネクタ 


外部記憶装置やデジタルカメラ、 Bluetooth ユニットなど 
を接続する USB コネクタです。 


6 | CD/DVD レバー 


CD / DVD 印刷時に、このレバーを下げて排紙トレイの高 
さを変えることにより、排紙トレイが CD / DVD ガイドに 
なります。排紙トレイに戻す場合はレバーを上げます。 


U 排紙トレイ、 CD / DVD ガイド 


• 排出された用紙を保持します。 

• CD / DVD 印刷時は、レバー操作で高さを変えることにより、 
CD / DVD トレイをセットするためのガイドになります。 


回 

回 

0 



8 


前面 カバー 


印刷時に手前に開きます。 


回 力—トリッジ固定カバー 


9 

メモリカードスロット/カバー 

1 〇 —t° | 1 x k 、 （ ノ "7、、 ル、 

1 ■ど1 ノ ■ノノトへツト 1 ノスル ノ-\ 

カバーを開いてメモリカードをセットします。セット後 ~ \ 
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赤外線通信ポート 


携帯電話から直接印刷する場合に、携帯電話の赤外線ポー 
卜をこのポートに向けてデータを送信します。 
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カー トリッジ固定 カバー 


インクカートリツジの取り付け時や交換時に開きます。 
カバーを閉じると、力一トリッジが固定されます。 


12 1プリントヘッド（ノズル） 


インクを用紙に吐出する部分です。外からは見えません。 


13] インク吸収材（内部） 


フチなし印刷時に、はみ出したインクを吸収します。 


HJ インクカートリッジ交換位置 


インクカートリツジの取り付け時や交換時には、プリン 
卜へッドがこの位置に移動します。 


インク吸収材(内部) 



インクカートリッジ 
交換位置 




































































































各部の名称と働き l 



一 15 1原稿カバー/フイルムスキヤンユニット 

•原稿台に原稿をセットするときに開けます。セット後は 
原稿カバーを閉じて外部の光をさえぎります。 

•ネガフィルムやポジフィルムなど（透過原稿といいます） 
をスキャンするときは、保護マットを取り外して、フィ 
ルムスキャン ユニッ トとして使用します。 


16J 保護マット/フイルムホルダ収納場所 


•写真や書類など（反射原稿％といいます）をスキャンす 
るときは、必ず取り付けてください。 

※光を反射する原稿 

• ネガフィル厶やポジフィル厶など（透過原稿といいます） 
をスキャンするときは、取り外します。 

•保護マツトの裏側に、フィルムホルダを収納することが 
できます。 

#本書84ページ「フィルムホルダの収納」 


1ZJ 原稿台 

原稿のスキャンする面を下にして置きます。原稿のセット 
位置を示す原点マークと、原稿の大きさを示す目盛りが 
付いています。 


キヤリッジ（内部） 

原稿を照射する蛍光ランプと、反射した光を読み取るセ 
ンサが付いていて、スキャン時に移動します。 


19J 輸送用固定レバー 


輸送時にキャリッジが動かないようにロックします。 

使用するときは、輸送用固定レバーのロックを解除（図 
の位置に）します。 



2〇1スキャナユニット 


通常は閉じて使用します。インクカートリッジの交換時や 
用紙が内部に詰まったときなどに、左右側面の取っ手に手 
をかけて開けます。 


21 1フイルムスキヤンケーブル 


フィルムスキャンユニットと本体をつないでいるケーブ 
ルです。絶対に取り外さないでください。 


USB インターフェイスケーブル 

パソコンに接続する標準装備の USB ケーブルです。 


23) 電源コード 

AC インレットと AC 100 V の電源コンセントに接続します。 


24 1 AC インレツト 

電源コードのプラグを接続します。 


25] ii 風口 


本製品の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出しま 
す。設置の際には、通風口をふさがないようにしてくだ 
さい。また通風口のそばには物を置かないでください。 
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操作ハ°ネルの基本操作 


電源オン 



ド選択 



【電源】ボタンを押すと、モードランプがす 
ベて点灯してから回転します。 

いずれか1つが点灯したら、使用可能状態 
です。 


モードボタンでやりたいこと 
を選択します。 



電源オフ 


【電源】ボタンを押すと、終了動作後、液晶ディスプ 
レイとすべてのランプが消えます。 


注意 


電源のオン/オフは、電源プラグの抜き差しで行わず、 
必ず本体の【電源】ボタンで行ってください。【電源】 
ボタンでオン/オフしないと、正常に印刷できなくな 
るおそれがあります。 


【コピー】 

原稿台にセットした原稿をコピー（スキャンして印 
刷）します。 

【メモリカード】 

デジタルカメラや携帯電話のメモリカードを使っ 
て、写真プリントします。 

【フイルム】 

フイルムをスキャンして、写真プリントします。 

【フアンプリント】 

上記の機能を組み合わせた、便利で楽しいプリント 
機能が集まっています。 

【スキャン】 

原稿台にセットした原稿をスキャンして、メモリ 
力ードやパソコンにデータを保存します。 


【セットアップ】 

本書12ページ「【セットアップ】ボタンについて」 





















操作パネルの基本操作 




印刷実行 


液晶ディスプレイの画面を見て右側のボタンで操作します。 


【スタート】ボタンで印刷を 
実行します。 



スタ-卜 


ストップ/設定クリア 


ich Display Photo 


この画面で操作すること/できることを、 
ボタンと共に示しています。 


操作パネルの 【く】/【>】 ボタン 
で操作することを示しています。 


操作パネルの【△】/【▽】 

—ボタンで| 呆作 することを 一 
示しています。 


【△】【▽】【>】【<]】 

項目や設定値を選択するときなどに使用します。 

[0 K ] 

選択/変更した設定を有効にします。 

【戻る】 

設定した内容を無効にして前の画面に戻ります。 



【スタート】 

印刷を開始します。 

用紙がなくなった時や紙詰まりの 
時は、画面のメッセージに従って 
【スタート】ボタンを押すことも 
あります。 

【ストップ/設定クリア】 

印刷が中止されます。 

印刷中止までには多少時間がかか 
る場合があります。 


メモリカード内の写真やスキャン 【印刷設定】ボタンを押すと、用紙や 

データを確認する際、表示方法を切 印刷品質の設定ができます。 

り替えることができます。 

#本書75ページ「写真の表示切 
替と枚数設定方法」 


【ストップ/設定クリア】ボタンを押すと、設定を初期設定値（お買い上 
げ時の状態）にして、各モードのトップ画面に戻ります。 
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操作パネルの基本操作 I 


液晶デイスプレイについて 


• 電源オン時 



本製品の初期動作が終了するまで、起 
動画面が表示されます。 


この画面が表示されている間は、ボタ 
ン操作は無効です。 


注意 


この画面が表示されている間 
は、 CD / DVD トレイを絶対に 
挿入しないでください。故障の 
原因になります。 


スクリーンセーバー起動時 



約3分間操作をしないと、スクリー 
ンセーバーが起動します。 

写真データが保存されているメモリ 
力—ドがセットされていて、セット 
アップモードのスクリーンセーバー設 
定が[メモリカードの写真]に設定さ 
れている場合のみ、写真を _ 定間隔で 
順次表示します。 

#本書132ぺージ「スクリーンセー 
バーの設定」 

※デジタルカメラが接続されている 
場合には、スクリーンセーバーは 
起動しません。 


• スリープモード時 



約13分間操作をしないと、ディスプ 
レイのライトが消えてスリープモード 
になります。 


スクリーンセーバー起動時やスリープモード時に操作を行う（操作 
画面に戻す）場合は、【電源】ボタン以外のいずれかのボタンを押し 
てください。 


【セツトアップ】ボタンについて 
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以下の設定や確認ができます。 



•インク残量表示 

茂本書122ページ「インク残量の確認」 

• ノズルチェック 

茂本書126ページ「ノズルチェック」 

•へッドクリーニング 

沒本書127ページ「へッドクリーニング」 

•ギャップ調整 

茂本書128ページ「プリントヘッドのギャップ調整」 
•インクカートリッジ交換 

占 3 本書122ぺージ「インクカートリッジの交換」 
•バックアップ 

沒本書105ページ「保存（バックアップ）方法」 

•ダイレクト印刷設定 

#本書91ページ「携帯電話/デジタルカメラから直接印刷」 
その他、各種調整など 



































印刷用紙と CD/DVD 

について 


印刷できる用紙と CD/DVD 


■ エプソン製専用紙 . 14 

■ 市販の用紙 . 15 

■ CD/DVD . 22 


用紙のセツト方法 


用紙のセツト位置 



オートンートノイーダ 

各種定形サイズの用紙をセットします。 


CD / DVD ガイド 

CD / DVD をトレイに載せてセツトします。 


用紙のセツト方法 

■ 基本的な用紙のセツト方法 . 16 

■ 普通紙のセツト . 17 

■ ハガキのセツト . 18 

■ 封筒のセツト . 19 

■写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセツト . 20 

■ CD / DVD のセット . 22 

印刷時に[用紙種類]の設定をすると、それぞれの用紙に最適なモードで印刷 
されます。 

■ [用紙種類]の設定 . 25 





町刷用紙 


•• 
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印刷用紙、 CD/DVD のセット方法 


印刷できる用紙 

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、各種用紙をご用意しています。市販の普通紙にも印刷す 
ることができますが、よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 


1エプソン製専用紙 


用紙名称 

特長 

サイズ 

入り枚数 

型番 

セツト方法 


写真用紙 

かつてない光沢感と透明感あふれる白 

L 判 

50枚 

KL 50 SCK 



クリスピア 

さ、童厚な質感を実現した写真用紙です。 


100枚 

KL 100 SCK 



<高光沢> 


2 L 判 

2〇枚 

K 2 L 20 SCK 





六切 

50枚 

K 6 G 50 SCK 





A 4 

2〇枚 

KA 420 SCK 



写真用紙 

美しい光沢感のある仕上がりが魅力の 

力ード 

5〇枚 

KC 50 PSK 



<光沢> 

写真用紙です。高い保存性を実現し、 

L 判 

2〇枚 

KL 20 PSK 




長期間色あせにくい写真プリントが可 


50枚 

KL 50 PSK 




能です。 


100枚 

KL 100 PSK 






200枚 

KL 200 PSK 






300枚 

KL 300 PSK 


写 

首 



2 L 判 

20枚 

K 2 L 20 PSK 





50枚 

K 2 L 50 PSK 

z ^20 ぺージ 

角 

滅 



六切 

5〇枚 

K 6 G 50 PSK 



A 4 

20枚 

KA 420 PSK 






5〇枚 

KA 450 PSK 






100枚 

KA 4100 PSK 






250枚 

KA 4250 PSKN 



写真用紙 

長期間色あせにくい、耐光性/耐水性に 

L 判 

20枚 

KL 20 MSH 



<絹目調> 

優れた光沢感を抑えた写真用紙です。 


100枚 

KL 100 MSH 





2 L 判 

20枚 

K 2 L 20 MSH 






50枚 

K 2 L 50 MSH 





A 4 

20枚 

KA 420 MSH 



八イビジョン 

ハイビジョンサイズ （16:9) で撮影 

八イビジョン 

20枚 

KHV 20 SK 



サイズフォト 
ペーパー 

された画像に最適な写真用紙です。 

サイズ 




光 

光沢紙 

厚□タイプの光沢紙です。 

A 4 

2〇枚 

KA 420 GP 


沢 




50枚 

KA 450 GP 

z ^20 ページ 

紙 




100枚 

KA 4100 GP 


マ 

V 

フォトマット紙 

光沢のない落ち着いた質感のマット紙 
で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。 

A 4 

50枚 

KA 450 PM 

z ^20 ぺージ 

スーパー 

写真入リカラー文書、インターネット出 

A 4 

100枚 

KA 4100 NSF 

V 

紙 

ファイン紙 

力、さまざまな用途に最適な用紙です。 


250枚 

KA 4250 NSF 


両面マット紙 

あなただけのオリジナル名刺を1枚か 

名刺 

100枚 

KNC 100 MPD 

z ^21 ページ 


<再生紙> 

ら作れます。両面印刷対応です。 





両面上質普通紙 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両 

A 4 

250枚 

KA 4250 NPD 


並 

I 

紙 

<再生紙> 

面印刷が可能なインクジェットプリン 
夕用の普通紙（古紙10096配合の再生 
紙）です。 




沒17ページ 


写真用紙<絹目調> 

長期間色あせにくい、耐光性/耐水性に 

八ガキ 

20枚 

KH 20 MSH 


)\ 

ガ 

キ 

はがき 

優れた光沢感を抑えた、八ガキサイズの 
写真用紙です。 




沒18ぺージ 

スーパーファイン 

デジタルカメラで撮影した写真入りの 

八ガキ 

50枚 

MJSP 5 


専用ハガキ 

ハガキ印刷に適した、ハガキサイズの 
マット紙です。 
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※日本郵政公社製 

使用できる定形の用紙 

最小で54 x 86 mm ( 
最大で210 x 297 mrr 


86 mm 


54 mm 


市販の用紙 


(2005年7月現在) 


サイズ 

力ード） 
I ( A 4) 


297 mm 


使用できる封筒のサイズ 


7 mm 以内 



25 mm 


235 mm 


7 mm 以内 

I _ 


長形 
4 号 


:18 mm 


205 mm 


90 mm 


V 

洋形 

1 号- 

/ 





175 mm 

\ 

洋形 

2号^ 

/ 

162 mm 

\ 

3 号 

/ 


235 mrr 


114 mm 


98 mm 



A 4 


印刷できる用紙 J 


力ード 


用紙名称 

サイズ 

セツト方法 

備考 

コ ピー用紙 
事務用普通紙 

下図「使用できる定形の 
用紙サイズ」を参照 

沒17ページ 

坪量64〜 90 g / m 2 、 厚さ0.08〜〇 .11 mm 
の範囲のものをご使用ください。 

郵便ハガキ（再生紙）％ 

郵便ハガキ（インクジェット紙）％ 
郵便光沢ハガキ（写真用）％ 

八ガキ 

沒18ページ 

写真を貼り付けたハガキや、シールなどを 
貼ったハガキは、使用しないでください。 

往復郵便ハガキ％ 

往復ハガキ 

沒18ページ 

中央に折り目のないものをお使いください。 

封筒 

下図「使用できる封筒の 
サイズ」を参照 

沒19ページ 

— 


用紙名称 

特長 

サイズ 

入り枚数 

型番 

セツト方法 

ノ J 

エ 

イ 

用 

紙 

ミニフォトシール 

16分割の小さなオリジナルシールがで 
きます。 

八ガキ 
(16 分割） 

5枚 

MJHSP 5 

z ^21 ぺージ 

スーパーファイン 
専用ラベルシート 

オリジナルのステッカーが手軽につく 
れる、裏面糊付きのラベルシールです。 
※全面シールです。ミシン目はありま 
せん。 

A 4 

1〇枚 

MJA 4 SP 5 

アイロンプリント 
ぺーパー 

印刷した写真やイラストを、アイロン 
を使って衣類などに転写可能な特殊用 
紙です。 

※転写できる素材は、「綿100%」ま 
たは「綿50%以上の混紡」です。 

A 4 

5枚 

MJTRSP 1 



印刷用紙、 CD/DVD のセツト方法 
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印刷用紙、 CD/DVD のセット方法 


基本的な用紙のセツト方法 


オートシートフイーダへの用紙のセツ 





①前面カバーを手前に開く ②排紙トレイを引き出す 



印刷面を手前にして用紙を挿入し、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は縦方向にセットしてくださしヽ。横方向にセットすると正常に印刷できません。 


①こちら側に沿わせて挿入 



• L 判やカードサイズなどの小さな用紙は、奥まで入り、正面からは見えなくなります。上からの 
ぞき込むようにして、エッジガイドを合わせてください。 

• 用紙ごとの注意事項やセット可能枚数などの制限については以下をご確認ください。 

とデ本書17ページ「普通紙のセット」 

とデ本書18ぺージ「ハガキのセット」 

とデ本書19ページ「封筒のセット」 

とデ本書20ページ「写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセット」 


以上で、基本的な用紙のセット方法の説明は終了です。 
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基本的な用紙のセツト方法 


普通紙のセツ 


用紙の準備 


用紙をセットする前に、以下をご確認ください。 


次のような用紙は、使用しないでください。紙詰まりの原因になります。 


丸まっている用紙 
破れている用紙 
切れている用紙 
穴があいている用紙 
折りがある用紙 


<3漏 


• 角がそっている用紙 • 印刷面が波打っている用紙 

再生紙は、紙質によってはにじむことがあります。試し印刷をしてから購入されることをお勧めします。 



普通紙のセツト時のポイント 



セツトの向き 

印刷面を手前にして、縦方向に挿入。 
天地がある場合は、天を下側にして挿入。 

一度にセツトできる枚数 

エッジガイドの▼まで。 

※両面印刷時は30枚までです。 


111111 


印刷用紙、 CD / DVD のセツト方法 
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印刷用紙、 CD/DVD のセット方法 


ハガキのセツ 



ハガキの準備 


ハガキをセットする前に、以下をご確認ください。 


写真を貼り付けたハガキや、シールなどを貼ったハガキは、使用しないでください。 

往復郵便ハガキは、パソコンからの印刷のみに対応しています。 

往復郵便ハガキは、中央に折り目のないものをお使いください。 

用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

エプソン製専用ハガキは、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してくださしヽ。 
右図のように、 5 mm 以上反っているハガキや、下向きに反って 
いる（両端が浮いている）ハガキは、セットしないでくださし、。 

印刷面が汚れたり、正常に給排紙されないなどの原因になるおそ 
れがあります。 

片面に印刷後その裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、 

反りを修正して平らにしてくださしヽ。先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 



用紙 

セツト可能枚数 

郵便八ガキ 
郵便八ガキ 
(インクジエツト紙） 
郵便光沢八ガキ 
(写真用） 

郵便往復八ガキ 

5〇枚 

スーパー ファイン専 
用八ガキ 

5〇枚 

写真用紙<絹目調> 
はがき 

2〇枚 


準備 



反りを修正して平らにします。 



用紙をよくさばき、端を揃えます。 
反ったまま使用しないでください。用 
紙がプリントへッドとこすれて汚れる 
おそれがあります。 



用紙の端を揃えます。 

用紙をさばいたり、反らせたりしない 
でください。印刷面が傷付くおそれが 
あります。 


ハガキのセツト時のポイント 



セツトの向き 

宛先用の郵便番号枠を下側にし、印刷面を手 
前にして挿入。 

通常のハガキは縦方向に挿入。 

往復ハガキは折り目を付けずに横方向に挿入。 



一度にセツトできる枚数 
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上表の「セット可能枚数」の通り。 




































基本的な用紙のセツト方法 


封筒のセツ 


封筒の準備 


封筒をセツトする前に、以下をご確認ください。 


長形3号/4号封筒は、 Windows パソコンからの印刷のみに対応しています （Mac 0 S は非対応)。 
次のような封筒は使用しないでください。紙詰まりの原因になります。 


•シ 《 





のり付けおよび接着の 


二重封筒 

\ . 7 


処理が施された封筒 




/ ' 

………^ \ 

ノ 〆 


フラップの先が円弧 

\ ノ/ 

フラップを一度折り 



形状の封筒 


再度広げた封筒 



すでにフラップが折ら 
れている封筒 


フラップの先端が三角 
形状の封筒 


用紙 

セツト可能枚数 

印刷面 

準備 

長形3号/4号 
洋形1号/2号/3号 
/4号 

1〇枚 

宛名面 

咖 g 

よくさばき、端を揃えます。 
ふくらんでいる場合は、ふく 
|h らみを取り除いてください。 

7 


封筒のセツト時のポイント 



セツトの向き 

印刷面を手前にして、縦方向に挿入。 

長形封筒はフラップを開いた状態でセット。 
洋形封筒はフラップを閉じた状態でセット。 


セツト可能枚数 

1 n 始■ホフ^ 



印刷用紙、 CD/DVD のセツト方法 
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印刷用紙、 CD/DVD のセット方法 


写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセツ 



用紙の準備 


用紙をセツトする前に、以下をご確認ください。 


注葸 


• 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• 必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 
• 光沢紙はパソコンからの印刷のみに対応しています。 


用紙 


セツト可能枚数 


印刷面 


準備 


写真用紙クリスピア 
<高光沢> 


20枚※ 


より光沢 
のある面 


写真用紙<光沢> 


2〇枚 

(カードサイズのみ 
30枚）兹 


より光沢 
のある面 


写真用紙<絹目調> 


20枚※ 


より光沢 
のある面 


八イビジョンサイズ 
フオトべーパー 


20枚※ 


より光沢 
のある面 



用紙の端を揃えます。 

用紙をさばいたり、反らせた 
りしないでください。印刷面 
が傷付くおそれがあります。 


光沢紙 


20枚※ 


より光沢 
のある面 



反りを修正して平らにします。 



用紙をよくさばき、端を揃え 
ます。 

反ったまま使用しないでく 
ださい。用紙がプリントへッ 
ドとこすれて汚れるおそれ 
があります。 


フオトマツト紙 


20枚 


より白い面 



用紙をよくさばき、端を揃え 
ます。 


スーパーフアイン紙 


エッジガイドの， 
マークまで 


より白い面 




反りを修正して平らにします。 



用紙をよくさばき、端を揃え 
ます。 

反ったまま使用しないでく 
ださい。用紙がプリントへッ 
ドとこすれて汚れるおそれ 
があります。 


※印刷結果がこすれたリムラになったりする場合は、1枚ずつセットしてください。 
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基本的な用紙のセツト方法 


用紙 


アイロンプリント 
ペーパー 


ミニフオ トシー ル 


スーパー ファイン 
専用ラベルシート 


両面マツト紙 
<再生紙>名刺サイズ 


セツト可能枚数 


1枚 


1枚 


1枚 


30枚 


印刷面 


白い面（印 
刷されて 
いない面） 


コーナー 
カ ット （切 
り欠け部） 
が右上にく 
る面 




印刷面 


EPSON 

ロゴ マーク 
が印刷され 
ていない面 


準備 


用紙が反っている場合は、反りを修正します。 


用紙が反っている場合は、反りを修正します。 

パッケージに同梱の給紙補助シート2枚 ( A と B ) を下に敷いて、 
セットしてください。 

一 .ミニフオトシール 

.給紙補助シート B 
-給紙補助シート A 



用紙が反っている場合は、反りを修正します。 

ラベルシートの台紙を剥がした状態でセツトしないでください。 
また、一度カツトしたラベルシートや、台紙から一度剥がして 
再度貼り付けたラベルシートはセツトしないでください。紙詰 
まりや故障の原因となります。 


用紙が反っている場合は、反りを修正します。 

裏面に印刷するときは、乾かした後に反りを修正してください。 


用紙のセツト時のポイント 



セツトの向き 

印刷面を手前にして、縦方向に挿入。 
天地がある場合は、天を下側にして挿入。 

一度にセツトできる枚数 

上表の「セット可能枚数」の通り。 


印刷用紙、 CD / DVD のセツト方法 
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印刷用紙、 CD / DVD のセット方法 


CD / DVD のセツト方法 


本製品で印刷できる CD / DVD は、以下の通りです。 

• レーベル面がインクジェット方式カラープリンタでの印刷に対応しているもの （ CD / DVD の取扱説明書などに、「レー 
ベル面印刷可能」 や 「インクジヱットプリンタ対応」などと表記されているもの） 

•12 cm /8 cm サイズの CD/DVD メディア （ CD - R / RW 、 DVD - R/RW など） 

• CD / DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、 CD / DVD の取扱説明書をご覧ください。 

• 印刷できることを確認した CD / DVD については、エプソンのホー厶ぺージでご案内しています。 

(—部の高画質 CD / DVD に対応していますが、光沢 CD / DVD には対応していません。） 

< http :// www . i - love - epson . co . jp / cdr _ media / > 


CD/DVD のセツ 



本製品の電源をオンにして、前面カバーを手前に開きます。 





CD/DVD レバーを下げて、排紙トレイを CD/DVD 印刷位置にします。 

レバー操作で排紙トレイを上段に動かすことにより、 CD / DVD ガイドとなります。排紙トレイの動 
作を妨げないように、排紙トレイの上に用紙を置いたり、押さえ付けたりしないでくださし、。 


注意 


本製品の動作（動作音）が完全に止まったことを確認してから操作してください。 
動作中に操作すると故障の原因になります。 



引き出し部が収納されていることを確認 
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B CD/DVD を付属のトレイに載せます。 

トレイ上にゴミがないかを確認し、 CD / DVD の印刷面（レーベル面）を上にして1枚だけ載せてく 
ださい。 付属の 『 CD / DVD 印刷位置確認用シート（お試し印刷用）』は取り除いてお使いください。 


1 2 cm CD/DVD の場合 8 cm CD/DVD の場合 



























































CD / DVD のセツト方法 



トレイを CD/DVD ガイドにセツトします。 

図の向きに従ってトレイを挿入し、トレイと CD / DVD ガイドの三角マークを合わせます。 
印刷を実行すると、自動的にトレイが引き込まれ、印刷が始まります。 


CD / DVD トレイは、本製品の動作中（印刷中などの表示がされているとき）は絶対に挿入しない 
でください。動作中に挿入すると故障の原因になります。 


左右のレールの下を通す 



三角マークを合わせる 



以上で、 CD / DVD のセツトの手順説明は終了です。 

CD コピーの手順 . 沒本書43ページ 「 CD レーベルへのコピー」 

メモリカードから印刷する場合……茂本書63ページ 「 CD / DVD レーベルに印刷」 

携帯電話から印刷する場合 . が本書70ページ「写真に携帯電話で入力した文字を合成して印刷」 


CD/DVD の取り出し方法 


CD / DVD 印刷が終了したら、/必ず CD / DVD トレイを取り出してくださし、。 CD / DVD トレイをセットしたま 
まの状態で電源をオン/オフすると、故障するおそれがあります。 


印刷中でないことを確認し、 CD/DVD トレイごと引き抜きます c 




CD/DVD レバーを上げて、 CD/DVD ガイドを通常の印刷位置に戻します。 



印刷用紙、 CD / DVD のセツト方法 


以上で、 CD / DVD のセット方法の説明は終了です。 


通常の印刷位置（下段) 
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印刷用紙、 CD / DVD のセット方法 


CD / DVD のセツト方法| 


CD / DVD レーベルへの印刷について 


CD / DVD の印刷領域 


下図のグレーの領域に印刷されます。印刷機能、 CD / DVD のサイズにより、印刷できる領域が異なります。 


PM-A890 単体 
使用時％ 2 ^ 
パソコン 
使用時^^ 4 


1 2 cm CD/DVD 


1 2 cm CD/DVD 
ワイドエリアタイプ w 



外径 



内径 

46mm 


—外径 

1 14mm 


_内径 J _外径_ 

セツトアップモードで 
設定します。％ 5 


43mm 1 16mm 26mm 1 16mm 


8 cm CD/DVD 


8 cm CD/DVD 
ワイドエリアタイプ 



外径 



外径 


内径 J 外径 J 内径 J 外径 

選択できません。 


43mm 76mm 26mm 76mm 


※ 1 :印刷可能範囲が広いタイプ（内側ギリギリまで印刷可能）の CD/DVD 。 

※2 : CD コピー/メモリ カー ド印刷での、標準設定の数値です。 

※3: 付属のアプリケーションソフト FEPSON Multi-PrintQuickerJ を使用する場合の、標準設定の数値です。 

※ぐ内径は最小 18mm まで、外径は最大 120mm まで設定可能ですが、設定値によっては CD/DVD やトレイが汚れるおそ 
れがあります。ご使用になる CD/DVD レーベルの印刷範囲内で設定してください。 

※5 : CD/DVD 内径調整、 CD/DVD 外径調整で設定してください。 

沒本書 130 ぺージ「 CD/DVD レーベルの印刷領域調整」 


CD / DVD 印刷時のご注意 


印刷前 

• CD / DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋など 
の汚れやキズなどによって、記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。 

• CD / DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生する場合があります。不要な CD / DVD を使用して試し 
印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては24時間以上経過した後の状態を確認 
してください。 

• CD / DVD に印刷するときの初期設定では、印刷品質を確保するために、エプソン製専用紙より低い濃度で印刷 
されます。印刷濃度の設定については以下をご覧ください。 

<CD コピーの場合> 

& 本書45ページ「印刷設定」 

< メモリカードから印刷する場合> 

が本書78—ジ 「 CD / DVD 印刷時の印刷設定」 

印刷後 

• 印刷後は、 CD / DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。挿入したままの状態でプリントヘッドのクリー 
ニングなどを行ラと、プリントへッドがトレイの先端と接触するおそれがあります。 

• 印刷後は、24時間以上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD - ROM ドライブなどの機器にセットし 
ないでください。 

• 直射日光を避けて乾燥させてください。 

• 印刷面がベたついて乾燥しない場合は、印刷濃度が濃いことが考えられます。以下をご覧のうえ印刷濃度を調整 
して印刷することをお勧めします。 

<CD コピーの場合> 

& 本書45ページ「印刷設定」 

< メモリカードから印刷する場合> 

が本書78—ジ 「 CD / DVD 印刷時の印刷設定」 

• 印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。 

• 印刷位置がずれて CD / DVD トレイ上に印刷された場合や、 CD / DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、す 
ぐにふき取ってください。 

• 一度印刷したレーベル面に再度印刷しても、きれいに仕上がりません。 
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[用紙種類]の設定 


[用紙種類]の設定 

最適な印刷結果を得るためには、印刷したい用紙に合わせて[用紙種類]の設定をしてくださしヽ。 



用紙名称 

[ 用紙種類]の設定 

コピー メモリカード印刷 

フイルム印刷 

パソコンから印刷 

写真用紙 

写真用紙クリスピア 
<高光沢> 

写真用紙クリスピア 

EPSON 写真用紙 
クリスピア 

写真用紙<光沢> 

写真用紙<絹目調> 
ハイビジョンサイズフォト 
ペーパー 

写真用紙 

EPSON 写真用紙 

光沢紙 

光沢紙 

X 

EPSON 光沢紙 

マット紙 

フォトマツト紙 

フォトマツト紙 

EPSON フォト 
マット紙 

スーパーファイン紙 

スーパーフアイン紙 

EPSON スーパー 
ファイン紙 

両面マット紙<再生紙> 

両面マット紙 

EPSON 両面 
マット紙 
<再生紙> 

普通紙 

両面上質普通紙<再生紙> 

コピー用紙/事務用普通紙 

普通紙 

普通紙 

八ガキ 

郵便ハガキ（再生紙）％ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便八ガキ 

宛名面：普通紙 
通信面：普通紙 

往復郵便ハガキ％ 

X 

普通紙 

郵便八ガキ 

(インクジェット紙）％ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ ハガキ 

宛名面：普通紙 
通信面：郵便ハガキ 
(インク 
ジェット紙） 

郵便光沢ハガキ(写真用)％ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便光沢八ガキ 

宛名面：普通紙 
通信面：郵便光沢 
八ガキ 

写真用紙<絹目調>はがき 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：写真用紙 

宛名面：普通紙 
通信面： EPSON 
写真用紙 

スーパーファイン専用ハガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ ハガキ 

宛名面：普通紙 
通信面： EPSON 

スーパー 
フ ァイン紙 

バラエ 
ティ用紙 

ミニフォトシール 

ミニフォトシール 

X 

EPSON フォト 

シール 

アイロンプリントべーパー 

アイロンプリント紙 

X 

EPSON アイロン 
プリントべーパー 

スーパーファイン専用ラべ 
ルシート 

スーパーフアイン紙 

EPSON スーパー 
ファイン紙 

封筒 

封筒 

X 

封筒 

CD/DVD 

CD/DVD 

CD/DVD レーベ:ル 

X 

CD/DVD レーペル 

高画質 CD/DVD 

CD/DVD レーべ:ル 

X 

高画質対応 

CD/DVD レーペル 


※：日本郵政公社製 
X :非対応 


印刷用紙、 CD / DVD のセット方法 



印刷用紙、 CD/DVD のセツト方法 
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原稿と コピーの 種類 
について 


原稿の種類 


原稿の種類には、反射原稿と透過原稿があります。本章「コピー」では、印刷物や 
写真などの反射原稿をスキャンして印刷する方法を説明しています。透過原稿につ 
いては、「フィルムがら写真プリント」の章をご覧ください。 

■反射原稿：紙などの光を反射する不透明な素材に印刷されている 
原稿（印刷物や写真など)。 



テキスト 

文字が多い原稿 



グラフイツク 

写真やイラストなどの 
画像が多い原稿 



CD/DVD レーベル 


■透過原稿：フィルムなどの光を透過する透明な素材を用いた原稿 
(写真フィルムなど)。 




35 mm ストリップフイルム 

一般の 35 mm フイルムを 
6コマ単位で切ったフィルム 



35 mm マウントフイルム 

スライド用に、カラーポジフィルムを 
1枚ずつ切って枠に挟んだフィルム 


原稿のセツト方法 


反射原稿のセツト方法 

■ 原稿のセツト方法 . 28 

■ 写真原稿のセツト . 29 

■ CD / DVD レーベル原稿のセツト . 29 


透過原稿のセット方法 

■ 35 mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ） 

■ 35 mm マウント（スライド）フイルム■… 


80 

81 


ピーの 種類 


■ いろいろなコピー . 32 
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隱薬 
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原稿のセツト方法 



原稿カバーを開け、保護 マツ トが'付いていることを確認します。 




原稿を原稿台に置きます。 

スキャンする面を下に向け、原稿台の原点マーク（勃）に合わせて、図の向きに置いてくださし、。 

原稿 





注意 


原稿は、スキャンする面が平らなものを使用してください。スキャンする面がゆがんでいると、 
ゆがんだままスキャンされます。 



原稿 カバーを 閉じます。 

原稿が動かないように、ゆっくり閉じてくださし、。 


注意 


• 原稿カバーを閉じるときは指を挟まないよう注意してくださしヽ。 

• 原稿台や原稿カバーに強い力をかけたり、重いものを載せたりしないでください。製品の破損 
や故障の原因となります。 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り 
付くおそれがあります。 


以上で、原稿のセット方法の説明は終了です。 
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原稿のセツト方法 


フアンプリントモードでの写真原稿のセツト 


ファンプリントモードでは、写真原稿をきれいに簡単にコピーする機能があります。ファンプリントモードで写真 
をコピーする場合は、写真原稿を下図のよラにセットしてください。 

茂本書38ページ「写真の焼き増し<写真コピー>」 

茂本書40ページ「写真をズームアップして焼き増し」 

が本書41ページ「写真にフレームを付けて焼き増し< P . I . F . 印刷>」 



原点 マーク 
から 5 mm 
以上離して、 
傾かないよ 
うにセット 


B5| LTR| 踨 | 


写真 



なお、ファンプリントモードの「写真コピー」では、 L 判 / E 判サイズの写真原稿をまとめて3枚までセットする 
ことができます。 

が本書38ページ「写真の焼き増し<写真コピー>」 


原点 マーク， 
から 5 mm 
以上離して、 
傾かないよ 
うにセット 




L 判 / E 判サイズの場合 

B5| LTR| 微 i 


2 L 判サイズの場合 


写真 


写真 


写真 


1 cm 以上 


原点 マーク 
から 5 mm 
以上離して、 
傾かないよ 
うにセット 



3枚の写真それぞれの間隔を 
1 cm 以上あけて並べる 


2 L 半 IJ は1枚のみセット 


CD / DVD レーベル原稿のセツト 


CD / DVD レーベルをコピーする場合は、下図のようにセツトしてください。 
茂 本書43ページ 「 CD レーベルへのコピー」 



n ピ— 
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ピー 


基本的なコピ ー 


n 電源をオンにします。 

占 3 本書10ページ「操作パネルの基本操作」 




印刷用紙をセツトします。 


占 3 本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 


こちら側に沿わせて挿入 




操作バネルの【コピー】ボタンを押して、コピーモードにします。 

コピーモードのランプが点灯します。 






①押す ②ランプが点灯したことを確認する 


cs> 

• コピーモードにならない場合は、もう一度【コピー】ボタンを押してくださしヽ。電源をオンに 
した直後（初期動作中）は、ボタンが反応しません。 

•液晶ディスプレイが暗くなっているとき（スリープモード時）や、スクリーンセーバー起動中は、 
【コピ_】ボタンを2回押してください。 
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基本的なコピー 



コピー枚数を設定します。 

モノクロでコピーしたい場合は、[モノクロ]に設定します。 

必要に応じて、原稿種（[テキスト]か[写真])、およびレイアウトを設定します。 
本書44ページ「コピー設定」 


コピー枚数の設定 



① 【△】か【▽】ボタ 
ンで項目選択 

② 【|>】 か M 】 ボタ 
ンで枚数設定 


【>】ボタンを押すごとに「2枚、3 
枚、…99枚」と枚数を増やせます0 
【く】 ボタンを押すと「99枚、98 
枚"*」と枚数を減らせます。 


カラー/モノクロコピーの設定 



① 【▽】か【△】ボタ 
ンで項目選択 

② 【 > 】 か 【 <1 】 ボタ 
ンで[モノクロ] 
に設定 



【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定を変更します。 

手順 0 で原稿種を[写真]に設定した場合は、用紙の設定が自動的に[写真用紙クリスピア] 
になります。 

手順 B でセットした印刷用紙に合わせて設定を変更してください。 

が本書45ページ「印刷設定」 


[L 判] 



ヴ 


G 設定変更00決定 


①【印刷設定】ボタンで設 
定画面表示 



G 設定変更03決定 




② 【 ▽ 】か【 △ 】ボタンで 
項目選択 

③ 【>】ボタンで設定値 
表示 



④ 【 ▽ 】か【 A 】ボタンで 
設定値選択 

⑤ 【0K】 ボタンで決定 

⑥ 【0K】 ボタンで設定終了 


【スタート】ボタンを押して、コピーを実行します。 



< 5 #> 


印刷を途中で止めたい場合は、【ストップ/設定クリア】ボタンを押してくださしヽ。 
印刷が中止されるまでには、多少時間がかかる場合があります。 


n ピ— 


以上で、基本的なコピーの説明は終了です。 
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ピー 


茂 43 ページ 


が 34 ページ 


が 35 ページ 


いろいろな コピー 


「基本的なコピー」の手順で、[レイアウト]を変更すると、いろいろなコピーができます。 


レイアウトを変更する 


I 標準 

余白 3 mm でコピー 


( 余白 3 mm 、 


A 




A 


が 33 ページ 


I フチなし 

余白なしで全面コピー 


/余白なし 


A 




A 


が 33 ページ 


I ギリギリ 

余白1 .5 mm でコピー 


A 


0 


A 


j 余日 1.5 mi 


が 33 ページ 


I リピート自動 

用紙サイズに合わせて、原稿を 
等倍で複数枚割り付けコピー 


■ポスター16 

原稿を16倍に拡大コピー 


A 


ヴ 


A 

A 

A 

A 




が 38 ページ 


K 


が 36 ページ 


12アップ 

2枚の原稿を A 4 サイズの用紙 
に自動割付 

> 


14アップ 

4枚の原稿を A 4 サイズの用紙 
に自動割付 


A 


B 




□□ 


A 


B 


が 37 ページ 




が 37 ページ 


特殊なもの（用紙）にコピーする 


ICD コピー 

12 cm CD / DVD レーペルに 
コピー 


■ミラーコピー 

アイロンプリントペーパーに左 
右反転 コピー 


I ミニフォトコピー 

ミ ニフォ トシール用紙に16面 
付け コピー 





写真を焼き増しする（※フアンフリントモード） 


I 写真コピー 

写真を複数枚まとめて焼き増し 



が 38 ページ 


■ ズーム印刷 

写真を ズーム アップして コピー 

mm 


が 40 ページ 


■ P . I . F . 印刷 

写真にフ レームを 付けて コピー 


沒 41 ページ 


mranm 
mronm 

mrflnm 


A 






0 
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いろいろなコピー 


余白設定の変更く標準/フチなし/ギリギリ> 


3種類の余白の設定ができます。 


標準： 

余白 3 mm 


フチなし 
余白なし 


A 


( 余白 3 mm 




A 


」余白なし 


A 


ギリギリ： A 
余白 1.5 mm M 






A 


余白 1.5mm 


A 


□ 


原稿をセットします。 

占 3 本書28ページ「原稿のセット方法」 

印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 

【コピー】ボタンを押して、コピーモードに 
します。 

【>】か【く】ボタンを押して、コピー枚数 
を設定します。 

レイアウトを[標準]/ [フチなし]/ [ギリ 
ギリ]のいずれかに設定します。 


① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 



1レィァゥト :標準 

■<$> 屬篇越!■賺定^^^^^^ 


〇 


0♦囚 

フチあ0 
(余白 3 mm ) 

でコビーします。 


〇 




h " ③【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ボタンで決定 



6 IB 決定@戻る 




フチなしレイアウトは、普通紙/スーパー 
ファイン紙には対応していません。 

[フチなし]設定は、原稿を少し拡大し、 
印刷用紙からはみ出させて印刷することに 
より、余白をなくします。そのため、原稿 
の周囲が少し欠けることがあります。欠け 
が気になる場合は、「印刷設定」ではみ出 
し量を調整してください。 

が本書45ページ「印刷設定」 

少し欠けます 


【作 

ヴ 

Iff , n 





原稿 


フチなしコピー 


n 

a 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、コピーを実行 
します。 


以上で、余白設定を変更してコピーする手順説明は終了 
です。 


コピ— 
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左右反転コピーくミラーコ 



原稿を左右反転してコピーします。 

反転 コピーした アイロンプリント ペーパーを、 アイロン 
を 使って布（綿100%または綿5096以上の混紡） に 転 
写すると、原稿と同じ向きになります。 


0 必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 



D 原稿をセットします。 

が本書28ページ「原稿のセット方法」 

0 印刷用紙 （ A 4 普通紙またはアイロンプリン 
卜ぺーパー ） をセットします。 

アイロンプリントペーパーは1枚ずつセットして 
ください。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 


0 【スタート】ボタンを押して、コピーを実行 
します。 

fCS> - 

• アイロンを使って布に転写する方法は、ア 
イロンプリントべ一/、。一の説明書をご覧く 
ださい。 

• アイロンプリン ト ペーパー を使った楽しい 
活用例を、『活用ガイド』（電子 マニュアル） 

でご案内しています。ぜひ、ご覧ください。 
が本書116ページ「活用ガイドの表示方法」 


以上で、ミラーコピーの手順説明は終了です。 


0 【コピー】ボタンを押して、コピーモードに 
します。 



レイアウトを[ミラーコピー]に設定します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


〇 



③ 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【0K】 ボタンで決定 
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いろいろなコピー 


ミ ニフォトシール 用紙（ハガキサイズ）に、16 面 付け 
で縮小コピーし、小さなシールを作ります。 


ヴ 




必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、コピーを実行 
します。 

cs> 

印刷位置のズレが気になる場合は、セット 
アップモードの「シール上下/左右調整」で、 
印刷位置を微調整できます。 

占 3 本書131 ページ 「ミ ニフォ トシールの位 
置調整」 


以上で、ミニフォトシールコピーの手順説明は終了です。 


原稿 （ L 判サイズ以下）をセットします。 

が本書28ページ「原稿のセット方法」 

印刷用紙（ミニフォトシール）を、1枚だけ 
セットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 

【コピー】ボタンを押して、コピーモードに 
します。 


レイアウトを[ミニフォトコピー]に設定し 
ます。 


① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 



I レィァゥト :標準 ド 

_ ◊ 屬篇越職^^^^^^ 




因 . 

〇 


原稿をミニフォト 
シールに 

16 面レイアウト 
してコピーします。 




ミニフォトコピー 

^^1 


■③【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【0K】 ボタンで決定 







' トシールへのコヒー 


n ピ| 


ronw 二 Arflnl ¥w 

n»nw 二 Anrlw 二 A 

ronw 二 Aronw 二 A 

nrlw 二 Anrlw 二 A 
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c@> 


最大コピー倍率は400%です。小さな原稿では、ポ 
スター 9や16を設定しても、 A 4 サイズの用紙9 
枚分や16枚分に拡大されない場合があります。 


原稿をセットします。 

が本書28ページ「原稿のセット方法」 

印刷用紙 ( A 4 サイズ）を16枚セットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 


【コピー】ボタンを押して、コピーモードに 
します。 

レイアウトを[ポスター 16] に設定します。 


① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


■③【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【 OK 】 ボタンで決定 



〇 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、コピーを実行 
します。 

16枚に分割して拡大コピーされます。 


コピー結果を貼り合わせて1枚のポスターにする手順を 
説明します。 

D 下図のグレーの部分（用紙の余白）を切り取 
ります。 

コピー結果には、上下左右に 3 mm の余白があり 
ます。貼り合わせるときに不要となる下図の余白 
(グレーの部分）を切り取ります。 


1枚目 


2枚目 



3枚目 


4枚目 


0 1枚目の裏面にテープを付け、2枚目を重ね 
るように貼り合わせます。 

貼り合わせる辺には、重なり部分が 3 mm ずつあ 
ります。自然なつながりになるように貼り合わせ 
てください。 



3枚目以降も同様の手順で貼り合わせます。 

以上で、ポスターコピーの手順説明は終了です。 


A 







コピー結果の貼り合わせ 


囚♦囚 

ポス5-16 

A 4 サイズ 

- ^ 

16枚分の用紙に 


分割して拡大 


コビーします。 





〇 


03決定_戻る 


ポスター サイズに拡大 コピー 


ピー 


□ 




ま 


す 

ま 

ノ - } 

- L 、 成 

1-兀 


□ 

大 


が 

I 

夕 


s' rnsao 


紙る 

用せ 

、のわ 

、ス合 

V U 

サ貼 

4を 

A 果 

を結 

稿 I 
原ピ 
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いろいろなコピー 


用紙の節約締小割り付けコピー 
< 2アップ/4アップ> 


2枚または4枚の原稿を、 A 4 サイズ1枚の用紙に縮小 
割り付けしてコピーします。 


原稿 （2 枚） 



2アップコピー 






1枚目の原稿をセツトします。 

沒 本書28ページ「原稿のセツト方法」 

CS> 

原稿の向きとコピー結果（割り付け順序）に 
ついては以下をご覧ください。 

• 縦長原稿の場合 

原稿の〇の部分を原点 コピ-結果 (2 アツプ) 

マークに合わせ、伏せ 
てセツトしてくださし、。 


©- 



1 

2 

枚 

枚 

目 

目 


コピ-結果 (4 アップ) 


1 

2 

枚 

枚 

g 

g 

3 

4 

枚 

枚 

目 

目 


横長原稿の場合 
原稿の〇の部分を原点 
マークに合わせ、伏せ 
てセツトしてくださし、0 


コピ-結果 (2 アップ) 



枚目 


2枚目 


コピ-結果 (4 アップ) 


3枚目 

1枚目 

4枚目 

2枚目 


曾 

U 


印刷用紙 （ A 4 サイズ）をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 

【コピー】ボタンを押して、コピーモードに 
します。 

レイアウトを [2 アップ]/ [4 アップ]の 
いずれかに設定します。 



r レィァゥト：標準 


■①【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

②【>】ボタンで設定 
値表示 


〇 


2枚の原稿を、 
A 4 サイズ1枚の 
用紙に縮小 
割！3付けして 
II ビーします。 


SIB 決定@戻る 



で選択 

④ 【0 K 】 ボタンで決定 


B 


□ 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、コピーを実行 
します。 

1枚目の原稿のコピーが始まります。 

「原稿交換」のメッセージが表示されたら、 
2枚目の原稿をセットし、【スタート】ボタ 
ンを押します。 

2枚目の原稿のコピーが始まり、2アップの場合 
はコピー結果が排出されます。 

【ストップ/設定クリア】ボタンを押すと、1枚 
目のコピー結果だけが排出されます。 

4アップの場合は、手順0を繰り返します。 


以上で、2アップ/4アップ]ピーの手順説明は終了です。 
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ビー 



ビー 


用紙サイズに合わせて、原稿を等倍で複数枚割り付けて 
コピーします。 



A 

A 

A 

A 


等倍で、用紙に収まる 
だけ自動割り付け 


D 原稿をセツトします。 

が本書28ページ「原稿のセット方法」 


0 印刷用紙 （ A 4 サイズ）をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 


0 【コピー】ボタンを押して、コピーモードに 
します。 

0 【>】か【く】ボタンを押して、コピー枚数 
を設定します。 



レイアウトを[リピート自動]に設定します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


◊ 



■③【▽】か【△】ボタン 
で選択 
④ 【0K】 ボタンで決定 


□ 必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 


B 【スタート】ボタンを押して、コピーを実行 
します。 


以上で、リピートコピーの手順説明は終了です。 


写真の焼き増し < 写真コピー> 


写真の焼き増し/引き伸ばしが簡単にできます。また、 
L 判写真などを複数枚同時にセットし、一度にまとめて 
コピーす ることもできます。 



D 写真原稿をセットします。 

占 3 本書28ページ「原稿のセット方法」 

とず本書29ページ「フアンプリントモードでの 
写真原稿のセット」 

原稿は、原点マークから 5 mm 以上離して、横置 
きでセットしてください。 

L 判 /E 判サイズの場合、横置きで3枚までセッ 
卜できます。3枚の写真それぞれの間隔を、下図 
のように必ず 1cm 以上あけて並べてください。 


5mm 以上 



2L 判サイズの場合は1枚だけセットできます。 


5mm 以上 



CH> 

• スキャンできる写真のサイズは、最小で30 
x 40mm、 最大で127 x 1 78mm(2L 半 IJ ) ま 

でです。 

• 余白（フチ）のある写真や、周囲に白い部 
分のある写真の場合は、原稿を認識しない 
ことがあります。 


0 印刷用紙（写真用紙）をセットします。 

茂 本書16ページ「基本的な用紙のセツト方法」 
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いろいろなコピー 




【フアンプリント】ボタンを押して、フアン 
プリントモードにします。 



□ 


メニューの[写真コピー]を選択します。 



s 最潔?すし。や引刪しが 


03決定〇〇選択 


▲ ①【レ】か【く】ボタン 
1 ■ で選択 

② 【0K】 ボタンで決定 




コピー方法の[焼増し]を選択します。 


〇 


-方法〇焼増し ①【▽】か【△】ボタン 

で項目選択 

②【>】ボタンで設定 
値表示 


00決定 （^ TOPg 面 


◊ 


❹ 


一中ビ-方法 


f 焼増し 士-③ 【▽】 か 【△】 ボタン 

で選択 

④ 【0K】 ボタンで決定 

⑤ 【0K】 ボタンで設定 
終了 





退色復元を[する]に設定すると、色あせた 
り変色した写真を、色鮮やかに甦らせること 
ができます。 




セットした写真のサイズを設定します。 


原稿サイズ〇1_判 


4* 


L 判 /E 判の写真を 
一度に3枚まて■セット 
て■きます。 1cm 以上 
間隔を空けて 
並べてください • 


① 【>】ボタンを押す 

② 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

③ 【0K】 ボタンで決定 


mm 


B 

□ 


【 OK 】 ボタンを押して、写真をスキャンします。 


写真ごとに焼き增し枚数を設定します。 



£ ㈣ 



■①【1>】か【<1】ボタン 
で写真表示 

■②【△】か【▽】ボタン 
で枚数設定 


EI 


印刷開始 ©1 設定変更 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

沒本書45ページ「印刷設定」 

茂本書46ページ「ファンプリントモード（写 
真原稿のコピー）時の印刷設定」 


[フチなし]設定は、原稿を少し拡大し、印 
刷用紙からはみ出させて印刷することによ 
り、余白をなくします。そのため、原稿の周 
囲が少し欠けることがあります。欠けが気に 
なる場合は、「印刷設定」ではみ出し量を調 
整してください。 

占 3 本書46ぺージ「ファンプリントモード（写 
真原稿のコピー）時の印刷設定」 

少し欠けます 




フチ なし コピー 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 

以上で、写真の焼き増しの手順説明は終了です。 
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ピー 


写真をズームアツプして焼き増し 


1枚の写真の一部をズームアップして焼き増しします。 



D 写真原稿をセットします。 

茂本書28ページ「原稿のセット方法」 

茂本書29ページ「フアンプリントモードでの 
写真原稿のセット」 

原稿は、原点マークから 5 mm 以上離して、横置 
きでセツトしてください。 


0 印刷用紙（写真用紙）をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 


0 【フアンプリント】ボタンを押して、フアン 
プリントモードにします。 



押す 



メニューの[写真コピー]を選択します。 



① 【0】か【<1】ボタン 
で選択 

② 【0K】 ボタンで決定 



コピー方法を[ズーム]に設定します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


〇 



③ 【▽】か【△】ボタン 
で[ズー厶]を選択 

④ 【0K】 ボタンで決定 


0 【 OK 】 ボタンを押して、写真をスキャンします。 

画像がプレビューされるまで、しばらくお待ちく 
ださい。 


B スキャン結果を確認し、 [0 K ] ボタンを押し 
ます。 

スキャンし直す場合は、【戻る】ボタンを押して 
ください。 



① スキャン結果を確認 

② 【0K】 ボタンで決定 


0 ズームアップする部分の中心「+」を設定し 
ま可。 



①【△】【▽】【<】【>】 

ボタンで「+」の位 
置を移動 

② 【0K】 ボタンで決定 



ズームアップする範囲を設定します。 



① 【△】か【▽】ボタン 
で枠を拡大縮小 

② 【0K】 ボタンで決定 


10 


焼き增し枚数を設定します。 


【△】か【▽】ボタンで 
枚数設定 



11 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 


が本書45ページ「印刷設定」 

茂本書46ページ「ファンプリントモード（写 
真原稿のコピー）時の印刷設定」 


12 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 
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0 D 決定 


以上で、写真のズーム焼き増しの手順説明は終了です。 






















































いろいろなコピー 


写真にフレ-ムを付けて焼き増しく P . I . F . 印刷> 


あらかじめ用意したフレームを、写真に重ね合わせて（合 
成して）焼き増しします。 




写真 


〇 




用意したフレー厶の 
データ 


フレーム 付き写真の 
でき上がり 


①フレ _ 厶デ _ 夕の準備 


フレームデータを準備し、メモリカードに保存します。 
沒本書73ページ「フレームデータをメモリカードに 
保存」 


②写真の焼き増し 


フ レーム データを保存したメモリカードを 
セツトします。 

沒本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 




写真原稿をセットします。 

茂本書29ページ「フアンプリントモードでの 
写真原稿のセット」 

横長写真の場合は縦置きで、縦長写真の場合は横 
置きで、1枚だけセツトしてください。 



天 





天 





原稿は原点マークから 5 mm 以上離して 
セツトしてくださし、。 

原稿のサイズは 2 L 判まで可能です ( A 4 / 
六切り/ハイビジョンサイズの原稿には対 
応していません）。 

フレームデータの サイズ（用紙サイズ）が 
A 4/ 六切りの場合は、 L 判または 2 L 判の 
原稿をセツトしてくださし、0 


Q 


印刷用紙（写真用紙）をセットします。 

フレーム データと同じサイズの用紙をセツトして 
ください。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセツト方法」 

【フアンプリント】ボタンを押して、フアン 
プリントモードにします。 



次ページへ続く C ❿❿I 
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ピー 



メニューの [ P . I . F •印刷]を選択します。 



① [M か【く】ボタン 
で選択 

② 【0K】 ボタンで決定 



原稿種〇 メモリカ- 


〇 



© 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

③ 【0K】 ボタンで決定 


B 【 OK 】 ボタンを押して、写真をスキャンします。 

画像がプレビューされるまで、しばらくお待ちく 
ださい。 



【0K】 ボタンでスキャン 


0 スキャンされた写真を確認し、 【0 K 】 ボタン 
を押します。 


写真の向きが正常かを確認します。逆さや横向き 
に表示されている場合は、【戻る】ボタンを押し 
てやり直してください。 

■ 合成可能な写真が 1 つの場合 

【0K】 ボタンを押す 


こへ涵やり直し 


■合成可能な写真が複数の場合 

① 合成する数だけ 
【△】ボタンを押す 
※【▽】ボタンで合成 

数を減らせます。 

② 【0K】 ボタンで決定 




• 合成可能な写真の数を超えての設定はでき 
ません。 

• 合成可能な写真の数に満たない場合は、合 
成されない枠ができます。 


焼き增し枚数を設定します。 


写真用紙クリスピア 
L 判 

用紙枚数合計1枚 


(L 


''コノ-巧 


印刷開始_設定変更 


■ 


-【△】か【▽】ボタンで 
枚数設定 



使用するフレームデータを選択します。 


ステタブ①❷ 


JL1 

I a 写* 



写 K 週択 


J /4 

m \ 




合成可能な写真の数が 


表示される 


① 【卜】か【く】ボタン 
で選択 

② 【0K】 ボタンで決定 


11 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書76ページ「印刷設定」 


12 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、 P . I . F . 印刷の手順説明は終了です。 
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CD レーベルへのコピー 


CD レーベルから CD レーベルへのコピーはもちろん、 
写真などの四角い原稿も CD レーベルにレイアウトして 
印刷します。 



原稿をセツトします。 

が本書28ページ「原稿のセツト方法」 

茂本書29ページ 「 CD / DVD レーベル原稿の 
セツト」 

原稿はできるだけ傾かないように置いてください。 
なお、原点マークから 5 mm 以上離してください。 
CD や L 判写真などの小さい原稿は、原稿台の中 
央付近に置いてもかまいません。 


5 mm 以上 


B5^ LTR ■於 



r <##> 


四角い原稿の場合は、原稿の中心から読み取 
れる最大の正方形領域がスキャンされます。 
印刷時は、スキャンした正方形領域を CD / 
DVD サイズに拡大/縮小し、ドーナツ状に 
くり抜いて印刷します。 



なお、くり抜いて印刷する領域を調整するこ 
とができます。 

沒本書130ページ 「 CD / DVD レーベルの 
印刷領域調整」 




12 cm CD / DVD をセットします。 

茂本書22ページ 「 CD / DVD のセット方法」 

【コピー】ボタンを押して、コピーモードに 
します。 


Q 


レイアウトを [CD コピー]に設定します。 


① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 



(レィァゥト 標準 


◊ 


® 争® [ 

CD レーペルや 
写真原稿を' 

CD レーベルへ 
コビ-します。 1 

1 

〇 

標準 


デコト} 

〇 

1 00決定 趣戻る 




■③【▽】か【△】ボタン 
で選択 
④ 【 OK 】 ボタンで決定 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

沒 本書45ページ「印刷設定」 

CD / DVD レー ベルにコピー するときは、用 
紙種類を [ CD / DVD レー ベル]に 設定して 
くださしヽ。用紙種類を[普通紙]に設定すると、 
試し印刷ができます。その場合は、 CD/DVD 
を取り出して CD / DVD ガイドを通常の印刷 
位置に民してから、才ートシート フイー ダに 
A 4 サイズの普通紙をセットしてくださし、。 

茂本書23ページ 「 CD / DVD の取り出し方法」 
沒本書16ぺージ「才ートシートフイーダへ 
の用紙のセット」 




【スタート】ボタンを押して、コピーを実行 
します。 

• 印刷位置がずれる場合は、セットアップ 
モードの [ CD/DVD 位置調整上下/左右 
調整]で、印刷位置を微調整できます。 

沒本書130ページ 「 CD / DVD レーベル 
の位置調整」 

•12 cm CD/DVD レーベルの内径/外径調 
整により、印刷領域を広げることができま 
す（ワイドエリアタイプに対応)。 

沒本書130ページ 「 CD / DVD レーベル 
の印刷領域調整」 


B 


コピーが終了したことを確認し、 CD/DVD 
を取り出します。 

茂本書23ページ 「 CD / DVD の取り出し方法」 


以上で、 CD レーベルへのコピーの手順説明は終了です。 


いろいろなコピー 
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設定項目の詳細 


コピーモードで設定できる項目と設定値について説明します。 


[^コピー設定 


コピー色/原稿種の設定 


レイアウトの設定 



① 【▽】か【△】ボタンで項 
目選択 

② 【|>】か【<1】ボタンで設 
定値選択 



① 【 ▽ 】か【 △ 】ボタンで 

[レイアウト]を選択 

② 【>】ボタンで設定値 
表示 





決定@戻る 


③ 【 ▽ 】か【 △ 】ボタンで 
設定値選択 

④ 【0K】 ボタンで決定 


[テキスト]/ [写真]の原稿種ごとに、コピー設定の情報を保持します。 


設定項目 

設定値の詳細 

枚数 

コピー枚数を設定します。 

1〜99枚 

※コピー終了後は n 枚」の設定に戻ります。 

※レイアウトを[ポスター 16] / [2 アップ]/ [4 アップ]/ [ CD コピ _] に設定した場合は、「1 
枚」に固定となります。 

コピー 色 

原稿をカラーかモノク 
□でコピーします。 

カラー ：カラーコピ_ 

モノクロ ：モノクロコピー 

原稿種 

原稿の種類に合わせた 
最適な設定で、コピー 
します。 

テキスト ：文字が多い原稿やイラスト入りの文書などに最適な設定でコピー 

写真 ：写真などの画像に最適な設定でコピー 

※文字と画像の両方が含まれている原稿の場合には、文字の印刷品質を重視したいときは[テキス 
卜]を、画像の印刷品質を重視したいときは[写真]を選択してください。 

レイアウト 

原稿をさまざまなレイ 
アウト（配置）でコピー 
します。 

とデ本書32ページ「いろいろなコピ_」 

標準 ：余白 3 mm でコピー 

フヂなし ：余白なしで全面コピー 

ギリギリ ：余白 1.5 mm でコピー 

CD コピー ： CD / DVD レーペルにコピー 

リピート自動 ：用紙サイズに合わせて、等倍で複数枚割り付けコピー 

ポスター16 :原稿を16倍に拡大してポスターサイズコピー 

2アップ ：2枚の原稿を A 4 サイズの用紙に割リ付けてコピー 

4アップ ： 4枚の原稿を A 4 サイズの用紙に割り付けてコピー 

ミラーコピー ：アイロンプリントべーパーに左右反転コピー 

ミニフォトコピー ：ミニフォトシール用紙に16面付けでコピー 
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設定項目の詳細 


印刷設定 


B 倍率 〇 





(3 設定変更00決定 


①【印刷設定】ボタンで設 
定画面表示 





定変更@3決定 


ヴ 


② 【 ▽ 】か【 A 】ボタンで 
項目選択 

③ 【>】ボタンで設定値 
表示 



④ 【 ▽ 】か【 A 】ボタンで 
設定値選択 

⑤ 【0K】 ボタンで決定 

⑥ 【0K】 ボタンで設定終了 


設定値の組み合わせによっては、表示されない（設定できない）項目や設定値があります。 


設定項目 


設定値の詳細 


倍率 

原稿を拡大/縮小して 
コピーします。 


等倍 ：原稿と同じサイズでコピー 

自動 ：設定されている[用紙サイズ]に合わせて、自動的に拡大/縮小コピー 

A 4 — ハガキ (46%)/2 L 判—ハガキ (7696)/ L 判—ハガキ （1 1〇％)/|_判 — 2 L 判 （139%)/2 L 判— 
A 4 C 165%)/ ハガキ — A 4(201 %)/L 判— A 4(235 %)/L 判—六切(20096)/ 六切 —L 判(42%) 

:[標準]レイアウトの場合は （） 内の倍率でコピーします。 

[フチなし]レイアウトの場合のみ設定可能。 L 判の原稿を88%に縮小し、 
ハガキの半分にレイアウトして印刷します。 


L 判—ハガキ上半分 



任意 （25 〜4009 6) :[自動]以外の設定時に【>】ボタンを押すと、任意の倍率設定ができます。 


用紙種類 

セツトした用紙の種類に 
設定を合わせると、きれ 
いに コピーで きます。 


普通紙 

フォトマット紙 
スーパーファイン紙 
写真用紙クリスピア 
写真用紙 

郵便光沢八ガキ 
郵便 IJ 八ガキ 

郵便八ガキ 
両面マット紙 
ミニフォトシール 
アイロンぺーパー 
CD/DVD レーべ:ル 


両面上質普通紙<再生紙>/事務用普通紙 
フォトマツト紙 

スーパー ファイン紙/ スーパー ファイン専用ラベル シー ト 
写真用紙 クリス ピア < 高光沢> 

写真用紙<光沢>/写真用紙<絹目調>/ 

ハイビジョンサイズフォトべーパー 
郵便ハガキ（写真用）の通信面 
郵便ハガキ（インクジェット紙）の通信面/ 

スーパーファイン専用ハガキの通信面 
郵便ハガキ（再生紙）/ハガキの宛名面 
両面マット紙<再生紙>名刺サイズ 
ミニフォトシール 
アイロンプリントペーパー 
12 cm CD/DVD のレーペル面 


用紙サイズ 

セツトした用紙のサイ 
ズを設定します。 


A 4/ B 5/ L 判/ 2 L 判/ハガキ/ハガキ上半分/六切/名刺/力ード/ 
八イビジョンサイズ / CD/DVD 


品質 

コピー品質を設定します。 


ェコノミー/速い/きれい/フオト 


次ページへ続く C ❿ OI 


n ピ— 
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+ 4濃い 

±〇標準 

— 4 薄い 


コピー 濃度 

コピーの濃さを調整し 
ます。 


フヂなしはみ出し量 

[フチなし]設定時に、 
用紙からはみ出させる 
量を調整します。 


標準 
少ない 
より少ない 


原稿の拡大率が標準（フチが完全になくなります。） 

原稿の拡大率がやや小さい（余白が出る場合があります。) 
原稿の拡大率が小さい（余白が出る場合があります。） 


設定項目 


設定値の詳細 


設定項目の詳細 J 


フアンプリントモード（写真原稿のコピー）時の印刷設定 


設定項目 

設定値の詳細 

用紙種類 

とデ本書45ページ 

用紙サイズ 

が本書45ページ 

レイアウト 

フチなし/フヂあり 

品質 

フォト（固定） 

フチなしはみ出し量 

沒 上表 

フイルタ 

なし/モノクロ 


ピー 


■ S 口？ H 口口 





















メモリカードについて 


使用できるメモリカードの種類 


本製品で使用できるメモリカードは以下の通りです。 



スマー トメディア 



► xD-Picture Card ™ 

， xD-Picture Card ™ Type M 



•メモリースティック 
• メモリースティック PRO 
• マジックゲート 
メモリーステイツク 


• メモリースァィック Duo 

• メモリースティック PR 〇 Duo 
•マジックゲ_卜 

メモリースティック Duo 
※専用のアダプタが必要です。 


• SD メモリーカード 
，マルチメディアカード 



miniSD 力ード 

※専用のアグプタが必要です。 


A 

コンパクトフラッシュ 


V 1 ^ 

J250 

CFS-2SOM J\ 

assg^ CompactFlash™ 



1 m 1 
Microdrive 1 " 

®\ /© 


マイク□ドライブ 




上記は2005年7月現在の情報です。最新情報については、エプソンの 
ホー厶ぺージ ( http :// www . i - love - epson . co . jp ) をご覧く ださい。 
メモリースティック PRO 、 メモリースティック PRO Duo 、 マジックゲー 
トメモリースティック、マジックゲートメモリースティック Duo の著作 
権保護機能には対応していません。 

メモリースティック PRO Duo の高速転送機能には対応していません。 


印刷できる画像ファイル形式 


本製品で印刷できる画像ファイルの形式は以下の通りです。 


デジタルカメラ 

DCF ^ 1 Version 2.0 規格準拠 

対応画像ファイル 
フオ マツ ト 

DCF 5 " 1 Version 1 .0 または 2.0 準拠のデジタルカメラで撮影し 
た JPEG % 2 形式、 TIFF % 2 形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横8 〇〜 920 〇 ピクセル、縦80〜92 〇〇 ピクセル 

最大ファイル数 

999個 


※1 DCF は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）で標準 
化された [Design rule for Camera File system 」 規格の略称です。 

^ 2 Exit Version 2.21 準拠。 









:: 
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メモリカードのセツト方法 


n 電源をオンにします。 

占 3 本書10ページ「操作パネルの基本操作」 


0 メモリ カー ドス ロ G ト カバーを 開きます。 

メモリカードスロットカバーは止まるところまでしっかりと押し下げてくださし、。 




メモリカードを1枚だけ挿入します。 

メモリカードの種類によって挿入するスロットが異なります。お使いのメモリカードとスロットの位置 
を確認してくださしヽ。メモリカードが正常に挿入されるとメモリカードスロットランプが点灯します。 
沒 本書49ページ「メモリカードの種類とセット位置」 


注意 


ランプが点滅しているとき（通信中）は、メモリカードを絶対に取り出さないでくださしヽ。メモ 
リカードに保存されているデータが壊れるおそれがあります。 


複数のメモリカードを一度にセットしないでくださしヽ。複数のメモリカードを同時にセットする 
と、目的のメモリカード（印刷したいデータが保存されているメモリカード）が認識されない場 
合があります。 



上段スロット 
中段スロット 
下段スロット 
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メモリカードのセツト方法 


メモリカードの種類とセツト位置 



• メモリーステイツク 

• メモリーステイツク PRO 
• マジック ゲー ト 

メモリースティック 


SD メモリーカード 

マルチメディア 

力ード 



ヴ 



メモリースティック Du 〇※ 
メモリースティック 

PRO Du 〇※ 

マジック ゲー ト 
メモリースティック Du 〇※ 

miniSD 力ード※ 




※各力ードの専用アダプタに 
力ードを差し込んでから、 
本製品のスロットに差し込 
んでください。 


1 ■■ベ如 i _| 




メモリ カー ドスロット カバーを 閉じます。 

カバーを閉じないと、メモリカードを通して伝わる静電気により、本製品が誤作動する場合があります。 



以上で、メモリカードのセツトの手順説明は終了です。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


写真プリントの基本手順 


写真を選んで印刷 



メモリカードの種類と挿入位置を確認して、メモリカードをセツトします。 

沒本書47ページ「メモリカードについて」 

沒本書48ページ「メモリカードのセット方法」 



印刷用紙をセツトします。 

占 3 本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 


①こちら側に沿わせて挿入 



引き出す 側面に合わせる 



• メモリカードモードにならない場合は、もう一度【メモリカード】ボタンを押してください。 

電源をオンにした直後（初期動作中）は、ボタンが反応しません。 

•液晶ディスプレイが暗くなっているとき（スリープモード時）や、スクリーンセーバー起動中は、 
【メモリカード】ボタンを2回押してください。 



メニューの[選んで印刷]を選択します。 



① 【1>】か【<】ボタンで 
選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


選択項目の説明- 
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写真プリントの基本手順 



印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定します。 

写真を1つだけ選択する場合は、①と②の手順のみになります。 
複数の写真を選択する場合は、①〜④の手順を繰り返してくださしヽ。 





① 【>】か【く】ボタンで写真表示 

② 【 A 】か【 ▽ 】ボタンで枚数設定 



印助潤始 S 1 設定変更 


③ 【レ】か【く】ボタンで次の写真を 
表示 

④ 【△】か【▽】ボタンで枚数設定 



【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定を変更します。 


用紙の設定は、手順 0 でセットした印刷用紙に合わせてくださし、。 
先に[用紙種類]を設定してから[用紙サイズ]を設定します。 
が本書76ページ「印刷設定」 


〇 

□用紙種類〇写真用紙グ)スピア 



ヴ 


〇設定変更00決定 


①【印刷設定】ボタンで設 
定画面表示 



G 設定変更00決定 


② 【 ▽ 】か【 A 】ボタンで 
項目選択 

③ 【> 】ボタンで設定値 
表示 






〇 


〜ぃ 




卜^^^ 


J 口 D A 



④ 【 ▽ 】か【 △ 】ボタンで 
設定値選択 

⑤ 【0K】 ボタンで決定 

⑥ 【0K】 ボタンで設定終了 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します C 



印刷が'終了したら、メモリカードを取り出します。 

ランプが点灯していることを確認して、取り出します。 



ランプが点滅しているときは、取り出さないでください。メモリカードに保存されているデータ 
が壊れるおそれがあります。 


以上で、メモリカード印刷の基本手順の説明は終了です。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


写真プリントの応用手順 


用紙と余白を設定して印刷 


セットした用紙の種類/サイズを設定したり、余白を設 
定して印刷します。 

0 写真プリントの基本手順に従い、メモリカー 
ドモードのメニューを選択します。 

が本書50ページ「写真プリントの基本手順」 
手順！！〜手順 0 


余白[フヂなし]/[フチあり]などレイアウトの場合 


m レイアウト丨 

1 


■①【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【 OK 】 ボタンで決定 


0 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

#本書75ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 

0 【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表示し、設定する項目を選択します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンを押す 


0 [用紙種類]/ [用紙サイズ]/ [レイアウト] 
の設定値を選択します。 

用紙種類[写真用紙]/[ミニフォトシール]などの 
場合 


□用紙種萝 


r% 

写真用紙グ M ビア 


写具用紙クア 



■①【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【 OK 】 ボタンで決定 


6 IB 決定@戻る 


用紙サイズ [ L 判]/ [ハガキ]などの場合 



[フチなし]設定は、写真を少し拡大し、印 
刷用紙からはみ出させて印刷することによ 
り、余白をなくします。そのため、写真の周 
囲が少し欠けることがあります。欠けが気に 
なる場合は、「印刷設定」ではみ出し量を調 
整してください。 

が本書76ページ「印刷設定」 

少し欠けます 




写真データ フチなしプリント 




0 必要に応じて他の項目も設定し、 【 OK 】 ボタ 
ンを押して、設定を終了します。 

0 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


「しぃ、… 

o 

0用紙サイ 

a . 

Y 判 ’ 

Ohi； 



o 


SI 9 決定@戻る 


① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【 OK 】 ボタンで決定 


以上で、用紙と余白を設定して印刷する手順説明は終了 
です 
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写真プリントの応用手順 


複数の写真を割り付けて印刷 


1枚の用紙に2面以上の面付けレイアウトで印刷します。 


2面 




4面 




8面 

mm 

9SSS 

♦ 、プニ ^ r -‘ pBk'n 



80面 

(インデックス） 

OH 

w.Efn.S.i^l, 

固 B 

SHB_IS_aD 

BDj^Bancrx 




ミニフォトシールに印刷するときは、用紙種類を[ミ 
ニフォトシール]に設定すると、ハガキサイズ/16 
面のレイアウトになります。 

沒本書65ページ「バラエティ用紙（シール/ア 
イロン/名刺/力ード）に印刷」 

80面レイアウト（インデックス）は、用紙サイズ 
を A 4 /六切に設定した場合にのみ設定できます。 




写真プリントの基本手順に従い、メモリカー 
ドモードのメニューを選択します。 

が本書50ページ「写真プリントの基本手順」 
手順!！〜手順 0 

【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表示します。 

[レイアウト]の設定値を選択します。 



〇設定変更00決定 


〇フチなし — ①【▽】#【△】#> 

- で項目選択 

②【>】ボタンで設定 
値表示 



■決定■戻る 


■③【▽】か【△】ボタン 
を数回押して設定 
値を選択 

④ 【 OK 】 ボタンで決定 


Q 


必要に応じて他の項目も設定し、 【 OK 】 ボタ 
ンを押して、設定を終了します。 

印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

① 【0】か【<1】ボタン 
で写真表示 

② 【△】か【▽】ボタン 
で枚数設定 

※複数の写真を選択 
する場合は、①と② 
を繰り返す 


選択した写真が設定枚数ずつ順番に面付け 
(レイアウト）されます。 



4面レイアウトで写真 
A を2枚、写真 B を 
1枚（合計3枚）選 
択した場合、右図の 
ように印刷されます。 




□ 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、害 U り付け印刷の手順説明は終了です。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


日付を入れて印刷 


写真データに記録されている撮影日を入れて印刷します。 



D 写真プリントの基本手順に従い、メモリカー 
ドモードのメニューを選択します。 

が本書50ページ「写真プリントの基本手順」 
手順！！〜手順 B 

0 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

#本書75ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 


0 【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表示します。 



[日付表示]の設定値を選択します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


サ 



③ 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【OK】 ボタンで決定 


次の3つの表記で印刷されます。 


yyyy.mm.dd 

年.月.議(例: 2005.10 .01) 

mmm.dd.yyyy 

月/日，年(例: 0ct.01.2005) 

dd.mmm.yyyy 

日•月.年(例: 01.0ct.2005) 


0 必要に応じて他の項目も設定し、 【 OK 】 ボタ 
ンを押して、設定を終了します。 

が本書76ページ「印刷設定」 


0 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 

以上で、日付を入れて印刷する手順説明は終了です。 


携帯写真印刷 


携帯電話などで撮影した、粗い画像（低解像度の画像) 
上のノイズを除去し、印刷結果を向上させます。 

fCS> - 

画像に補正を加えるため、印刷時間が長くなります。 


D 写真プリントの基本手順に従いメモリカー 
ドモードのメニューを選択します。 

が本書50ページ「写真プリントの基本手順」 
手順!！〜手順 □ 

0 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

#本書75ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 


0 【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表示します。 



携帯写真印刷を[する]に設定します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


◊ 



③ 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【OK】 ボタンで決定 


0 必要に応じて他の項目も設定し、 【 OK 】 ボタ 
ンを押して、設定を終了します。 

が本書75ページ「印刷設定」 


0 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、携帯写真印刷の手順説明は終了です。 
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写真プリントの応用手順 


ズームアップして印刷 


写真の一部をズームアップして印刷します。 


wmi 

SKPi 



U 

□ 


メモリカードをセットします。 

沒本書47ページ「メモリカードについて」 

茂本書48ページ「メモリカードのセット方法」 

印刷用紙をセットします。 

茂本書16ページ「印刷用紙のセットについて」 

【メモリカード】ボタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 

メニューの[ズーム印刷]を選択します。 


① 【 t > 】か【<1】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 



メモリカード内の特定の写真の 
一部を ズーム ァブして 
印刷します。 

'(33 決定〇〇選択 




印刷する写真を1つだけ選択します。 



① 【|>】か【<】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 




B 


ズームアップする部分の中心「+」を設定し 
ます。 

@[ A ][ V ][>][<] 

ボタンで「+」の位 
置を移動 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


SD 枠中心決定 ® 位置調整 


ズームアツプする範囲を設定します。 




① 【▽】か【△】ボタン 
で枠を拡大縮小 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


□ 


S 3 キリトリ位置決定〇〇枠拡大縮小 


印刷枚数を設定します。 



■ 【△】か【▽】ボタンで 
枚数設定 


cs> 

ズー厶範囲を変更する場合は、【戻る】ボタン 
で手順 H か0へ戻り設定し直してください。 


□ 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書76ページ「印刷設定」 

c @> 

用紙種類を [ CD / DVD レーベル]に設定する 
と、 CD / DVD レーベルにズー厶アップした写 
真を印刷できます。事前に試し印刷をする場合 
は、用紙種類を[普通紙]、用紙サイズを [C D / 
DVD ] に設定し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙をセットしてくださし、0 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 

以上で、ズームアップして印刷する手順説明は終了です。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン I 

すべての写真を印刷 


メモリカード内のすべての写真を、一括して印刷します。 

D メモリカードをセットします。 

沒本書47ページ「メモリカードについて」 

茂本書48ページ「メモリカードのセット方法」 

0 印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 

0 【メモリカード】ボタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 

RI メニューの[すべて印刷]を選択します。 



① 【 M か 【く】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


印刷部数を設定します。 



【△】か【▽】ボタンで 
各何枚印刷するかを 

■E ■几 r^n 

6又疋 


□ 必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書76ページ「印刷設定」 

B 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、すべての写真を印刷する手順説明は終了です。 
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写真プリントの応用手順 


写真（コマ番号）の範囲を指定して印刷 


メモリカード内の写真のラち印刷したい写真の範囲 （2 
〜5コマ目など）を指定して印刷します。 

D メモリカードをセットします。 

沒本書47ページ「メモリカードについて」 

茂本書48ページ「メモリカードのセット方法」 


□ 


印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセツト方法」 

【メモリカード】ボタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 

メニューの[範囲印刷]を選択します。 


① 【1>】 か 【く】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 





始めの写真を決定します。 


teHS 


■©[>] 【く】【△】【▽】 

ボタンで選択 
② 【0 K 】 ボタンで決定 


印刷範囲の始めの面像を選択 
I 00決定 （^ topS 面 


□ 


終わりの写真を決定します。 



印刷範囲の終0の酉像を遘択 
I 00決定_やり直し 


®[>] 【く】【△】【▽】 

ボタンで選択 
② 【0 K 】 ボタンで決定 


B 


印刷部数を設定します。 


((<pson(olor 

写真用紙外スピア 
L 判/フチなし 
用紙枚数合計4枚 


1 枚 




■ 


■ 【△】か【▽】ボタンで 
部数設定 


印刷開始 ra 設定変更 


□ 

EI 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書76ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、範囲指定して印刷する手順説明は終了です。 


メモリカ—ドから写真プリント 


57 




































メモリカードから写真プリン 


日付で写真を選んで印刷 


特定の撮影日から写真を選んで印刷します。 

運動会や遠足など、イベントのあった日の写真を選ぶ場 
合などに便利です。 


D メモリカードをセットします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

0 印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 


0 【メモリカード】ボタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 

R 1 メニューの[日付選択印刷]を選択します。 



① 【>】か M 】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


0 日付を選択します。 

いくつかの日付を選択する場合は、①と②の手順 
を繰り返し、最後に 【 OK 】 ボタンを押します。 



サ 



チェックを外せ 
ます。 


③ 【0 K 】 ボタンで決定 


0 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 


#本書75ページ「写真の表示切替と枚数設定 


方法」 



①【[>】か【<1】ボタン 
で写真表示 
© 【△】か【▽】ボタン 
で枚数設定 


B 必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書76ページ「印刷設定」 


wm 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、日付で写真を選んで印刷する手順説明は終了です。 
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写真プリントの応用手順 


マークシート方式で簡単印刷 
くオーダーシート印刷> 


操作パネルで写真の選択や印刷設定をせずに、オーダー 
シート（写真プリント注文用紙）に手書きでマークを付 
けるだけで、簡単に写真プリントができます。 


^ PM - A 890 才ーダーシート 

© •②③ Q ® •③①② 


• 写真用紙 • L 判 
〇写真用紙ハガキ-八ガキ全面 
• _フチな 


〇写真用紙- 2 L 判 
〇写真用紙_ A 4 


〇写真用紙•カードサイズ 
〇フオド?ット紙_ A 4 


〇 IBI フヂあり 


JD 


3 


シート内の全ての画像を1枚ずつ印刷 




①オーターシートを印刷 


Q 


メモリカードをセットします。 

沒本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

印刷用紙 （ A 4 普通紙）をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセツト方法」 

【メモリカード】ボタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 

メニューの[オーダーシート]を選択します。 


① 【0】か【<1】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 



オー5■—シートを使って、 
メモリカード内の写真を 
簡単に印刷することができます。 

1 S 3 決定。〇暹択 


[オーダーシートを印刷]を選択し、設定値 
を選択します。 


$—シートを印刷 
印刷範囲 〇 すべて 



〇 m\ 


■①【▽】か【△】ボタン 
で選択 

②【レ】ボタンを押す 


os 決定_戻る 


③ 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ボタンで決定 

⑤ 【0 K 】 ボタンで確認 


設定項目 

設定値 

範囲選択 

すべて 

メモリカード内のすべての写真 
を印刷します。 


最新の30枚 

ファイル名順 (ASCII コード順） 
に並べられた写真の1枚目が 
ら30枚目までを印刷します。 


最新の60枚 

ファイル名順 (ASCII コード順） 
に並べられた写真の1枚目が 
ら60枚目までを印刷します。 


最新の90枚 

ファイル名順 (ASCII コード順） 
に並べられた写真の1枚目が 
ら90枚目までを印刷します。 




【スタート】ボタンを押して、才ーダーシー 
卜を印刷します。 


pF PM-A890 オーダーシート EPSON 

@ •®®‘H ①*®，% ①⑦•.电 ! . : 


I — 


■※オーターシート 

1枚の用紙には最大 
30枚の写真が印刷さ 
れます。 


Cmy 


オーダーシートを印刷した後は、写真プリン 
卜が終了するまで、メモリカードの内容を変 
更したり、別のメモリカードに差し替えたり 
しないでください。 


メモリカ—ドから写真プリント 


次ページへ続く❿❿〇 
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メモリカードから写真プリン 


②オーダーシートに記入して写真プリント 


D EP 刷用紙と印刷したい写真を選択して、才一 
ダーシートにマークを付けます。 

マークは、 HB などの濃い鉛筆が濃い色のペンを 
使用し、しっかりと塗りつぶしてください。 

正しい記入例鲁 
悪い記入例 © Q 


0 [オーダーシートを読み込んでプリントす 
る]を選択します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【0K】 ボタンで決定 



各写真の印刷枚数は3枚まで設 
定できます。すべての写真を1 
枚ずつ印刷する場合は、 [ALL] 
にマークを付けてくださし、0 


0 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


オーダーシート に マーク した写真が印刷されます。 


以上で、オーダーシート印刷の手順説明は終了です。 


0 印刷用紙をセットします。 

手順 II で選択した用紙をセツトします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセツト方法」 


0 オーダーシートを原稿台にセットします。 

図の向きでセツトし、原稿カバーを閉じます。 
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写真プリントの応用手順 


デジタルカメラで指定した写真を印刷く DPOF 印刷> 


デジタルカメラ側で「印刷する写真」や「枚数」を設定 
することができます。指定した写真を印刷する場合は、 
以下の手順に従ってください。 


cw> 


本製品が対応している DPOF (デイーポフ）のバー 
ジョンは、 Verl .10 です。 

お使いのデジタルカメラによっては、印刷写真指 
定機能 ( DPOF ) の呼び方が異なる場合があります。 
詳しくは、お使いのデジタルカメラの取扱説明書 
をご覧くださし、。 


□ 


DPOF 情報の入ったメモリカードをセット 
します。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 

【メモリカード】ボタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 

[すべて印刷]/ [選んで印刷]/ [範囲印刷] 
のいずれかを選択します。 

オーダーシート / CD / DVD / ズーム印刷は対応し 
ていません。 


① 【1>】か【<1】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 





表示された画面から[はい]を選択します。 


インフオメー シヨン 


〇「のデー5がぁ〇ます。 
OF 印刷しますか？ 


① 【1>】か【<1】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


03決定00選択 




DPOF 情報の入った写真データがない場合 
は、メッセージ画面が表示されません （DPOF 
印刷はできません）。 


n 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書76ページ「印刷設定」 




DPOF では、印刷タイプ（通常印刷/インデツ 
クス印刷）と印刷する写真の指定ができます。 
通常印刷の場合には、印刷枚数も指定できま 
す。これ以外の項目については、本製品の設 
定で印刷されます。 


B 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 

DPOF 情報と印刷設定に従って印刷されます。 


cw> 


デジタルカメラでインデックス印刷を指定 
した場合は、コマ番号なしのインデックス 
印刷のレイアウト （20 面/80面など）で 
印刷されます。なお、カラー印刷のみの対 
応となります。 

デジタルカメラでインデックス印刷と通常 
印刷の両方を指定した場合は、指定されて 
いる順番に従って両方を順番に処理します。 


以上で、 DPOF 印刷の手順説明は終了です。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


いろいろなメモリカード印刷 


バラエティ印刷 


ICD / DVD レーペリレ 

12 cm の CD / DVD レーペルに 
直接印刷 



ICD お試し 

A 4 普通紙にお試し印刷 



が 63 ページ 


■ CD / DVD ジャケット 

A 4 用紙にジャケット印刷 



が 64 ページ 


I ミニフォトシール印刷 

ミ ニフォ トシール用紙に16面 
付けして印刷 


释,—，■，響, 

ggjgSlgSlgS!! 

A : -、乂一： 

is- -v 乙 篇 w 

iiiiiiniui 


■アイロンプリント 

アイロンプリントペーパーに左 
右反転して印刷 


〇し 


■名刺/カード印刷 

名刺サイズやカードサイズの用 
紙に印刷 




茂 65 ページ 


茂 65 ページ 


が65ページ 





写真に文字やフレームを合成してプリント 



■手書き合成シート 

手書きの文字やイラストを合成 
してプリント 




'ま/^^^^ 



が66ページ 


■携帯電話で文字入力 

携帯電話で入力した文字を合成 
してプリント 


JIBbIlJ! 



が 70 ページ 


■ P . I . F . 印刷 

写真にフレームを付けて印刷 

■ゥ顯 


が 73 ページ 
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いろいろなメモリカード印刷 


CD/DVD レーべノレに印刷 


写真を CD / DVD のレーベル面に直接印刷します。 

1 面 4 面 8 面 12 面 



□ 


メモリカードをセットします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

12 cm の CD / DVD をセットします。 

沒本書22ページ 「 CD / DVD のセット方法」 

【メモリカード】ボタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 

メニューの [ CD/DVD EP 刷]を選択します。 


① 【1>】か【<1】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 



n 


【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表示します。 

メディア種類が [ CD / DVD レーベル]になつ 
ていることを確認して、レイアウトを選択し 
ます。 

1面/4面/8面/12面のレイアウトが選択でき 
ます。 



① 確認 

② 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

③ 【>】ボタンで設定 
値表示 


④ 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

⑤ 【0 K 】 ボタンで決定 


@8決定 戻る 


B 


必要に応じて他の項目も設定し、 [0 K ] ボタ 
ンを押して、設定を終了します。 

茂 本書78ページ 「 CD / DVD 印刷時の印刷設定」 

C@> 

用紙種類を[普通紙]に設定すると、 A 4 サ 
イズの普通紙に事前に試し印刷をすることが 
できます。この場合は、才ートシートフイー 
ダに A 4 普通紙をセットしてくださし、。 

茂本書 16 ぺージ「基本的な用紙のセット 
方法」 


□ 


印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

設定したレイアウトの面付け数を超えないよラ 
に、写真を選択してください。 

① 【>】か【<1】ボタン 
で写真表示 

② 【△】か【▽】ボタン 
で枚数設定 



印刷開始 m 設定変更 




【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 




印刷位置がずれる場合は、セットアップ 
モードの [ CD/DVD 位置調整上下/左右 
調整]で、印刷位置を微調整できます。 

占 3 本書130ページ 「 CD / DVD レーベル 
の位置調整」 

12 cm CD / DVD レーベルの 内径/外径調 
整により、印刷領域を広げることができま 
す（ワイドエリアタイプに対応)。 

占 3 本書130ページ 「 CD / DVD レーベル 
の印刷領域調整」 


印刷が終了したら、 CD / DVD トレイごと引 
き抜き、 CD / DVD を取り出します。 

続けてもう1枚印刷する場合は、 CD / DVD をセッ 
卜し直し、「もう1枚印刷しますか？」のメッセー 
ジ画面で[はい]を選択して実行してください。 

CD / DVD レバーを上げて、 CD / DVD ガイ 
ドを通常の印刷位置（下段）に戻します。 

以上で、メモリカードから CD / DVD レーベルに印刷す 
る手順説明は終了です。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


CD ケース用ジャケット印刷 


A 4 サイズの用紙に、 CD ケースのサイズにレイアウト 
して印刷します。切り取りガイドに沿って切り取ると、 
CD ジャケットになります。 

CD ケース片面 


ヴ 


CD ケースインデックス 
(12 面 X 2) 


ヴ 


D メモリカードをセツトします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 


a ， 謬 

mimmmnm:, 





0 印刷用紙 （ A 4 サイズ）をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 


0 【メモリカード】ボタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 

■1 メニューの [ CD / DVD 印刷]を選択します。 



① 【 M か【く】ボタン 
で選択 

② 【0K】 ボタンで決定 


0 【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表示します。 
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0 メディア種類を [ CD / DVD ジャケット]に 
設定します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


ぐ 



&ディア稽 


③ 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【0K】 ボタンで決定 


〇 


03 決定_戻る 


レイアウトを選択します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


〇 


SW 仏 

〇 

■③【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【OK】 ボタンで決定 

PL " し一丨 

a レイアウト 

'i 

CD ケ-ス片面 

■ 

1 

〇 

9 @0 決定 驗 戻る 



0 必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ボタ 
ンを押して、設定を終了します。 

茂 本書78ページ 「 CD / DVD 印刷時の印刷設定」 

0 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

#本書75ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 


10 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


11 


印刷結果を切り取りガイドに沿って切り取 
ります。 


以上で、 CD ケース用ジャケツトを印刷する手順説明は 
終了です。 








































































いろいろなメモリカード印刷 


バラエティ用紙(シール/アイロン/ 
名刺/カード)に印刷 


用紙の設定を変更することで、ミニフォトシールやアイ 
□ンプリントペーパーなどのいろいろな用紙に、最適な 
設定で印刷することができます。 

0 写真プリントの基本手順に従い、メモリカー 
ドモードのメニューを選択します。 

が本書50ページ「写真プリントの基本手順」 
手順□〜手順 0 


□ 


印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

茂 本書75ページ「写真の表示切替と枚数設定方法」 

【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表爪します 0 


用紙の設定をします。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


③ 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【OK】 ボタンで決定 


|ミニフォトシールに印刷する場合 


用紙種類 ： ミ ニフォ トシール 
用紙サイズ：ハガキ（固定） 


saaBsasa 

IBH9I91B 

KiiiliiliHi 


レイアウトについて 



■■■■ 
■誓■春 
罾營署響 


写真を複数枚選択した場合、選 
択された写真が、設定枚数分ず 
つ順番に16面付け（レイアウ 
卜）されます。合計枚数が16枚 
未満の場合は余白ができます。 

写真を一枚だけ選択した場 
合（合計枚数が1枚の場合） 
は、同じ写真が16個印刷 
されます。 


■アイロンプリントペーパーに印刷する場合 

用紙種類：アイロンペーパー 
用紙サイズ： A4 (固定） 




写真データ 反転して印刷 

アイロンを使って布に転写する方法は、アイロ 
ンプリントべーパーの説明書をご覧ください。 



■名刺サイズの用紙に印刷する場合 

用紙種類：両面マツト紙 
用紙サイズ：名刺（固定） 

■カードサイズの用紙に印刷する場合 

用紙種類：写真用紙 
用紙サイズ：カード 



Cg> 


携帯電話を使用して、写真に文字を合成して 
印刷することもできます。 

が本書70ページ「写真に携帯電話で入力し 
た文字を合成して印刷」 




必要に応じて他の項目も設定し、 [ OK ] ボタ 
ンを押して、設定を終了します。 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、バラエティ用紙に印刷する手順説明は終了です。 

-- 

『活用ガイド』（電子 マニュアル） でバラ エティ 用紙 
を使った楽しい活用例をご案内しています。ぜひご 
覧ください。 

が本書116ページ「活用ガイドの表示方法」 



メモリカ—ドから写真プリント 
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手書きの文字やイラストを合成して印刷 


メモリカード内の写真に、手書きの文字やイラストを合 
成して印刷します。 


用意するもの 


①手書き合成シートの印刷 

A 4 普通紙をセット 


«|«〇 

羼 •》 «•» «£«» '，• 




ノ 

r 

②手書き合成シートに記入 


V ,_ 


ン 

r 

V / 

> 


③合成シートをスキャンして合成写真プリント 

1 

1 

a 


_ ノ 




ハガキまたは L 判をセット 


厂楽しい合成写真プリントのできあがり！-^ 
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■ベ68 

合成したい写真の入ったメモリカード （1 枚） 

沒本書47ページ「使用できるメモリカードの種類」 


A 4 普通紙 印刷用紙 

(手書き合成 （ハガキまたは 

シート用） L 判写真用紙） 



ペンなどの筆記 
用具 

(いろいろな色 
が使えます。） 


①手書き合成シートの印刷 


D メモリカードをセツトします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 


0 A 4 サイズの普通紙（手書き合成シート印刷 
用）をセツトします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセツト方法」 

- ' 

手書き合成シートに使用する用紙は、両面に 
汚れ （異物） のないことを確認してください。 
合成時に用紙の汚れ （異物）が 手書きデータ 
として認識される場合があります。 


0 【フアンプリント】ボタンを押して、フアン 
プリントモードにします。 




メニューの[手書き合成シート]を選択します。 


① 【>】か M 】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 











































































いろいろなメモリカード印刷 


□ 


合成する写真を1つだけ選択します。 

茂 本書75ページ「写真の表示切替と枚数設定方法」 

【>】か【<1】ボタンで 
写真表示 



EI 


【スタート】ボタンを押して、手書き合成シー 
卜を印刷します。 


PM - A 890 手耋き合成シート 




。 ABCD 〇 姐明0 AJ ^ Cg ； 
。 ABCD 〇 ABCD 〇 AJ^Cg ； 


B んだ内 flK 
白嫌きになり 


分 

〇 


選択した写真が薄く 
印刷されます。 




〇 




C@> 


手書き合成シートを印刷した後は、合成写真 
プリントが終了するまで、メモリカードの内 
容を変更したり、別のメモリカードに差し替 
えたりしないでくださし、0 


②手書き合成シートに記入 


D 印刷された「手書き合成シート」上の手順1 
で、手書きの文字飾りを1つだけ選択します 
(マークを付けます)。 

H B などの濃い鉛筆が濃い色のペンで、〇をしつ 
かりと塗りつぶしてください。 

細ふち取り（影付き） 


ふち取1 

J なし 

ふ- 

ち取り（影付き） 


PM-AJ 

90 手書き合成シ 

—卜 

1 文字飾りを選択 

。 A 

° A 

j ます。 

BCP 〇 « 

BCP 〇 A 

獅 0 A 
BCD 〇 A 

& 吸。 0 CO 

BCD ) s んだ内側が 

v 白抜きになります。 

1-1- 

細ふち取りふち取り 

金ふち取 

-1^ 

囲み内側白抜き 

) (影付き) 


次ページへ続く + 
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[写真を選んで手書き合成シートを印刷]を 
選択します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


00決定 @ TOP 画面 




合成写真を印刷する用紙の用紙種類と用紙 
サイズを設定をします。 

手書き合成シート印刷用の用紙ではありません。 

L 判サイズの写真用紙、または各種郵便ハガキが 
設定できます。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


〇設定変更_戻る 


〇 


□用紙種 I 





郵便ハガキ 

masm 


:—③【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ボタンで決定 


613決定^戻る 


B 


レイアウト（写真を印刷する位置）を設定し 
ます。 


① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 



-Jrf iTJ ( 


〇 ? 

, 


□レイアウト 


m 

，‘ I 


@9 決定 _ 戻る 


■③【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ボタンで決定 

⑤ 【0 K 】 ボタンで次へ 




合成 フレームの 設定をすると、写真を楕円形 
に印刷することができます。楕円のフチをぼ 
かすこともできます。 


メモリカ—ドから写真プリント 



















































































•文字や絵は、かすれにくい筆記用具を使っ 
て、濃くはっきりと書いてください。ボール 
ペンやシャープペンシルなどによる細い文 
字、クレヨンや色鉛筆などによるかすれた文 
字は、正常に合成されない場合があります。 

• 手書きエリアより一回り大きなエリア全体 
が、設定した用紙サイズ （ L 判/ハガキ） 

に合わせて自動的に拡大/縮小され、印刷 
されます。 

• 手書きエリアの外側に書かれた文字や絵 
は、印刷されません。 


手書きエリア 

太線の内側に、文字や絵を手書きしてくだ 

さし、0 



① 【△】か【▽】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


0 手書き合成シートを原稿台にセツトします。 

図の向きでセットし、原稿カバーを閉じます。 


合成シートの ▼ 
マークを、原稿台 
の勃 マー クに合わ 
せる 


0 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 

合成結果が印刷されます。 

以上で、手書き合成シート印刷の手順説明は終了です。 



PM - A 890 手書き合成シート 


A8C0 〇 ° ° 0OP 

A6C0 〇 ABCD 〇 AJ^Cg^ 


2 印枚数をネ 

3 


EPSON 


Bf 



メモリカードから写真プリン 


0 「手書き合成シート」上の手順2で、印刷枚 
数を指定します（マークを付けます)。 

HB などの濃い鉛筆が濃い色のペンで、〇をしつ 
かりと塗りつぶしてください。 

〇 印刷枚数を指定します。指定なしの場合は、1枚だけ印刷されます。 

1〇 20 30 40 50 60 70 80 90 100 


0 「手書き合成シート」上の手順3の手書きェ 
リアに、文字や絵などを書きます。 


③合成シートをスキヤンして合成写真プリント 


D 設定した印刷用紙をセットします。 

設定した印刷用紙は、「手書き合成シート」上の 
手順4に記載されています。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセツト方法」 

0 [手書き合成シートをスキャンして合成写真 
プリント]を選択します。 
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いろいろなメモリカード印刷 


• 用紙の汚れ（異物）が合成されてしまった。 

修正液（修正シール）などで汚れを消して、もラー度 
印刷をお試しください。 

• 手書きの内容が等倍(100%)で印刷され 
ない。 

手書きエリアや印刷エリアは、印刷される領域の実寸 
を表示していません。書き込んだ内容は、用紙のサイ 
ズに合わせて自動的に拡大/縮小されますので、等倍 
にはなりません。 

• 手書きした文字がにじんでしまう。 

手書き合成シートを印刷した直後は、まだインクが十 
分に乾燥していません。乾燥していないシートに水性 
ペンなどで文字を書き込むと、文字がにじんでしまラ 
ことがあります。手書き合成シートを十分に乾燥させ 
てから、文字を書き込んでください。 

• 手書きエリアの画像に位置を合わせて文字 
を書いたのに、合成結果がずれてしまう。 

手書きエリアの画像は位置合わせの目安になります 
が、合成結果とぴったり一致するものではありません。 
また、手書き合成シートのスキャン時にシートが傾い 
てセットされていると、合成結果が大きくずれること 
があります。 


• 文字飾りを「囲み内側 白 抜き」に設定すると、 
文字の一部まで 白 抜きになってしまう。 


「囲み内側白抜き」の機能の仕様です。 

下図 （ A ) のように絵の中（顔の部分）を濃い色のぺ 
ンで塗り瀆して、文字飾りを「ふち取り」に設定するか、 
下図 （ B ) のように文字全体を線で囲い、文字飾りを「囲 
み内側白抜き」に設定してお試しください。 



• 手書きエリアのフチまで書いたのに、写真 
のフチに印刷されない（思ったより内側に 
入ってしまう）。 

手書きエリアの枠線は、写真のフチを表しているので 
はありません。手書きエリアに書いた内容は、写真の 
フヂよりも内側に印刷されます。 

機能の仕様上、写真のフチまで手書きの内容を入れる 
ことはできません。 



• 文字や絵がかすれて、きれいに印刷されない。 

手書きエリアの文字や絵は、書かれている文字や線の 
輪郭から形や範囲が認識されます。このため、線が細 
かったりかすれたりしていると、正しく認識されませ 
ん。また、手書き合成シートに印刷されている文字や 
線と同じよラな色（薄い水色）のペンを使用すると、 
正しく認識されません。 

文字や絵がかすれたり切れたりしてきれいに合成でき 
ないときは、太いペンや濃い色のペンなどを使用して、 
できるだけ太く、はっきりと書いてください。 

• 絵の一部が欠けてしまう。 

手書き合成は、文字や線の部分のみ、または線の周囲! 
ギリギリの部分を切り抜くため、線が途切れたり離れ 
たりしている絵には不向きです。 

絵を合成する場合は、絵を囲む（線をつなげる）よう 
にして、文字飾りを「囲み内側白抜き」に設定すると、 
絵全体が切り抜かれてラまく合成することができます。 


破線部分が切り抜かれます。 



こんなときは 



メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


写真に携關話で入力した文字を合成して印刷 


携帯電話の赤外線通信で文字を送信し、メモリカードの 
写真に文字を入れて印刷することができます。 

動作確認済みの携帯電話については、エプソンのホーム 
ページでご案内しています。 

< http :// www - i - love - epson . co.jp > 



0 メモリカードと携帯電話、どちらの写真を使 
用するかを選択します。 

写真を印刷しない場合は[写真を使わない]を選 
択し、手順 0 へ進みます。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


※写真を印刷せずに、文字だけを決められた位置に印 
刷することもできます。 

D メモリカードをセットします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

携帯電話の写真を使用する場合や、写真を印刷し 
ない場合は、メモリカードは必要ありません。 

0 印刷用紙または CD / DVD をセットします。 

が本書13ページ「印刷用紙、 CD / DVD のセツ 
卜方法」 

0 【フアンプリント】ボタンを押して、フアン 
プリントモードにします。 

0 メニューの[ケータイで文字入力]を選択し 
ます。 



① 【 M か【< 】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


印刷する写真を1つだけ選択します。 
■メモリカードの写真の場合 



① 【1>】か M 】 ボタン 
で写真表示 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


■携帯電話の写真の場合 

本製品の画面の指示に従い、携帯電話で写真を選 
択してデータを送信します。 

携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線ポー 
卜に向けて （20 cm 以内に近づけて）、送信して 
ください。 



0 レイアウトを選択します。 

ハガキ / L 判/名刺/力ード / A 4 サイズの、それ 
ぞれ縦と横のレイアウト、および CD / DVD レー 
ベルを設定できます。 

[ハガキ宛名]はここでは選択しないでください。 
次ページの「携帯電話の電話帳からハガキに宛名 
印刷」でのみ選択します。 

文字は最大2箇所まで入れることができます。 



文字数を確認し、 【 OK 】 ボタンを押します。 

① 文字数確認 

※レイアウトによつ 

て異なります。 

② 【 OK 】 ボタンで、携 
帯電話の操作(文字 
入力/送信)開始 


文字入力枠傾に、携帯電話から 
文字デ-5を送信します • 

■テキスト1:21文字 x 6行以内 
■テキスト2:15文字 X 6行以内 


03 文字受信開始 
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〇 ) 

■，キス M 1 

' "一 1 

、ガキ(横） 〇 

1 文字入力枠 

■テキスト1 

■テキスト 2 

EEE 

決定@ 

TOP 百面 


① 【 M か 【く】 ボタン 
で選択 

② 【 OK 】 ボタンで決定 







































いろいろなメモリカード印刷 




文字入力枠（テキスト1/テキスト 2) ごと 
に、携帯電話で文字を入力し、本製品の赤外 
線ポートに向けてデータを送信します。 

文字は、携帯電話のメモ帳 ( vNote ) で入力して 
ください。 

文字入力を行わない場合は、【>】ボタンを押し 
て、次へ進みます。 


携帯電話から文字データを 
送信してください。 


■テキスト1: 21文字 X 6行以内 


携帯電話からデータ 
を送信すると、本製 
品の画面表示が「受 
信中」—「受信完了」 
の表示に変わります。 


印刷枚数を設定します。 

複数枚の設定にすると、通常のメモリカード印刷 
に比べて印刷時間が長くなります。 


郵便ハガキ/ハガキ fg 
テキスト1黒 
テキスト2:黒 
画像回転:なし 


し2 


■ 


■ 【△】か【▽】ボタンで 
枚数設定 


印刷開始設定変更 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

手順 E の画面に表示されている設定内容を変更す 
ることができます。 

テキスト（文字）の色は、[黒][赤][青][黄色] 
[水色][ピンク][オレンジ][紫][白]を設定 
できます。 

画像回転は、[なし][右に90度][左に90度] [1 80 
度]を設定できます。 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 

同じ合成写真をもう一度印刷する場合は、 
[はい]を選択します。 

手順 E の画面に戻ります。 

終了する場合は、[いいえ]を選択してください。 


■ jJ ィンフ:! 

印刷が終了しま I 


ンフオメ ーシ ヨン 


芒した。 
もう1枚印刷しますか？ 


遘択して OK ポ5ンを押してください。 


① 【<1】か【 [> 】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


02 B 決定00遠択 


以上で、写真に携帯電話で入力した文字を合成して印刷 
する手順説明は終了です。 


携帯電話の電話帳からハガキに宛名印刷 


携帯電話の赤外線通信で電話帳 ( vCard ) を送信し、ハ 
ガキに宛名印刷することができます。（ハガキの郵便番 
号欄に郵便番号を印刷することはできません。） 

電話帳 データ 


□123-4567 □ 

567 

〇〇 △△樺 〇 

□123-4567 □ 

F'* s 

〇〇 △△様 
□123-4567 □ 


〇〇 △△嫌 
□123-4567 □ 

F '® 3 

〇〇厶△嫌 
□123-4567 □ 


〇〇 △△樺 
□123-4567 □ 

F'* ! 

〇〇 △△様 
□123-4567 □ 

'B * 3 

〇〇 △△懞 
□123-4567 □ 

東京 9 XX 区 XXI -2-3 
△△格 

□123-4567 □ 


〇〇 △△樺 〇〇 « 


ヴ 




〇〇△△様 


曾 


【フアンプリント】ボタンを押して、フアン 
プリントモードにします。 

メニューの[ケータイで文字入力]を選択し 
ます。 




te 気に入〇の写真に 
携帯電話から送信した文字を 
合成して印刷します。 

03決定〇〇遘択 


■①【1>】か【く】ボタン 
で選択 
② 【0 K 】 ボタンで決定 




レイアウトを[ハガキ（宛名)]に設定します。 


o 

1 丨， ~l 
□oa 

ハガキ(宛名） Q 

文字入力枠 

•住所 

•名前 

m\ 

03 決定 


TO PS 面 


① 【> 】か【<1】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


B 


携帯電話の電話帳データ（文字数）を確認し、 
【0 K 】 ボタンを押します。 


携帯電話から電話帳デ ー5を 
1件ずつ送信します。 
電話帳のデ' - 5 ( 文字数)を 
確認してください • 

■住所: 50文字以内 
■名前:15文字以内 


① データ確認 

② 【0 K 】 ボタンを押す 


次ページへ続く ❿❿ CI 



メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


0 携帯電話の赤外線ボートを本製品の赤外線 
ポートに向けて、電話帳データを1件ずつ送 
信します。 


必要な宛名の件数分、データを送信します。 


P インフオメー シヨン 


携帯電話から 
デ ー5を受信しています。 



携帯電話からデータ 
を送信すると、本製 
品の画面表示が「受 
信中」—「受信完了」 
の表示に変わります。 


0 すべてのデータ受信が完了したら、 【0 K 】 ボ 
タンを押します。 


P インフォメー シヨン 



携帯電話から電話帳デー5を 

1 件ずつ送信してください。 

受信済み3件 

" 00 電話帳受信完了 


【0 K 】 ボタンを押す 


B 受信データを確認するための宛先リストを 
印刷することができます。 

印刷する場合は、 A 4 サイズの普通紙をセッ 
卜して、【スタート】ボタンを押します。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 

印刷しない場合は、【>】ボタンを押して、次へ 
進みます。 


P インフォメー シヨン 

受信デー⑽一置(宛先リスト） 
を印刷します。 

印刷する場合は、 A 4 サイズの 
用紙をセ卜してください。 


I 印刷開始 （3 印刷し&い 


wm ハガキ（宛名面）をセットします。 

kSi が本書18ぺ-ジ「ハガキのセット」 

0 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 



P インフォメー シヨン 



印刷中て■す。 

合計1枚残 D 1 枚 

P 隊 D 刷中 ■ 圖 

II 


以上で、携帯電話の電話帳から八ガキに宛名印刷する手 
順説明は終了です。 
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いろいろなメモリカード印刷 


フレームを付けて印刷く P . I . F . 印刷> 


エプソンの PRINT Image Framer は、写真データにフ 
レーム％ (飾り枠）や年賀状/カレンタ'一などのレイア 
ウト％ (書式）を重ね合わせて、楽しい印刷ができます。 
※写真データに重ね合わせるフレームやレイアウトの 
データを 「 P . I . F •フレーム」といいます。 


)yf 

撮影した写真を使って 



サ 


P . I . F . フレームを重ね 
合わせると、 



»© 000❾ F 

楽しい写真の出来上がり！ 


①フレームデータをメモリ カー ドに保存 


エプソンのホームページ、または付属の『ソフトウェア 
CD - ROM 』 から、 P . I . F •フレームを入手してメモリカー 
ドに保存します。 

(2005 年7月現在の画面） 



ダウンロード 


プリンタ用 

M . F . 


メモリカードへ保存 






フレームデータを準備するには、本製品とパソコン 
を接続して、ソフトウェアをインストールしておく 
必要があります。 

占 3 本書156ページ「ドライバの再インストール」 


Q 


メモリカードを本製品にセットします。 

沒本書48ページ「メモリカードのセット方法」 
沒本書115ページ「メモリカードドライブとし 
ての使い方」 

パソコンで、エプソンのホームページ、また 
は『ソフトウェア CD - ROM 』 から、 P . I . F •フ 
レームを入手します。 

z ^ http :// www . i - love - epson . co.jp 


付属のアプリケーションソフト 「EPSON 

プリントイメージ フレーマーツール 

PRINT Image Framer Tool 」 を起動します。 


Windows の場合 

[スタート]一[すべてのプログラム](または[プ 
□グラム ])— [EPSON PRINT Image Framer ] 
- [EPSON PRINT Image Framer Tool ] の順 
にクリックします。 

Mac OS Xの場合 

ハードディスク内の[アプリケーション]一 
[PRINT Image Framer Tool ] - [PRINT Image 
Framer Tool ] の順にダブルク 1 J ックします。 

P . I . F •フレームをメモリカードに保存します。 

STEPSON PRINT Image Framer T 〇〇 I 」の 
ヘルプ 

cs> 


「EPSON PRINT Image Framer Tool 」 では、 
オリジナルの P . I . F . フレー厶を作成すること 
もできます。 


保存が終了したら、一旦メモリカードを取り 
出します。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 



いろいろなメモリカード印刷 I 


② P . I . F . 印刷の実行 


P . I . F . フレームと写真を合成して印刷します。 


B 写真を選択します。 

手順 E で表示された合成可能な写真の数だけ選択 
してください。 


D P . I . F •フレームと写真が保存されているメモ 
リカードを、本製品にセットします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

0 印刷用紙をセットします。 

使用する P . I . F . フレームと同じサイズの用紙を 
セツトしてください。 


■合成可能な写真が1つの場合 

① 【> 】か M 】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 



が本書16ページ「基本的な用紙のセツト方法」 


■合成可能な写真が複数の場合 


0 【フアンプリント】ボタンを押して、フアン 
プリントモードにします。 



メニューの [ P . I . F •印刷]を選択します。 



① 【 M か【<1】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 



原稿種を[メモリカード]に設定します。 



【>】ボタンで設定 
値表示 


〇 



© 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

③ 【0 K 】 ボタンで決定 

④ 【0 K 】 ボタンで設定 
終了 



合成する P . I . F •フレームを選択します。 


ステタブ①❷ 



合成可能な写真の数が 


表示される 


① 【1>】か【<1】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


① 【 M か M 】 ボタン 
で写真表示 

② 【△】ボタンで選択 * 
※【▽】ボタンで選択 

を解除できます。 

③ 以上①②を繰り返 
し 【0 K 】 ボタンで決定 

• 合成可能な写真の数を超えての設定はでき 
ません。 

• 合成可能な写真の数に満たない場合は、合 
成されない枠ができます。 




印刷枚数を設定します。 



卜【△】か【▽】ボタンで 
枚数設定 


0 必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

用紙サイズは、 P . I.F .フレームのサイズにより固 
定となります。また、フチなしの P . I.F •フレーム 
を使用する場合は、フヂなしはみ出し量の調整は 
できません。 

が本書76ページ「印刷設定」 


10 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


- 

• P . I . F . は1回の印刷で1種類しか使用でき 
ません。 

• 写真ごとに P . I . F . が指定されている場合は、 
P . I . F . 関連付けの設定をして、メモリカード 
モードのメニューから印刷してください。 
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以上で、 P . I . F . 印刷の手順説明は終了です。 





















































メモリカードから写真プリン 


設定項目の詳細 


設定項目の詳細 


メモリカードからの印刷で設定できる項目と設定値について説明します。 


写真の表示切替と枚数設定方法 


写真選択の際（本書 51ページ 手順0)、【表示切替】ボタンで、以下のように画面表示を切り替えることができます。 
また、各画面で印刷枚数の設定ができます。 

なお、 [すべて 印刷]/ [オー タ 'ーシート]/ [スライドショー]では、 表示切替は できません。 


1面表示 
+ 

印刷設定表示 
(標準） 


1面表示 

+ 

印刷設定表示 
(詳細） 


1面表示 
(印刷設定 
表示なし） 


9面表不 



写真用紙クリスピア_ 
チな Lw 


©印刷開始（!〇1設定変更 


メモリカード内の写真を、1枚ずつ表示します。 
また、印刷設定情報を表示します。 

① 【>】か【く】ボタンで写真表示 

② [△】か【▽】ボタンで枚数設定 



写真用紙クリスピア 
チなし# 


ットァップ■品質:速い 18/20 

才-トフ朴フアイン ! EX _ 


©印刷開始 ra 設定変更 


上記標準表示より、さらに詳しい印刷設定情報を 
表 7]^ します0 

① 【表示切替】ボタンを押す 

② 【>】か【く】ボタンで写真表示 

③ 【△】か【▽】ボタンで枚数設定 



印刷設定情報の表示を消します。 


① 【表示切替】ボタンを押す 

② 【>】か【く】ボタンで写真表示 

③ 【△】か【▽】ボタンで枚数設定 



メモリカード内の写真を、一度に9枚表示します。 


① 【表示切替】ボタンを押す 

② 【>】か【く】ボタンで写真表示 

③ [△】か【▽】ボタンで枚数設定 


写真のスライドシヨー表示 


メモリカードモードのメニューの[スライドショー]を選択すると、メモリカード内の写真を一定間隔で順次表示 
します。 

【〇 K 】 ボタンで一時停止/再実行することができます。その他の操作ボタンを押すと、メニューに戻ります。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 



「印刷設定」が表示されている画 
面で【印刷設定】ボタンを押すと、 
印刷設定画面が表示されます。 


設定値の組み合わせによっては、表示されない（設定できない）項目や設定値があります。 


設定項目 


設定値の詳細 

用紙種類 

写真用紙クリスピア 

:写真用紙クリスピア<高光沢> 

セツトした用紙の種類 

写真用紙 

:写真用紙 < 光沢> /写真用紙 < 絹目調>/ハイビジョンサイズフォトペーパー 

に設定を合わせると、 

郵便光沢八ガキ 

:郵便光沢ハガキ（写真用）の通信面 

きれいに印刷できます。 

郵便 IJ 八ガキ 

:郵便ハガキ（インクジェット紙）の通信面/ 

スーパーファイン専用ハガキの通信面 


郵便八ガキ 

:郵便ハガキ（再生紙）/ハガキの宛名面 


普通紙 

:両面上質普通紙<再生紙>/事務用普通紙 


フォトマツト紙 

:フォトマット紙 


ス_パ_フアイン紙 

:ス_パ_ファイン紙 


両面マット紙 

:両面マット紙<再生紙> (名刺サイズ） 


ミニフォトシール 

:ミニフォトシール 


アイロンぺーパー 

:アイロンプリントべーパー 

用紙サイズ 

L 判 /2 L 判/ハガキ/六切 / A 4/ 力ード/名刺/ハイビジョンサイズ 

セツトした用紙のサイ 

CD/DVD 



ズを設足します。_ 

レイアウト 

用紙にどのよラな配置 
/面付けで印刷するかを 
設定します。 



8面 


20面 8〇面(インデックス) 


■ぬ 



日付表示 

撮影した日付を入れて 
印刷します。 


時刻表示 

撮影した時刻を入れて 
印刷します。 


20面/80面は、各写真の下にコマ番号や日付が必ず印刷されますので、インデックス印刷（写真 
一覧）としてご利用になれます。 


しない 

yyyy . mm.dd 

mmm . dd.yyyy 

dd . mmm.yyyy 


日付を入れない 

年■月.日を印刷 例）2005.10 .01 

月.日.年を英語表記で印刷例） Oct .0 1.2005 
日.月.年を英語表記で印刷例）01 . Oct 2005 


しない 
12時間 
24時間 


時刻を入れない 

時刻を12時間表記で印刷 例）8:35 

時刻を24時間表記で印刷 例）20:35 


品質 速ぃ/きれぃ/フオト 

印刷品質を設定します。 
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設定項目の詳細 


設定項目 

設定値の詳細 

フイルタ 

写真に特殊効果を加え 
て印刷します。 

なし ：特殊効果を加えずに印刷します。 

セピア ：セピア色で印刷 

モノクロ ：モノクロで印刷 

自動画質補正 

写真を、最適な色合い 
に自動補正して、印刷 
します。 

オートフォトファイン! EX :画像に合わせて最適な補正をして印刷します。 

写真データに Exif Print % の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づ 
いた補正も行います。 

P . I . M . : PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）機能搭載のデ 

ジタルカメラで撮影した際に、写真データに付加されるプリント指示情報 
に基づいて最適な補正をして印刷します。 

なし ：画像を補正せずに印刷します。 

※巳乂げ Print (イヴジフプリント）機能搭載のデジタルカメラで撮影した際に、写真データに付加 
される撮影情報です。 

明るさ調整 

写真の明るさを調整し 
て印刷します。 

より明るく/明るく/標準/暗く/より暗く 

コントラスト 

写真のコントラスト（メ 
リハリ）を調整して印 
刷します。 

標準/強く/より強く 

シャ ー プ ネス 

写真のシャ _ プさを調 
整して印刷します。 

シャープネス強/シャープネス弱/標準/ソフトフォーカス弱/ソフトフォーカス強 

鮮やかさ調整 

写真の鮮やかさを調整 
して印刷します。 

より鮮やか/鮮やか/標準/くすんだ/よりくすんだ 

撮影情報印刷 

撮影したデジタルカメ 
ラの情報を入れて印刷 
します。 

しない :撮影情報を印刷しません。 

する ：写真データの Exif 情報に基づいて撮影環境に関する情報を印刷します。 

携帯写真印刷 

解像度の低い写真に、 
最適な補正を加えて印 
刷します。 

しない :補正を加えずに印刷します。 

する ：ノイズ除去しながら解像度補間を行います。（印刷速度が多少遅くなります。） 

※自動画質補正を[なし]に設定している場合は機能しません。 

トリミング 

印刷枠に対して元画像 
をトリミングして印刷 
します。 

する ：日 

丰1 
し 

] 刷領域の一辺と画像の- 
f 長の画像の場合は、縦び 
〉上下（または左右）の匿 

-辺のサイズを合わせて印刷します。 

) 印刷領域に合わせて印刷します。印刷領域に収まらな 
[像が切り取られます。 


.. 

暴 


''ち: ’く 


しない : I 

元画像 

ij 像データを切り取ること 

用紙サイズ（印刷領域） 

:なく用紙サイズの印刷領域に収まるように印刷します。 

■ 

••一. 

元画像 

※パノラマ写真のように、長辺の画素数が夕 
が無効となります。 

※フヂなし/上半分のレイアウトを選択しブ 




. 

用紙サイズ（印刷領域） 

豆辺の画素数の2倍以上ある場合は、トリミングの設定 

こ場合は、常にトリミングして印刷します。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 



設定項目の詳細 I 


設定項目 


双方向印刷 する 


双方向印刷により、印 
刷速度が速くなります。しない 


フヂなしはみ出し量 

[フチなし]設定時に、 
用紙からはみ出させる 
量を調整します。 


標準 
少ない 
より少ない 


P . I . F . 関連付け する 

P . I . F . のレイアウト関連 
付け印刷を行います。 


しない 


設定値の詳細 

:プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷します。（印刷速度が速くな 
りますが、印刷品質が多少低下します。） 

:双方向印刷をしません。（片方向印刷により高品質になりますが、印刷速度が多 
_少低下します。）_ 

:はみ出し量を標準で印刷（フヂが完全になくなります。） 

:はみ出し量をやや少なめにして印刷（余白が出る場合があります。） 

:はみ出し量を少なめにして印刷（余白が出る場合があります。） 


: P . I . F . 対応のデジタルカメラで P . I . F . を指定して撮影した写真を、指定通りに印 
刷します。 

※ P . I . F . を指定して撮影した写真は、以下のよラに表示されます。 



: P . I . F . のレイアウト関連付け印刷をしません。 


※しレイアウトによっては、日付表示/時刻表示を設定しても印刷されない場合があります（例： L 判に2面以上、 2 L 判や 
ハガキに4面以上の面付けレイアウトを選択した場合や20面/80面のレイアウトを選択した場合など)。 

なお、20面/80面は各写真の下に写真情報（コマ番号 • 日付）として印刷されます。 

※之：スキャンしたデータをメモリカードに保存する機能（スキャンモードの[スキャンしてメモリカードに保存]、またはフイ 
ルムモードの[メモリカードに保存])を使用してメモリカードに保存されたデータの場合、日付印刷/時刻印刷の設定 
は無効となり印刷されません。 


CD / DVD 印刷時の印刷設定 


メディア種類 

CD/DVD レーベル 

CD/DVD ジャケット 

用紙種類 

CD / DVD レーベル/普通紙 
※[普通紙]に設定すると、 A 4 サイズの普通紙 
に試し印刷することができます。 

写真用紙クリスピア/写真用紙/普通紙/ 

フォトマット紙/スーパーファイン紙 

用紙サイズ 

CD/DVD / A 4 

A 4 

レィアウト 

1面/4面/8面/12面 
とず本書63ぺージ 

CD ケース片面 / CD ケースインデックス 
とデ本書64ページ 

印刷濃度 

標準/濃く/より濃く 

— 


その他の項目は76ページをご覧ください。 
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フイルムについて 


使用できるフイルムの種類 


本製品で使用できるフイル厶は以下の通りです。 


35mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ） 

一般の 35 mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム（スリーブフィルム） 

<フィルムタイプ> 

■ カラー ネガフイルム 

カラー画像の濃淡が反転して記録されているフィル厶 

■ モノクロネガフイルム 

モノクロ画像の濃淡が反転して記録されているフィルム 

■ カラー ポジフイルム 

カラー画像がそのまま再現されているフイルム 


35mm マウント（スライド）フイルム 


:£/ 


スライド用に、カラーポジフィルムを1枚ずつ切って、プラスチックなどの枠 
に挟んだフィルム。厚さ2 mm 以内のものが使用できます。 

<フィルムタイプ> 

■ カラー ポジフイルム 

カラー画像がそのまま再現されているフィルム 
(カラースライド用のフイルム） 


フイルムのセツト方法 


■ 35 mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ） . 80 

■ 35 mm マウント（スライド）フイルム . 81 
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フイルムから写真プリン 


フイルムのセツト方法 


注意 


•ストリップフィルムとマウントフィルムとでは、セット方法が異なります。2種類のフィルムを同時にセッ 
卜しないでくださし、。 

• フィルムは正しい向きにセットしてくださしヽ。画像を取り込んだ後に反転することはできません。 


35mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ) 




ストリップフイルムをフイルムホルダにセットします。 

フイルムホルダは原稿カバー内（保護マットの裏）に収納できます。フイルムホルダが収納されてい 
る場合は取り出して、保護マットは外したままにしておいてくださしヽ。 

占 3 本書84ページ「フィルムホルダの収納」 



①カバーを開く 



②フイルムをセツト 


ヴ 


③カバーを閉じる 



天 


6コマ未満のフイル厶の場 
合は、こちら側（左側）に 
詰めてセットする 



フィルムの向き（表裏" 5 と天地） 
を図のようにしてセツトする 
※フィル厶名やコマ番号が正し 
く読める面が表です。 



フイル厶ホルダを原稿台に置きます。 


保護マットを取り 
外した状態 
が本書82ページ 


□マークを合わせるように、原稿台の 
穴にフイルムホルダのタブをはめ込む 



80 


以上で、ストリツプフイルムのセツト方法の説明は終了です。 







































































フイルムのセツト方法 


35mm マウント（スライド）フイルム 



フイルムホルダを原稿台に置きます。 

フイルムホルダは原稿カバー内（保護マットの裏）に収納できます。フイルムホルダが収納され てし、 
る場合は取り出して、保護マットは外したままにしておいてくださしヽ。 

占=本書84ページ「フィルムホルダの収納」 


保護マットを取り 
外した状態 
が本書82ページ 



□マークを合わせるように、原稿台の穴 
に フイルム ホルダのタブをはめ込む 



マウントフイルムを1枚ずつ、フイルムホルダにセツトします C 



フィルムの向き（表裏 
と天地）を図のように 
してセツトする 



フイルムから写真プリント 
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フイルムから写真プリン 


写真プリントの基本手順 


写真を選んで印刷 



0 原稿台にフイルムをセツトして、原稿カバーを閉じます。 

占 3 本書80ページ「フィルムのセット方法」 



印刷用紙をセツトします。 

占 3 本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 



①押す ②ランプが'点灯したことを確認する 


• フィルムモードにならない場合は、もう一度【フィルム】ボタンを押してください。電源を才 
ンにした直後（初期動作中）は、ボタンが反応しません。 

•液晶ディスプレイが暗くなっているとき（スリープモード時）や、スクリーンセーバー起動中は、 
【フイルム】ボタンを2回押してください。 
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写真プリントの基本手順 


【0K】 ボタンを押して、スキヤンを実行します。 

画像がプレビューされるまで、しばらくお待ちくださし、。 



スキヤン結果を確認し、 【0K】 ボタンを押します c 

スキャンし直す場合は、【戻る】ボタンを押してください。 



① スキヤン結果を確自忍 

② 【0K】 ボタンで決定 


再スキャン(や〇直し〉 



メニューの[選んで印刷]を選択します。 



スキゃンした写真を 
選んて■印刷します • 


① 【1>】か【<1】ボタンで 
選択 

② 【0K】 ボタンで決定 


03決定 GC 3 選択 



セツトしたフイルムの種類を選択します。 




■①【>】か【く】ボタンで選択 
② 【0K】 ボタンで決定 


選択項目の説明- 


もっとも一般的なフイルムて•す。 

6 コマ単位のストリツブフイルムで' 
カラー函像の濃淡が反転しています。 

00決定〇〇選択 



スキヤン時の設定をします。 





SI 0 決定 _ TOP 酉面 


4退色復元 

〇 

n し以、 

〇 

9 決定_戻る 


① 【▽】か【△】ボタンで項目選択 

② 【> 】ボタンで設定値表示 


③ 【▽】か【△】ボタンで設定値選択 

④ 【0K】 ボタンで決定 


< 5 ^> 


，色あせたり変色した古い写真フィルムを印刷する場合は退色復元を[する]に設定します。 

#本書86ページ「退色復元印刷」 

•露出（光を取り込む量）を調整する場合は自動露出を[淡い]または[鮮やか]に変更します。 



フイルムから写真プリント 


次ページへ続く❿❿❿ 
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フイルムから写真プリン 



写真プリントの基本手順 I 


10 


印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定します。 

写真を1つだけ選択する場合は、①と②の手順のみになります。 
複数の写真を印刷する場合は、①〜④の手順を繰り返してくださしヽ。 



① 【>】か【く】ボタンで写真表示 

② 【 A 】か【 ▽ 】ボタンで枚数設定 


③ 【>】か【く】ボタンで次の写真を 
表示 

④ 【△】か【▽】ボタンで枚数設定 



【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定を変更します。 


が本書90ぺ-ジ「印刷設定」 


〇 


D 用紙種類〇写真用紙クリスビア 



〇設定変更00決定 


①【印刷設定】ボタンで設 
定画面表示 



(!)【▽】か【△】ボタンで 
項目選択 

③【>】ボタンで設定値表示 


④ 【 ▽ 】か【 A 】ボタンで 
設定値選択 

⑤ 【0K】 ボタンで決定 

⑥ 【0K】 ボタンで設定終了 



【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。 

印刷が終了したら、フィルムホルダからフィルムを取り外します。 

印刷終了後も、続けてスキャンができるように、原稿カバー裏のランプが点灯していることがあり 
ます。 


以上で、フィルム印刷の基本手順の説明は終了です。 


フイルムホルダの収納 


フイルムホルタ'を使用しないときは、原稿カバー内（保護マットの裏）に収納しておくことができます。 






保護マットの裏側（白いマットが貼られて 
いない面）に、フイル厶ホルダを収納する 




保護マットを取り付ける 
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フイルムから写真プリン 


写真プリントの応用手順 


写真プリントの応用手順 


用紙と余白を設定して印刷 


セットした用紙の種類/サイズを設定したり、余白を設 
定して印刷します。 

写真プリントの基本手順に従つてフィルム 
をスキャンし、印刷する写真を選択します。 

が本書82ページ「写真プリントの基本手順」 
手順□〜手順 E 




【印刷設定】ボタンを押して、設定する項目 
を選択します。 


① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンを押す 



G 設定変更 00 決定 




設定値を選択します。 


用紙種類[写真用紙]/ [スーパーファイン紙] 
などの場合 


□用紙種穿 

0 

写真用紙クリス！:•ァ 


■ 

「1 





■①【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


@8決定_戻る 


用紙サイズ [ L 判]/ [ハガキなど]の場合 



rs 

0用紙サイ 

一一 

L 判 

■巧品質| 


1 九 一.“ | 


1 ^ ' 




9 00決定_戻る 


■①【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


余白[フチなし]/ [フチあり]の場合 



〇 

囡レイァ仂 

[TJ 

n,- 

3フチなし 


一.. 

〇 



■①【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


フチなし 


フチあり 





[フチなし]設定は、写真を少し拡大し、印 
刷用紙からはみ出させて印刷することによ 
り、余白をなくします。そのため、写真の周 
囲が少し欠けることがあります。欠けが気に 
なる場合は、「印刷設定」ではみ出し量を調 
整してください。 

が本書90ページ「印刷設定」 

少し欠けます 



写真フイルム 


フチなしプリン 


Q 


必要に応じて他の項目も設定し、 [OK] ボタ 
ンを押して、設定を終了します。 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、用紙と余白を設定して印刷する手順説明は終了 
です。 


フイルムから写真プリント 
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フイルムから写真プリン 


退色復元印刷 


色あせた写真フィルムを、元の色に復元して印刷します。 

D 写真プリントの基本手順に従い、メニューの 
フィルムの種類を選択します。 

が本書82ページ「写真プリントの基本手順」 
手順！！〜手順 0 




退色復元を[する]に設定します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


00決定 ^0 topS 面 


〇 


4遍色復元 

〇 


b _ h 


。 

9 00決定_戻る 


■③【▽】か【△】ボタン 
で選択 
④ 【0 K 】 ボタンで決定 


Q 


【0K】 ボタンを押して、スキャンを実行します。 

画像がプレビューされるまで、しばらくお待ちく 
ださい。 

この 後は、写真プリントの基本手順に従い、 
印刷を実行します。 

が本書83ページ「写真プリントの基本手順」 
手順 0 〜手順 E 


以上で、退色復元印刷の手順説明は終了です。 
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写真プリントの応用手順 


ズームアップして印刷 


写真の一部をズームアップして印刷します。 







写真プリントの基本手順に従い、フィルムを 
スキャンします。 

が本書82ページ「写真プリントの基本手順」 
手順!！〜手順 0 

メニューの[ズーム印刷]を選択します。 


① 【1>】か【<1】ボタン 
で選択 

② 【0K】 ボタンで決定 



スキャンした写真の一部を 
ズームアツ ブして印刷します。 


S 3 決定〇〇選択 




印刷する写真を1つだけ選択します。 



① 【 t> 】か【く】ボタン 
で写真表示 

② 【0K】 ボタンで決定 


Q 


03写真決定_設定変更 


ズームアップする部分の中心「+」を設定し 
ます。 

①【△】【▽】【>】【<】 

ボタンで「+」の位 
置を移動 

② 【0K】 ボタンで決定 





ズームアップする範囲を設定します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で枠を拡大縮小 

② 【OK】 ボタンで決定 


□ 


印刷枚数を設定します。 



1枚)-【△】か【▽】ボタンで 
iL 枚数設定 


ズー厶範囲を変更する場合は、【戻る】ボタン 
で手順Iか B へ戻り設定し直してください。 


B 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書90ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、ズームアップして印刷する手順説明は終了です。 


フイルムから写真プリント 
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フイルムから写真プリン 


すべての写真を印刷 


セツトしたフイルム内のすべての写真を印刷します。 

D 写真プリントの基本手順に従い、フィルムを 
スキャンします。 

が本書82ページ「写真プリントの基本手順」 
手順！！〜手順 E 


曾 


メニューの[すべて印刷]を選択します。 


① 【 ► 】か【く】ボタン 
で選択 

② 【0K】 ボタンで決定 



スキャンした写真を 
すべて印刷します。 


S 3 決定。〇遘択 




印刷部数を設定します。 


S 3 IS 各 

写真用紙クリスピア^~ 
L 判/フチなし 
用紙枚数合計6枚 


印刷開始 m 設定変更 


■ 


■①【△】か【▽】ボタン 
で部数設定 
② 【0K】 ボタンで決定 


□ 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書90ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、すべての写真を印刷する手順説明は終了です。 
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B 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をします。 

が本書90ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、範囲を指定して印刷する手順説明は終了です。 


写真（コマ番号）の範囲を指定して印刷 


セツトしたフィルム内の写真のラち印刷したい写真の範 
囲 （2 〜5コマ目など）を指定して印刷します。 

D 写真プリントの基本手順に従い、フィルムを 
スキャンします。 

が本書82ページ「写真プリントの基本手順」 
手順□〜手順 0 

を選択します。 


① 【 t> 】か【<1】ボタン 
で選択 

② 【OK】 ボタンで決定 


始めの写真を決定します。 


©[>] 【く】【△】【▽】 

ボタンで選択 
② 【OK】 ボタンで決定 


終わりの写真を決定します。 



©[>] 【く】【△】【▽】 

ボタンで選択 
② 【OK】 ボタンで決定 


印刷部数を設定します。 



【△】か【▽】ボタンで 
部数設定 



メニューの[範囲印刷] 








写真プリントの応用手順 


フイルムから写真プリント 
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フイルムから写真プリン 


設定項目の詳細 


フィル厶モードで設定できる項目と設定値について説明します。 


印刷設定 





写真用紙クリスピア 
L 判/フチなし 
用紙枚数合計6枚 



「印刷設定」が表示されている画 
面で【印刷設定】ボタンを押すと、 
印刷設定画面が表示されます。 




〇 

[] □用紙種類〇写真用紙クリスビア 




G 設定変更00決定 


設定値の組み合わせによっては、表示されない（設定できない）項目や設定値があります。 


設定項目 

設定値の詳細 

用紙種類 

セットした用紙の種類に設 
定を合わせると、きれいに 
印刷できます。 

写真用紙クリスピア：写真用紙クリスピア < 高光沢> 

写真用紙 ：写真用紙<光沢>/写真用紙<絹目調>/ 

ハイビジョンサイズフォトべーパー 
郵便光沢ハガキ ：郵便光沢ハガキ（写真用）の通信面 

郵便 IJ ハガキ ：郵便ハガキ（インクジエット紙）の通信面/ 

スーパーファイン専用ハガキの通信面 
郵便ハガキ ：郵便ハガキ（再生紙）/ハガキの宛名面 

普通紙 ：両面上質普通紙<再生紙>/事務用普通紙 

フォトマツト紙 ：フォトマツト紙 

スーパーファイン紙：スーパーファイン紙 
両面マット紙 ：両面マット紙<再生紙> (名刺サイズ） 

用紙サイズ 

セットした用紙のサイズを 
設定します。 

L 判/ 2 L 判/ハガキ/六切 / A 4/ 力ード/名刺/ハイビジョンサイズ 

レイアウト 

用紙にどのよラな配置/面 
付けで印刷するかを設定し 
ます。 


フチなし フヂあり 




■ 





品質 

印刷品質を設定します。 

速い/きれい/フォト 

フヂなしはみ出し 量 

[フヂなし]設定時に、用 
紙からはみ出させる量を調 
整します。 

標準 ：はみ出し量を標準で印刷（フチが完全になくなります。） 

少ない ：はみ出し量をやや少なめにして印刷（余白が出る場合があります。） 

より少ない ：はみ出し量を少なめにして印刷（余白が出る場合があります。） 

フイルタ 

写真に特殊効果を加えて印 
刷します。 

なし ：特殊効果を加えずに印刷します。 

モノクロ ：モノクロで印刷 
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ダイレクトプリント 

について 


■ 携帯電話から直接印刷く赤外線通信 > . 92 



写真プリントはもちろん、上記のような 
いろいろな印刷ができます。 



※携帯電話のメモリカードから写真プリントする方法は、 
茂 本書54ページ「携帯写真印刷」 


■ デジタルカメラから直接印刷く USB 接続〉 . 94 



※デジタルカメラのメモリカードから写真プリントする方法は、 
茂本書47ページ「メモリカードから写真プリント」 


■ Bluetooth でワイヤレス印刷 . 95 



携帯議\ 






••••••••••••••••• 
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携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


携帯電話から直接印刷 

<赤外線通信> 


携帯電話の赤外線通信機能を使い、ワイヤレスで印刷す 
ることができます。 

印刷可能な携帯電話については、本製品のカタログやエ 
プソンのホー厶ページでご案内しています。 

< http :// www . i - love - epson . co.jp > 


携帯電話から赤外線経由で送信される以下のデータを、 
所定のフォーマット（レイアウト）で印刷します。 

※お使いの携帯電話によって、印刷できるデータやメ 
ニュー名称などが異なります。 


V 


00012345678 

1841234567890000 

111155557777 

長野県埴尻市広丘原新田80 


-画像データがある場合、 
このように印刷されます。 

※名刺よりも大きなサイズ 
の用紙に印刷すると、余 
白が多くなります。 


画像データがある場合、 
このように印刷されます。 

※テキストデータのみの場 
合、最大1000件の電話 
帳を印刷できます。 

画像データがある場合は、 
件数が少なくなります。 
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※メール/メモは、用紙1枚の印刷エリア内に可能 
な限り印刷されます。 

印刷エリア内に収まらない長文のメールなどは、 
途中で印刷が途切れます。 

※メールの中の絵文字や写真は印刷されません（一 
部の携帯電話では、絵文字データが正しく印刷さ 
れます）。 


自由記入欄 


1日分のスケジュールが（日 
■単位で）印刷されます。 
週/月/年単位での印刷は 
できません。 



ToDo リストの全件印刷は、 
月単位で印刷されます（月 
ごとに改ページされます）。 


印刷の際、本製品の操作パネルで各種印刷設定ができます。 
没 本書93ページ「携帯電話からの印刷方法」 



⑦ JPEG 画像 


③メール (A4 サイズ）④メモ (A4 サイズ) 


②電話帳全件印刷 （A4 サイズ) 


⑥ ToDo リスト （A4 サイズ) 


①電話帳1件印刷（名刺サイズ) 


⑤予定表/スケジュール （A4 サイズ) 



印刷可能なデータと印刷形式 

適切な用紙サイズ 

① 

電話帳 （ vCard ) 

一件印刷 

名刺 

② 

電話帳 （ vCard ) 

全件印刷 

A 4 

③ 

メール ( vMessage ) 

A 4 

④ 

メモ ( vNote ) 

A 4 

⑤ 

予定表/スケジュール ( vCalendar ) 

A 4 

⑥ 

ToDo リスト ( vCalendar ) 

A 4 

⑦ 

画像 （ JPEG 画像のみ対応） 

力ード / L 判/ハガキ 


印刷イメージ 


印刷可能なデータと適切な用紙サイズ 




1 !! 




II Is si 

























































携帯電話から直接印刷 < 赤外線通信> 


携帯電話からの印刷方法 


D 印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 

0 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

メモリカードモードでは印刷できません。 

[ダイレクト印刷設定]を選択します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【>】ボタンで決定 


0 印刷設定をします。 

が本書76ページ「印刷設定」 

カメラ付き携帯電話で撮影した写真を印刷する場 
合は、設定項目の[携帯写真印刷]を[する]に 
設定することをお勧めします。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 





③ 【▽】か【△】ボタン 
で設定 

④ 【0K】 ボタンで決定 

⑤ 【0K】 ボタンで設定 
終了 


0 携帯電話からデータを送信して、印刷を実行 
します。 

携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線ポー 
卜に向けて （20 cm 以内に近づけて)、送信して 
ください。正常にデータを受信すると、印刷が始 
まります。 



cs> 

• 携帯電話の操作方法については、お使いの 
携帯電話の取扱説明書をご覧ください。 

• カメラ付き携帯電話で撮影した写真に、文 
字を入れて印刷する場合は、以下をご覧く 
ださい。 

が本書70ページ「写真に携帯電話で入 
力した文字を合成して印刷」 

• 直射日光が当たる場所や蛍光灯の直下など 
の場所では、正常に通信できない場合があ 
ります。 

•画像データの送信時は、印刷中に最大10 
件まで（印刷中のデータを含む）印刷予約 
することができます（最大 3MB)。 

• 電話帳全件送信の際、携帯電話の機種に 
よっては、暗証番号以外に「認証パスワー 
ド」が求められる場合があります。その場 
合は、本製品で設定した BT/ 赤外線通信パ 
スキーの値 （4 桁の数字）を入力してくだ 
さし、0 

本製品の [ BT/ 赤外線通信パスキー設定] 
をしていない場合、初期値の「0000」と 
なります。 

&本書 95 ぺージ「 Bluetooth ユニットの 
通信設定」 


以上で、携帯電話から直接印刷する手順説明は終了です。 


携帯電話\デジタルカメラから直接印刷 
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携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


デジタルカメラから直接印刷く USB 接続> | 


デジタルカメラから直接印刷 

< USB 接続> 


•「USB DIRECT - PRINT 」、 または 「 PictBridge 」 の規格に対応したデジタルカメラから、 USB 接続で直接印刷する 
ことができます。本製品と接続可能なデジタルカメラについては、エプソンのホー厶ぺージでご案内しています。 
( http :// www . i - love - epson . co . jp ) 

• お使いのデジタルカメラによって設定項目や設定値、設定方法、操作方法などが異なります。詳しくはデジタルカ 
メラの取扱説明書をご覧ください。 

•印刷の設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定が優先されます。ただし、[標準設定％ 1 ]などを選択した場合や 
デジタルカメラ側で設定できない機能については、本製品側の設定が反映されます。なお、設定内容が本製品の仕様 
上実現不可能な組み合わせの場合は、実現可能な組み合わせに自動調整して印刷されます（この調整結果が本製品側 
の設定値と一致するとは限りません）。 

• CD / DVD に印刷する場合は、本製品側で印刷の設定をしてから、デジタルカメラ側で写真を選択して印刷を実行して 
くださしヽ。ただし、お使いのデジタルカメラによっては、 DP 0 F % 2 設定での CD / DVD 印刷ができない場合があります。 

• セピアまたはモノクロで印刷したい場合は、本製品側でセピア印刷またはモノクロ印刷の設定をしてください。デ 
ジタルカメラ側で「プリント効果：イメージオプティマイズ％ 3 」の設定ができる場合は、「標準設定 41 」に設定して 
ください。 

• TIFF 画像の印刷はできません。 TIFF 画像を印刷したい場合は、メモリカードから直接印刷してください。 

※1本製品側の設定を反映させる設定値（設定値の名称はデジタルカメラによって異なります。例：「標準設定」「プ 
リンタ指定」など） 

※之 DP 0 F く Verl .1 0 > に対応したデジタルカメラであらかじめ印刷設定した「プリント指定ファイル」により印刷 
する機能（ファイル指定の名称はデジタルカメラによって異なります。例： 「 DP 0 F 」 「プリント予約」など） 

※3色合いなどの調整をする設定項目（設定項目名はデジタルカメラによって異なります。例：「プリント効果：イメー 
ジオプティマイズ」「印刷補正」など） 


D 本製品の電源をオンにし、印刷用紙をセット 
します。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 

0 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

メモリカードモードでは印刷できません。 

0 [ダイレクト印刷設定]を選択し、必要に応じ 
て印刷設定をします。 

が本書93ページ「携帯電話からの印刷方法」 

手順 BB 


0 デジタルカメラの電源をオンにして 、 USB 
ケーブルで接続します。 





デジタルカメラで各種設定をします。 


① 印刷する写真と枚数を設定 
します。 

② お好みでその他の項目を設 
定します。 



デジタルカメラから印刷を実行します。 
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以上で、デジタルカメラから直接印刷する手順説明は終 
了です。 


















携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


Bluetooth でワイヤレス印刷く Bluetooth ユニット-別売-〉 


Bluetooth でワイヤレス印刷 

< Bluetooth ユニット - 別売 -> 


本製品と通信が可能な製品 


Bluetooth 対応の製品で、以下のプロファイル'こ対応 

している必要があります。 

※ Bluetooth 通信を行ラための規格です。製品ごとの特 
長や使用目的に応じて複数のプロファイルが制定され 
ています。 Bluetooth 通信を行うためには、通信する 
機器がお互いに共通のプロファイルに対応している必 
要があります。 

BIP (Basic Imaging Profile) 

• JPEG 画像（最大 2.5 MB ) に対応。 

• 本製品の操作パネルで、ダイレクト印刷設定を行って 
から、データを送信して印刷します。 

• 一度に送信できるデータは1件で、最大10件まで印 
刷予約することができます（最大 3 MB )。 

OPP (Object Push Profile) 

• JPEG 画像、および vObject に対応(赤外線通信と同様)。 
& 本書92ページ「携帯電話から直接印刷<赤外線 

通信 >」 

• 本製品の操作パネルでダイレクト印刷設定を行ってか 
ら、データを送信して印刷します。 

HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) 

• データを送信する機器の設定に従って印刷します。本 
製品の操作パネルでは、設定できません。 


C@> 


ご利用の製品の取扱説明書などで、上記のプロファ 
イルに対応しているかをご確認くださし、。 Bluetooth 
文、ナ応の製品でも、上記のプロファイルに対■応してい 
ない場合は、 Bluetooth ユニットと通信することはで 
きません。 

通信可能な Bluetooth 製品については、エプソン 
の ホー 厶 ページでご 案内しています （ http ゾ /www. 
i-love-epson.co.jp) 〇 


ットの通信設定 


印刷前に Bluetooth の通信設定を行います。 





(型番: PMDBU 3) 

【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

Bluetooth の設定項目を選択します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで決定 


Q 


Bluetooth の設定をします。 

各項目の設定方法は、次ページの 「 Bluetooth の 
通信設定」をご覧ください。 


次ページへ続く C ❿❿I 


携帯電話\デジタルカメラから直接印刷 
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携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


Bluetooth の通信設定 


設定項目 設定値/説明 


設定方法 


BT 本体番号設定 


〇〜9 

Bluetooth 通信が可能な距離に、複数台 
の Bluetooth 対応機器がある場合に、混 
信を防ぐため異なる番号を設定します。 
電源を一旦オフにすると設定が有効にな 
ります。 



① 【 A 】か【 ▽ 】ボタン 
で設定 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


BT 通信モード 


_パブリック_ 

Bluetooth 対応機器から検索と印刷がで 



きます0 _ 

プライベート 


〇 

パブ■勿り 



① 【 ▽ 】か【 A 】ボタン 
で設定 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


BT 暗号化 


BT / 赤外線通信 
スキ ——1^!^ 


BT デバイス 
アドレス表示 


Bluetooth 対応機器から検索できないよ 
うにします。印刷するためには、一度パ 
ブリックモードで、本製品を検索する必 
要があります。_ 

ボンディング 

Bluetooth 対応機器から検索と印刷をす 
る際には、_パスキーが必要になります。 

しない/する 

通信の内容を暗号化することができます。 
パス キーの 入力が必要になります。 




〇 


決定 



任意の4桁の数字 

_(初期値： 0000) _ 

セキュリティ確保のためにパスキーを設 
定します。パスキーを設定すると、デジ 
タルカメラなどから印刷を実行する際に、 
パスキーの入力が必要になります。 
Bluetooth 通信でパスキーを使用する場 
合は、 [ BT 通信モード]を[ボンディン 
グ]に設定するか、 [ BT 暗号化]を[する] 
(こ i 又定してく v た! cf し、0 

(例） 11-11-11-11-11-11 



BT デパイスアドレス表示 


本製品が固有に持っている Bluetooth 通 
信アドレスを表示します。本製品と通信 
を行う機器で、本製品のデバイスアドレ 
スを入力する必要がある場合に、ここで 
表示されたデバイスアドレスを入力して 
も通信できないことがあります。その場 
合は、カラリオインフォメーションセン 
ターにお問い合わせください。 

沒本書166ぺージ「本製品に関するお 
問い合わせ先」 


[デパイスアドレス] 

11 一22 - 33 - 44 - 55 - 66 



① 【 △ 】か【 ▽ 】ボタン 
で設定 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


① 【 ▽ 】か【 A 】ボタン 
で設定 

② 【1>】か【く】ボタン 
で桁移動 

③ 【0 K 】 ボタンで決定 
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Bluetooth でワイヤレス印刷く Bluetooth ュニット-別売-> j 


印刷方法 


印刷前に Bluetooth の通信設定を行ってください。 

& 本書95ページ 「 Bluetooth ユニットの通信設定」 

本製品に Bluetooth ユニットを接続します。 






Q 


印刷用紙をセットします。 

茂本書13ページ「印刷用紙、 CD / DVD のセッ 
卜方法」 

HCRP プ□ファイルの場合は手順 0 に進みます。 

【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

メモリカードモードでは印刷できません。 

[ダイレクト印刷設定]を選択し、必要に応 
じて印刷設定をします。 

が本書93ページ「携帯電話からの印刷方法」 

手順 B0 


① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで決定 





お使いの Bluetooth 対応機器での設定をし 
て、印刷を実行します。 

設定の方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照 
してください。 





本製品がデータを受信して、印刷が始まります。 

データを受信すると操作パネルに Bluetooth 通 
信中を示すメッセージが表示されます。 



Cg> 


操作パネルに Bluetooth 通信中を示すメッ 
セージが表示されない場合は、 Bluetooth ユ 
ニットの通信設定を確認してくださし、。 

占 3 本書95ページ 「 Bluetooth ユニットの通 
信設定」 


以上で、 Bluetooth を使用した印刷の手順説明は終了です。 


携帯電話\デジタルカメラから直接印刷 
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MEMO 
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いろいろな使い方 


■ フアンプリント機能 . 100 

エプソン独自のおもしろい機能、便利な機能を紹介しています。 


■ 年賀状/ハガキ印刷 . 101 

写真を使った年賀状など、作品例を紹介しています。 




■ スキヤンしてメモリカードに保存 


写真やフイルム 
をスキヤンして 
データ化 
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ヴ 



128MB 


メモリカードに保存 


■ メモリカードのデータを保存(バックアップ)、そして印刷….104 



■ メモリカードのデータ削除 
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便利な使い方、その他の機能 


フアンプリント機能 

(おもしろ写真プリント) 


【ファンプリント】ボタンを押すと、ファンプリントモードになります。ファンプリントモードでは、エプソン独自の、 
便利でおもしろい写真プリントができます。 

■写真 コピー 

写真の焼き増しや引き伸ばしが簡単にできます。そのうえ、 L 判写真などは、3枚まで一度にセットできます。 
茂本書38ページ「写真の焼き増し<写真コピー>」 



■手書き合成シート 


メモリカードの写真に、手書きの文字やイラストを合成して印刷します。 
が本書66ページ「手書きの文字やイラストを合成して印刷」 




手書きの文字や 
イラスト 


■ケータイで文字入力 

メモリカード、または携帯電話の写真に、携帯電話で入力した文字を合成して印刷します。 
沒 本書70ページ「写真に携帯電話で入力した文字を合成して印刷」 

—携帯電話で入力した文字 



■ P . I . F . 印刷 

写真に フレームを 重ね合わせて（合成して）印刷します。 


ヴ 


フ レー 厶 

プリント写真（紙）を使う場合 . 茂本書41ページ「写真にフレームを付けて焼き増し< P . I . F •印刷 >」 

メモリカードの写真データを使う場合•…茂本書73ページ「フレームを付けて印刷く P . I . F . 印刷 >」 
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便利な使い方、その他の機能 


年賀状/ハガキ印刷 


年賀状/ハガキ印刷 


本製品では、いろいろな方法で、年賀状やご案内ハガキなどを作成することができます。 

■写真を印刷する 








フチなし 
フチあり 


上半分 

印刷後に 
手書きする 


複数の写真を 
割り付け 






ヴ 


•メモリカードの写真を使ろ 
茂本書52ページ「用紙と余白を設定して印刷」 

，プリント写真（紙）を使ろ（コピー） 

& 本書33ページ「余白設定の変更 < 標準/フチなし/ギリギリ >」 
茂本書38ページ「写真の焼き増しく写真コピー〉」 

•写真フイルムを使う 

茂本書85ページ「用紙と余白を設定して印刷」 


>メモリカードの写真を使ろ 

茂本書52ページ「用紙と余白を設定して印刷」 

•プリント写真（紙）を使う（コピー） 

レイアウトを[フチなし]に設定してから、印刷設定で倍率を [ L 判 
—►ハガキ上半分]に設定します。 

沒 本書33ぺージ「余白設定の変更<標準/フチなし/ギリギリ> 
が本書45ページ「印刷設定」 


•メモリカードの写真を使ろ 

が本書53ページ「複数の写真を割り付けて印刷」 


■写真に文字やイラストを入れて印刷する 

■BR 浮- 手書き文字 


i に：::::』 


ヴ 


• メモリカードの写真に手書きの文字や絵を入れる 

が本書66ページ「手書き文字やイラストを合成して印刷」 


^ M 

钻=礙 a 黑 

令しがす I 


ヴ 


• メモリカードや携帯電話の写真に、携帯電話から文字入力する 

& 本書70ページ「写真に携帯電話で入力した文字を合成して 
印刷」 


■写真を フレームで飾って 印刷する 



ヴ 




•メモリカードの写真を使ろ 

茂本書73ページ「フレームを付けて印刷く P . I . F . 印刷〉」 
•プリント写真 （紙） を使ろ 

& 本書41ページ「写真にフレームを付けて焼き増し< P . I . F . 印 
刷〉」 


ハガキのセット方法は、以下をご覧くださしヽ。ハガキの両面を印刷する場合は、給紙不良を防ぐため、先に 
宛名面から印刷することをお勧めします。 

茂本書18ページ「ハガキのセット」 

パソコンとつないで、年賀状作成用のアプリケーションソフトなどを使用すると、文字やレイアウトなど、 
より多彩なデサインが可能になります。 


便利な使い方、その他の機能 
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便利な使い方、その他の機能 


スキヤンしてメモリカードに 

1ST? 


写真や雑誌原稿をスキヤンして 
メモリカードに保存 


印刷物や写真などの反射原稿をスキャンして、画像デ ー 
夕としてメモリカードに保存します。 





スキャンしてデータ化 



D メモリカードをセットします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセット方法」 

0 原稿をセットします。 

茂本書28ページ「原稿のセット方法」 

0 【スキヤン】ボタンを押して、スキャンモー 
ドにします。 



0 [スキャンしてメモリカードに保存]を選択 
します。 



① 【 M か 【く】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 




スキヤンの設定をします。 



(^TOPg 面 


① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 

③ 【▽】か【△】ボタン 
で設定値選択 

④ 【0 K 】 ボタンで決定 

⑤ 【0 K 】 ボタンで設定 
終了 


設定項目 

設定値 

スキヤン 
範囲 

自動キリトリ： 

原稿サイズを自動認識し、原稿の部分 
だけをスキャンします。 

最大範囲： 

スキャン領域すベて（原稿のない部分 
も含む）をスキャンします。 

原稿種 

グラフィック：写真やイラストなど 
テキスト：文章など 

品質 

ふつラ： 

原稿種が[グラフィック]の場合300 
x 300 dpi (約500 KB )、 [テキスト] 

の場合200 x 200 dpi (約 300 KB ) 

でスキヤン。 

きれい： 

原稿種が[グラフィック]の場合300 
x 300 dpi (約 3_0 MB %)、 [テキスト] 

の場合300 x 300 dpi (約 500 KB ) 

でスキヤン。 


※ JPEG 圧縮率を[最高画質]で保存。 


0 【スタート】ボタンを押して、スキャンを実 
行します。 

スキャン後、メモリカードに保存されます。 

- 

保存されたデータを削除するには、以下をご 
覧ください。 

沒本書106ページ「メモリカードのデータ 
削除」 

沒本書115ページ「メモリカードドライブ 
としての使い方」 
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以上で、原稿をメモリカードに保存する手順説明は終了 
です。 



















































スキヤンしてメモリカードに保存 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、保 
存品質を設定します。 



〇 


① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【> 】ボタンで設定 
値表示 




〇 



u きれい 



■ 

m 品質 










〇 



■③【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【0K】 ボタンで決定 

⑤ 【0K】 ボタンで設定 
終了 


【スタート】ボタンを押して、保存を実行し 
ます。 

写真データがメモリカードに保存されます。 

保存されたデータを削除するには、以下をご 
覧ください。 

沒本書106ページ「メモリカードのデータ 
削除」 

沒本書115ページ「メモリカードドライブ 
としての使い方」 


以上で、フイルムをスキャンしてメモリカードに保存す 
る手順説明は終了です。 




設定項目 

設定値 

品質 

きれい： 

1200 x 1200 dpi (約 500 KB ) で保存。 

フォト： 

2400 x 2400 dpi (約 4.5 MB ) で保存。 


D 設定変更00決定 


フイルムをスキヤンしてメモリカードに保存 


写真フイルムをスキャンして、画像データとしてメモリ 
カードに保存します。 


スキャンしてデータ化 




! hi ) 


EPS0N~lj 

MultiMediaCard I 

128Mb| 


保存 


n 

n 

□ 


メモリカードをセットします。 

茂本書 48 ページ「メモリカードのセット方法」 

フィルムをセットします。 

占 3 本書80ページ「フィルムのセット方法」 

【フィルム】ボタンを押して、フィルムモー 
ドにします。 

写真プリントの基本手順に従い、フィルムを 
スキャンします。 

が本書82ページ「写真プリントの基本手順」 
手順 D 〜 0 

[スキャンしてメモリカードに保存]を選択 
します。 


① 【> 】か M 】ボタン 
で選択 

② 【0K】 ボタンで決定 





保存する写真を選択します。 

複数の写真を選択する場合は、①②を繰り返し、 
最後に【〇 K 】 ボタンを押します。 


£ 


① 【 [> 】か【<|】ボタン 
で写真表示 

② 【△】#【▽】*、> 
で写真選択 （0 を 
付ける） 


保存開始〇〇写真遘択 


なお、【表示切替】ボタンを押すと、以下のよラ 
な6面表示になります。 


鬥 

處1 


Eg 


©保存開始 

1 GG 写真遘択 


① 【1>】か【<1】ボタン 
で枠を移動 

② 【△】か【▽】ボタン 
で写真選択 （0 を 
付ける） 



便利な使い方、その他の機能 
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便利な使い方、その他の機能 


メモリカードのデ _ 夕を保存 
(バックアップ)、そして印刷 


デジタルカメラで撮影した写真データを残しておきた 
い、でもメモリカードがいっぱいになるから削除しない 
と…そんなときは、パソコンを介さずに、外部記憶装置 
( CD や USB フラッシュメモリなど）に保存することが 
できます。また、保存したデータを印刷することもでき 
ます。 




0> 直接印刷 


外部記憶装置につい' 



使用できる外部記憶装置、およびメディアは、以下の通 
りです。 

ただし、すべての動作を保証するものではありません。 
動作確認済みの記憶装置については、エプソンのカタロ 
グ、またはホー厶ページをご覧ください （ http :// www . 
i - love - epson . co . jp )© 


外部記憶装置 

CD-R ドライブ 

DVD-R ドライブ 


メディア 



M 〇ドライブ 


CD-R 650/700MB 
DVD-R 4.7GB 

※ CD-RW, DVD+R、DVD ± RW、 
DVD-RAM には対応していません。 



MO 128/230/640MB, 1.3GB 
※ DOS/Windows フォーマツト済み 
のもの。 

USB フラッシュメモリ 
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外部記憶装置の接続方法 


CD/DVD/M0 ドライブの場合 


本製品と外部記憶装置の電源をオフにします。 

0 外部機器接続コネクタに、外部記憶装置の 
USB ケーブルを差し込みます。 



本製品と外部記憶装置の電源をオンにします。 


0 外部記憶装置にメディア ( CD - R / DVD - R / 
M 0) をセツトします。 



USB フラッシュメモリの場合 


本製品の電源をオンにして外部機器接続コネクタに、 
USB フラッシュメモリを差し込みます。 



























































メモリカードのデータを保存（バックアップ)、そして印刷 


保存（バックアップ）方法 


バックアップしたデータの印刷方法 


Q 




外部記憶装置を接続します。 

が本書104ページ「外部記憶装置の接続方法」 

保存するデータの入ったメモリカードを 
セットします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

[バックアップ]を選択します。 


で項目選択 
② 【M ボタンで決定 


画面を確認し、 【 OK 】 ボタンを押します。 

【OK】 ボタンを押す 






[ OK ] ボタンを押して、バックアップを実行 
します。 

【OK】 ボタンで実行 


fcf インフォメーション 


パツりアツブを開始 
しますか？ 


B 


バックアップ完了のメッセージが表示され 
たら、 【 OK 】 ボタンを押して終了します。 

cn> 

本製品では、外部記憶装置にバックアップし 
たデータは、削除できません。削除する場合 
は、お手持ちの パソコン などで操作してくだ 
さい （CD-R/DVD-R の データは パソコンか 
らも削除することはできません）。 


以上で、メモリカードのデータを保存（バックアップ） 
する手順説明は終了です。 


外部記憶装置を接続し、バックアップした 
データの入ったメディアを セッ トします。 

#本書104ページ「外部記憶装置の接続方法」 


本製品以外でバックアップしたデータは正 
常に印刷できない場合があります。 

メモリカードがセットされている場合は取 
り外してください。メモリカードがセット 
されていると、外部記憶装置が認識されま 
せん。 

ファイル容量が 3MB を超える画像*を印刷 
すると、印刷開始までに数十分程度の時間 
がかかる場合があります。 3MB を超える 
画像を印刷する場合は、外部記憶装置から 
直接印刷せずに、パソコンから印刷、また 


はメモリカ- 
します。 


ドから印刷することをお勧め 


茂本書47ページ「メモリカードから写真プ 

リント」 

※ 6M ピクセル （600 万画素）以上のデジ 
タルカメラで撮影した画像や TIFF 画像な 
どは、おおむね 3MB 以上になります。 




印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセツト方法」 

以下の画面が表示された場合は、印刷する写 
真の含まれるフォルダを選択します。 

① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【OK】 ボタンで決定 



B 


この後は、メモリカードからの印刷と同様の 
手順で印刷します。 

が本書50ページ「写真プリントの基本手順」 


以上で、バックアップしたデータを印刷する手順説明は 
終了です。 


便利な使い方、その他の機能 
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便利な使い方、その他の機能 


メモリ カー ドの データ 削除 


すべてのファイルを削除 


メモリカード内のデータを、パソコンを介さずに、すべ 
て削除することができます。 



cs> 

データを個別に削除することはできません。その場 
合は、パソコンとつないで行ってください。 

沒本書115ぺージ「メモリカードドライブとして 
の使い方」 


D データを削除するメモリカードをセットし 
ます。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

0 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードにします。 



[ファイル全削除]を選択します。 



① 【△】か【▽】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで決定 



画面を確認し、 【0K】 ボタンを押します。 

【0 K 】 ボタンを押す 


メモリカード内のファイルを 
すぺて削除します。 

事前にパリコンとの接続を 
解除してください。 


0 [OK] ボタンを押して、ファイル全削除を実 
行します。 



[0 K ] ボタンで実行 



[0K] ボタンを押して、終了します。 


P インフォメーション 



ファイルをすべて削除しました。 





[0 K ] ボタンで終了 


以上で、メモリカードのデータを削除する手順説明は終 
了です。 
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ファイルの 
コピー/保存 
が自由自在 



■ パソコンのソフトウェアの使い方や、もっと楽しく活用する方法は、 
付属の『活用ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください… ■ 116 

エプソンのホームページなどに接続し、 

最新ソフトウェアのダウン□ードや、 

最新情報を入手することもできます。 





パソコンと接続して使用するときは、プリンタドライバやスキャナドライ 
バ (EPSON Scan ) を、パソコンにインストールしておく必要があります。 
そのほかにも、活用の幅を広げる専用アプリケーションソフトがたくさん 
用意されています（『ソフトウェア CD - ROM 』 に収録されています）ので、 
すべてインストールすることをお勧めします。 

インストールされていない場合は、本書156ページ「ドライバの再インス 
卜ール」をご覧くださしヽ。また、使い方については 『 PM - A 890 活用ガイド』 
(電子マニュアル）や各アプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。 


パソコンと接続すると 


本製品をパソコンと接続すると、高性能プリンタ/スキャナとして、パソコンのメ 
リカードドライブとして、より活用の幅が広がります。 


パソコンから印刷する方法 . 108 


嫌、 


□1 

LJ 






文書の印刷 

沒108ぺージ 


写真プリント 

沒110ぺージ 


CD レーベルの作成と印, 

Z ^ I 11ページ 
※同様の方法で名刺も作 
成できます。 


パソコンからスキヤンする方法 . 112 

EPSON Scan を使ってスキャン 


入門：全自動モード 
標準： ホームモード 
上級：プロフェッショナルモード 


■ メモリカードドライブとしての使い方 . 115 















ハソコンとつないで使う\もつ 


零夤 ••••••••••••• •••••_ 







モ 


刷 




























































ンとつないで使ろ/もっと活用する 


ノ\°ソコンから印刷する方法 


文書の印刷 


Windows の場合 


印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 


お使いのアプリケーションソフトからプリ 
ンタドライバを開きます。 

& 『 PM - A 89 〇活用ガイド』（電子マニュアル） 

一「プリンタドライバの画面を表示するには」 

- I ①クリック 


j ——(①クリック 

|フ W ル (£) h 編集 (£ ) 表示以）挿 入 <p 畲式 ( Q ) ツール① 


Ctrl+N 

Ctrl+O 


E 5 i ] 新規作 

ば閔く必 .. 

pjbs ( c ) 

IS 上春き保存⑤ CtrKS 

名前を付けて保存姐.. 

溢 Web ページとして保存级.. 
芍検索妙.. 

ブラウザでブレ h -⑧ 

ペ-ジ設定邸… 

\ 印刷プレビュ， 


fe 印刷 (&.. 


邀 m ，10095 ▼ » 


<例 ： Microsoft Word > 


{_ ©クリック 


I ④クリック 


ブリンタ名妙|「沒 EPSON PM - A 890 

状態： Vf l " リリ押 - 

種類： EPSON PM - A 890 

場所： USB 002 

[_ コメント： 

印刷範囲 
C t •ベて ( A ) 
r 現在®ページ (£) 
r ペ-ジ指定迫):| 

溫微織職齡 I ? 


印刷対象|文喾 




>^:: D 検索 1 ©… 


③ PM - A 890 で 
あることを確認 


IA 出力 (U 
』両面印刷凶 




17部単位で•印刷① 




印刷指定砂|すべて©ページ 
オプション從 ..j 




抵穴/制— 



1枚あたり (M -ジ数妙: 

|1ペー：？ 


用紙サイズ®指定®: 

|倍率指定なし 



アプリケーションソフトで作成したデータの 
用紙のサイズは、[ファイル]メニューの[用 
紙設定]や[ページ設定]などの項目で確認 
できます。 


ファイル® 編集 (£) 表示秘挿入 <P 書式©ツ-ル① 

ID| 新規作成妙... OI+N 

~ \Sr 聞 <©... Ctrl+O 

閉 bs(s) 

10095 ，ミ 

8 10 12 14 16 


IS 上害き保存⑤ Ctrl+S 

名前を付けて保存(逆... 

Web ページとして保存(③… 

芍検索 (HX.. 


ブラウザでブレヒ; L 一 (旦） 


ペープ設定 (U) … 




プリンタドライバで印刷の設定をします。 


炫〇クリ 


セットした用 
紙の種類と同 
じにします。 



©クリック 


アプリケー 
シヨンソフト 
で作成した 
データのサイ 
ズと同じにし 
ます。 



印刷を実行します。 



クリック 


以上で、 Windows での印刷の手順説明は終了です。 
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パソコンから印刷する方法 


ページ設定 

標準 

用紙種類 

カラー 

モード 

. 喇 

:ヵラ- ^ 

'推奨設定 きれい*;-^速い 

印刷品質ぐファイン i ] 

羞 

□マイクロウィーブスーパー 

0双方向印刷 

D 左右反転 




■[⑤設定 ) 


(?) ( プレビュー）厂 PDF として保存…、 C ファクス…) C キャンセル^)むプリント 


I ® クリック 


印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセツト方法」 


お使いのアプリケーションソフトで印刷す 
るデータを表示してから、プリンタドライバ 
の[ページ設定]を設定します。 

が 『 PM - A 89 〇活用ガイド』（電子マニュアル） 

一「プリンタドライバの画面を表示するには」 

pf ® PM - A 890 を選択) 


設定： ( ぺ_ジ厲性 




対象プリンタ [ PM - A 890 


* 

EPSON PM - A 890 (15) 

用紙サイズ： rA 4 


叫 


21.00 cm > 29.70 cm 


方向 
拡大縮小 


〇: M 

1、： |100 | % 


U 


t 丛 

②用紙サイズを設定〕 


⑦ 


广キャ ンセル ) f OK —3) 


I ③クリック 


[プリント]画面で印刷設定をして、印刷を 
実行します。 


① PM - A 890 を選択 


f PM - A 890 


'檷準 


[E n 刷部被と印刷ページ : 


■^②選択 I 
■[③設定 ) 


© f プレビユ ー、 r pdf として保存…、〔ファクス q キャンセル^)_ プント ^ 


プリンタ： fPM-A890 


■ T ④選択1 


Mac OS X の場合 




部数：は 10丁合い 
ページ：@すべて 

〇開始： [T 丨終了： P " 


パソコンとつないで使う\もつと活用する 



以上で 、 Mac OS X での印刷の手順説明は終了です。 
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ンとつないで使ろ/もっと活用する 


写真プリン 



写真の印刷は、付属のアプリケーションソフト 
[EPSON Easy Photo Print 』 におまかせ。フチなし印 
刷はもちろん、複数写真の割り付けや、写真フレームの 
合成など、簡単な操作でさまざまな印刷ができます。 


D 印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 

0 パソコンで、 [EPSON Hie ASnag ャ e — r 』 を 
起動します。 

デスクトツプ上の [EPSON File Manager] ア 
イコンを夕'ブルクリックしてください。 

Windows の場合 Mac OS X の場合 



ダブルクリック I 丨ダブルクリック 


cs> 

デスクトップ上にアイコンが表示されない場 
合は以下をご覧ください。 

• Windows の場合 

[スタート]—[すべてのプログラム（ま 
たはプログラム）]- [EPSON Creativity 
Suite] - [File Manager] - [EPSON 
Rle Manager] の順にクリックします。 

• Mac OS X の場合 

[ハードディスク]アイコンー[アプリ 
ケーシヨン ] フォルダー [EPSON ] フォ 
ルダー [Creativity Suite ] フォルダー 
[File Manager] フオルダー [EPSON File 
Manager] アイコン の 順にダ ブル クリック 
します。 



印刷する写真を選択します。 



4^こに登録されます) 


0 [EPSON Easy Photo Print 』 を起動します。 

[かんたん写真プリント]をクリックしてください。 


為 

かふたん写真フ|すノト 

I 

[クリック） 


0 用紙設定やレイアウト調整をし、印刷を実行 
します。 

[印刷]をクリックすると、印刷が始まります。 





クリックして 
印刷実行 


ソフトウェアの詳しい使い方は、『活用ガイ 
ド』（電子マニュアル)、およびアプリケーシヨ 
ンソフトのヘルプをご覧ください。 


以上で、写真プリントの手順説明は終了です。 
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パソコンから印刷する方法 


CD/DVD レーベルの作成と印刷 


CD / DVD レーベルの作成と印刷は、付属のアプリケー 
ションソフト 『EPSON Multi - PrintQuicker 』 におまかせ。 
背景やイラストのテンプレート、文字のバリエーション 
が豊富なので、オリジナルのレーベルが簡単に作成でき 
ます。もちろん、 写真を取り込んで印刷する こともでき 
ます。 

CD / DVD をセットします。 

沒本書22ページ 「 CD / DVD のセット方法」 




パソコンで、 『EPSON Multi-PrintQuickerJ 
を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON Multi - PrintQuicker ] 
アイコンを夕'ブルクリックしてください。 


Windows の場合 


Mac OS X の場合 


EPSON 

Multi-PrintQ... 



ダフルクリック j 丨ダフルクリック 




デスクトップ上にアイコンが表示されない場 
合は以下をご覧ください。 

• Windows の場合 

[スタート]—[すべてのプログラム（またはプ 
ログラム）]- [EPSON Multi-PrintQuicker] - 
[EPSON Multi-PrintQuicker] の順にクリツ 
クします。 

• Mac OS X の場合 

[ハードディスク]アイコンー[アプリ 
ケーシヨン]フォルダー [EPSON Multi- 
PrintQuicker] フォルダー [EPSON Multi- 
PrintQuicker] アイコンの順にダブルクリッ 
クします。 




プリンタと用紙名称の選択をします。 

選択して 丨 丨③選択して]00選択して 


广.ベー] 






新しく CD/DVD レーペル= i 作成する方は、希望する用紙名称を逞折し飞 

過去のデー5を使いたI庁は、ファイル SAP 肩くボタンを押してくださ U 



8cm (ワイドエリア5イプ） 


Iプリンタの切 1 J 替^ 
MePSON PM-A890 


用紙情報 

用紙サイズ： A4Q10.0 X 297.0 mm) 

面付け： 1 

サィズ： 外径 (116_0mmV 内径 (43.0mm) 

用紙説明：1 2cm プリンタプル CD/DVD 


選択して 

m 


I ⑤ク U ック 


Q 


各種設定をしてレーベルを作成し、印刷を実 
行します。 

[印刷]をクリックすると、印刷が始まります。 


ここのボタンで設定画面を 
切り替え、各種設定をして、 
デサインします。 


Trf ル觀 I <1> 

へ*プ V 

31 « % 

J .ル:> WT 

勺ゲ3 ® e a & 

旮ふせ和 





Trf ル 《 t > «3 tCy 5 P ィ亏ム® 〇卜 <U MS © 

㊃ # 

勺❿ふせ和 




印刷終了後、印刷動作が止まったら、 CD / 
DVD トレイを取り出します。 

茂本書23ページ 「 CD / DVD の取り出し方法」 

•『EPSON Multi-PrintQuicker 』 では、レー 
ベル印刷のほか、 CD/DVD ジャケット印 
刷や名刺/力ード印刷もできます。 
•ソフトウェアの詳しい使い方は、『活用ガイ 
ド』（電子マニュアル）、およびアプリケー 
シヨンソフトのヘルプをご覧ください。 


以上で、 CD / DVD レーベルの作成と印刷の手順説明は 
終了です。 


パソコンとつないで使う\もつと活用する 
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ンとつないで使ろ/もっと活用する 


ハ°ソコンからスキャンする方法 


全自動モードで簡单スキヤン 


D 原稿をセツトします。 

茂本書28ページ「原稿のセット方法」 


EPSON Scan を起動します。 

Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンを 
夕'ブルクリックします。 



〔ダブルクリック I 


[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、 
①[スタート]-②[すべてのプログラム](ま 
たは[プログラム ])—③ [EPSON Scan ] 
-④ [EPSON Scan ] の順にクリックします。 



Mac OS X の場合 

①ハードディスク内の②[アプリケーション]フォ 
ルタ '-③ [EPSON Scan ] の順にダブルクリツ 
クします。 



<> .0* ウ 
k アブリケーシヨン ^ 

I 


EPSON Scan 


ダフルクリック) 


0 以下の画面が表示されますので、[スキャン] 
をクリックします。 



□ 必要に応じて[保存先]/ [ファイル名]/ [保存形 
式]を設定して [0 K ] をクリックします。 

[〇 K ] をクリックすると、スキャンが始まり、指 
定した場所にファイルとして保存されます。 


^保存ファイル©設定 


保存先 

C：¥Documents and Settings^ 管理者 ¥My Documents¥My Picti I! # 膜 (fi) . i| 


ファイル名（文宇列 + 数宇3衍〉 

文宇列®: lime 1 肺^#号妙丨〇〇1 


保存形式 
形式①: 
詳細： 


I JPEG (*.jpg) 

離激標串 


^ sms ①設定 j 


□同-ファイル名が存在する塌合、常に上鲁ぎ枝⑽ 

姻スキゃン前に、こ®$’イア Di? を表示す 5® 

0スキゃン後、保存フォルタを聞く (.F> 

[ OK 3 [ キャンセル 1 | ヘルブ (H) 1 


②クリック j [スキャン後、保存フォルダ 

rn を開く]をチェックしてお 
くと、スキャン後に保存さ 
れたフオルダが開きます。 



以上で、スキャンの手順説明は終了です。 
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バソコンからスキヤンする方法 


スキヤンモードの切り替え方法 


スキヤンしたデータをすぐに活用する 


簡単スキャン（全自動モード）で思い通りにスキャン 
できない場合は 、 EPSON Scan のホームモードやプロ 
フェッシヨナルモードに切り替えて、詳細設定をしてお 
試しください。 

D EPSON Scan が起動して下の画面が表示さ 
れたら、画面右上の[モード]で[ホー厶モー 
ド]または[プ□フェッシヨナルモード]を 
選択します。 

設定の詳細は、 『 PM - A 890 活用ガイド』（電子マ 
ニュアル）をご覧ください。 



cn> 

次回起動時には、ここで設定したモードで起 
動します。 

ホームモート 

“、， EPSON Scan 


咳/ 


イメ-ジ射ブ 
©カラ-® 
出力設定 
〇スン作 


Oi ? レ-迫） 
©カン 


〇モの他© 


m 


画質調整 

□モアレ除去フィルタ® 
I □退色 m 元(か 

□ホコリ除去⑽ 

明るさ調整®)… 


□ブ 




[現埃設定 j [ PJbs © ] 


プロフェツシヨナルモード 
“， EPSON Scan 


設定保存 





名称妙 

|現在の設定 


d 





Qp¥] 則 f 


原稿設定 

原稿種 

反射原稿 


d \ 

取込装蛋邸： 

原稿台 



自動)11出0?: 

|写舆向き 



出力設定 





イメージタイプ取 

1 24bit *5- 



解像度(ひ 

1300 


叫 d P i 


原稿サイズ： 

幅 1高さ丨2 


S 出力 

サイズ®: 

1等倍 



Alj 

調整 

互 E ■ S 

G) 07>ンゃ-ブマスクフィルタ (J9 

S □モアレ除去フィルタ® 

□退色復元® 

0 ホコリ除去 1 : B) 


1、ブレビュ-© - 


いスキゃン@ ， 


|ヘルプ砂 | 

|琛境設定 1 

(0)... | | 閉じ 5® | 


操作パネルのスキャンモードを使用すると、パソコン上 
の EPSON Scan が自動的に起動し、原稿をスキャンし 
てデータ化します。スキャンデータは、電子メールに添 
付したり、写真プリントしたりと、一連の操作で活用す 
ることができます。 

• 事前に付属のアプリケーションソフトをすべてイ 
ンストールしておく必要があります。 

» Windows 98 (Windows 98 Second Edition は除 
く）では使用できません。 


原稿をセットします。 

が本書28ページ「原稿のセット方法」 

【スキヤン】ボタンを押して、スキャンモー 
ドにします。 



メニューを選択します。 



■①【1>】か【<1】ボタン 
で選択 
② 【0 K 】 ボタンで決定 


■ [スキャンして PC へ] 

スキャン後に EPSON File Manager が起動し、 
スキャンデータの活用用途に応じてアプリケー 
シヨンソフトを起動することができます。 

■ [スキャンして PDF へ] 

スキャンデータを PDF ファイルで保存します。 

■ [スキャンして E メールへ] 

スキャン後に電子メールソフトが起動し、スキャ 
ンデータ（画像ファイル）を電子メールに添付し 
ます。 

■ [スキャンして Web へ] 

スキャン後にスキャンデータを EPSON PHOTO 
GARDEN へアップ□ー ドします。 


次ページへ続く ❿❿❿I 


パソコンとつないで使 i っ\もっと活用する 
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ンとつないで使ろ/もっと活用する 


パソコンからスキヤンする方法 


0 パソコン上に EPSON Scan が起動し、自動 
的に原稿がスキャンされます。 



ブレビュ-をしながら原稿$イブを自勒謅識中 


C 


[ 停止® 


0 選択したメニューに応じて、以下の画面が表示 
されます。 


が 『 PM - A 890 活用ガイド』（電子マニユアル）- 
「付録とマメ知識」 

■ [スキヤンして PC へ] 



■ [スキヤンして PDF へ] 



■ [スキヤンして E メールへ] 



ルソフト 


■ [スキヤンして Web へ] 



[©クリック 


以上で、スキャンしたデータをすぐに活用する手順説明 
は終了です。 
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ンとつないで使ろ/もっと活用する 


メモリカードドライブとしての使い方 


メモリカードドライブ 
としての使い方 


本製品のメモリカードスロットは、フロッピーディスク 
ドライブと同じように、メモリカードドライブとして、 
ファイル（画像データなど）を取り込んだり（コピーし 
たり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 



電源をオンにして、メモリカードをセツトし 
ます。 

沒本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

パソコンのメモリカードドライブを開きます。 


Windows XP の場合 

[スタート]—[マイコンピュータ]の順にクリッ 
クし、[リムーバブルディスク]アイコンを夕' 
ブルクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコ 
ンを夕'ブルクリックし、[リムーバブルディス 
ク]アイコンを夕'ブルクリックします。 

Mac OS X の場合 

デスクトップ上のメモリカードドライブのアイ 
コンを夕'ブルクリックします。 




ドライブ名（アイコン名）は、ボリュームラ 
ベルが設定されている場合は、そのボリュー 
厶ラベルが表示されます。 




ダブルクリック 


ダブルクリック 


データをコピーしたり、保存したりします。 


& デス外，ブ 
田〇マィドキュメント 
□ S マィヵビュ4 
田 4M.5 イ FD (ft> 

田□一カルディスク¢0) 

田& DVD/CD-RW ドライブ (D： 
+ n —+111, =fy~i.h 


表示⑼お気に入り㈤ 1 


J 戻る ▼ サノ検索 フォルタ田， 

アドレ胃參铖 


idD 


v a 移勒 


( □一カルディスク （ F :> 、 

( ーリム-パブルディスク松）ノ 

田！^共有ドキュメント 
田己管理者のドキ: u* ント 
田 Q 管理者2のドキパント 
田。和文 XP ノー ト1号のドキユ尤 
田$マイネトワーク 



B 


メモリカードドライブを閉じます。 


Mac OS X の場合は、メモリカードドライ 
ブのアイコンを、ゴミ箱に捨てます。（ドラッ 
グアンドドロップします。） 



□ 


メモリカードス□ットのランプが点滅して 
いないことを確認し、メモリカードを取り出 
します。 


以上で、メモリカードドライブとして使う手順説明は終 
了です。 


パソコンとつないで使う\もつと活用する 
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ンとつないで使ろ/もっと活用する 




活用ガイドとは 


活用ガイドとは、パソコンの画面でご覧いただくマニュアルです。 
ソフトウェアのインストールの際、同時にパソコンにインストールされます。 
( CD - ROM を毎回セツトする必要はありません。） 

活用ガイドは 、 Microsoft Internet Explorer (Version 5.0 以上)などのブラ 
ウサでご覧いただけます。また、 PDF データをダウンロードしてご覧いた 
だくこともできます。ダウンロードサービスについては、以下のホー厶ペー 
ジをご覧ください。 

< http :// www . i - love - epson . co . jp / guide / pcopy / > 



活用ガイドの表示方法 



• [ Windows の場合】 

①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プログラム])—③ [ EPSON] -④ [EPSON 
PM - A 890 活用ガイド]の順にクリックします。 

•【 MacOSX の場合】 

①[ハードディスク]-②[アプリケーシヨン]-③ [ EPSON — TPMANUAL ] -④ [ PM - A 890] -⑤[活 
用ガイド]の順にダブルクリックします。 
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スキャナ編 


料理のレシピや雑誌 
のスクラップ 


山積みの資料や 
議事録 


プリント写真や 
フイルム 




写真を印刷 




オリジナノレ CD 



シールに したり人にあげたり 


フレームで飾って 



活用ガイドでは、場面に合わせて PM - A 890 を楽しく、便利に活用する方法をご紹介しています。 


プリンタ編 


ソフトウェアの使い方/活用方法は、活用ガイドをご覧ください 


活用ガイドには楽しいクッズを作るアイディアがいっぱい 


パソコンとつないで使 i っ\もっと活用する 
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メンテナンスについて 


■ 上手に長くお使いいただくコツ . 120 

本製品をお使いになる上で知っておいていただきたい、取り扱いやお手入 
れ方法について説明します。 



■ インクカートリッジの交換 . 122 



ノズルチェックとへツドクリーニング. 


126 



ヴ 



プリントへッドのギャップ調整 . 128 


A A 


■ 印刷こすれの軽減 . 129 

■ 印刷領域/位置調整 . 130 
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132 


■ USB ケーブルの取り外し . 133 

■輸送時（引っ越しや修理のとき）のご注意 . 134 
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ンテナンス 


上手に長くお使いいただくコツ 


r プリントヘッド(ノズル)の目詰まりを防ぐ 


プリントヘッド（用紙にインクを吹き付ける部分）が目 
詰まりすると、印刷結果にスジが入ってシマシマになっ 
たり、おかしな色味で印刷されたりします。 


正常時 


目詰まり時 



プリントへッドの乾燥を防ぐ 


■ 万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐための 
キャップがあるように、本製品にもプリントヘッドの 
乾燥を防ぐためのキャップがあります。通常は印刷終 
了後などに自動的にキャップされますが、動作中に突 
然電源が切れたりすると、正しくキャップされずに乾 
燥してしまいます。 


これを防ぐには 

•電源プラグは、スイッチ付きテーブルタップなど 
に接続せず、壁などに直付けされたコンセントに 
差し込んでください。 

•電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の【電源】 
ボタンで行ってください。 


■ 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるの 
と同じように、本製品も長期間使用しないでいると、プ 
リントへッドが乾燥して目詰まりする場合があります。 


これを防ぐには 

定期的に印刷することをお勧めします。定期的に印 
刷することで、プリントへッドを常に最適な状態に 
保つことができます。 


■インクカートリッジを取り外したまま放置すると、プ 
リントへッドがキャップされない状態になり、乾燥し 
てしまいます。 


これを防ぐには 

インクカートリツジを取り外したまま放置しないで 
ください。 


ホコリが付かないようにする 


■プリントヘッドのノズル（インクを出す穴）はとても 
小さいため、ホコリが付いただけでも目詰まりする場 
合があります。 


これを防ぐには 

• 使用しない時は、内部にホコリが入らないように、 
用紙サボートや排紙トレイを閉じてくださし、。 

• 長期間使用しない時は、布やシートなど（静電気が起 
きにくいもの）をかけておくことをお勧めします。 



■ 内部の汚れをティッシュペーパーなどでふくと、 
ティッシュペーパーの繊維くずがプリントヘッドに付 
いて目詰まりする場合があります。 


これを防ぐには 

内部の汚れはふき取らずに、以下のコピー操作によ 
りクリーニングしてくださし、。 

① 用紙をセットします。 

② 原稿台のガラス面と保護マットに汚れがないかを 
確認します。 

③ 原稿台に原稿をセットせずに、コピーを実行します。 
とデ本書30ページ「基本的なコピー」 

※用紙にインクの汚れが付かなくなるまで、 ①〜 
③の手順を繰り返してください。 


印刷を実行する前に 


■ プリントへッドの目詰まりを防いでいても、環境など 
によっては目詰まりして、きれいに印刷されない場合 
もあります。 


これを防ぐには 

印刷品質を重視する写真の印刷や、大量に印刷する 
場合は、印刷を実行する前に、ノズルチヱツク（目 
詰まりの確認）を行うことをお勧めします。 

沒本書126ページ「ノズルチェックとヘッドクリー 
ニング」 
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上手に長くお使いいただくコツ 


紙詰まりを防ぐ 


頻繁に紙詰まりが発生すると、故障の原因となります。 



これを防ぐには 

• 指定外の用紙は使用しないでください。 

茂本書14ページ「印刷できる用紙」 

• 用紙によって取り扱い方やセツトできる枚数が異な 
ります。用紙ごとにセツト方法をご確認ください。 
茂本書13ページ「印刷用紙、 CD / DVD のセッ 
卜方法」 


きれいにスキヤンするために 


原稿台や原稿に汚れやホコリが付かないようにする 


原稿台や原稿自体が汚れていたり、ホコリが付いていた 
りすると、汚れやホコリまでスキヤンしてしまいます。 


これを防ぐには 

• 原稿をセットする前に、原稿台に汚れやホコリが 
付いていないかを確認してください。 

•原稿台（ガラス面）を、ティッシュペーパーなど 
の繊維くずが出るものでふかないでください。メ 
ガネふきなどの繊維くずが出ない布で汚れをふき 
取ることをお勧めします。 

•原稿や写真フィルムのホコリを取ろうして、息を 
吹きかけないでください。つばが飛んで原稿や写 
真フィルムが汚れる場合があります。 

• 印刷した用紙を原稿としてセットする場合は、イ 
ンクが原稿台に付かないように、よく乾燥させて 
からセツトしてくださし、。 

• 使用しないときは、原稿台にホコリが付かないよ 
うに、原稿カバーを閉じておいてください。 


印刷後は 


印刷後は、変色を防ぐために以下の内容を参考にして正 
しい展示 • 保存を行ってください。正しい展示 • 保存を 
行ラことによって、印刷直後の色合いを長期間保つこと 
ができます。 




一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれる 
さまざまな成分や光の影響などで退色（変色）し 
ていきます。エプソン製専用紙も同様ですが、保 
存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑 
えることができます。 

各専用紙の取り扱い方法は、専用紙のパッケージ 
に添付されている取扱説明書をご覧ください。 


十分に乾燥させる 


乾燥していない状態でアルバムなどに保存すると、 
みが発生することがあります。 


にじ 


これを防ぐには 

• 印刷後は印刷面が重ならないように注意して、+ 
分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げ 
て乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥 
させることも可能ですが、その場合はまず、それ 
ぞれを15分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあ 
るコピー用紙などを1枚ずつ印刷面に挟んで乾燥 
させてくださし、0 

• ドライヤーなどを使用して乾燥させないでくださし、。 

• 直射日光に当てないでください。 


保存 ■ 展示方法 


乾燥後は速やかに保存 • 展示を行ってください。 

• クリアファイルやアル^^ムに入れ、暗所で保存 

光や空気を遮断することで変色の 
度合いを極めて低く抑える、一番 
良い保存方法です。 

• ガラス付き額縁に入れて展示 

空気を遮断する展示方法で、変色 
の度合いを抑えることができます。 



㈣ 




ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展 
示は避けてください。 

写真現像室など化学物質がある場所での保存•展 
示は避けてください。 

クリアファイルは、用紙よりも大きいサイズのも 
のをご使用ください。 

ミニフォトシールは、印刷面にシートが密着する 
タイプのアルバムなどに入れないでください。印 
刷結果がにじむ場合があります。間紙を挟んでク 
リアファイルに入れてくださし、。 


メンテナンス 
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ンテナンス 


インクカートリツジの交換 


インク残量の確認 


新しいインクカートリツジの用意 




□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードにします。 


インクがなくなりましたと表示されている場合 
は、インク残量の表示はできません。 

以下をご覧のうえインクカートリツジを交換して 
ください。 

茂本書124ページ「インクがなくなったときの 
インクカートリッジ交換方法 



[インク残量表示]を選択します。 





—①【▽】か【△】ボタン 
で選択 

②【>】ボタンで決定 



0 インク残量を確認します。 

【〇 K 】 ボタンでメニューに戻ります。 



インクが少なくなる 
と表示されます。 


• インク残量は、初回のインク充てん後、イ 
ンクカートリッジ交換後の状態を100%と 
し、1%刻みで切り上げ表示されます。 

• インク残量は、各画面の右下のアイコンで 
も3段階のバーで簡易表示しています。 



IH 


• インクカートリッジを交換する場合は以下 
をご覧ください。 

沒本書124ぺージ「インク残量があると 
きのインクカートリッジ交換方法」 


インク残量表示が10%以下になつたり、「インクが少な 
くなりました」とメッセージが表示されると、まもなく 
インクがなくなります。 



_確認 

※交換の必要なイン 
クカートリ ツジが 
表示されます。 


しばらくは印刷できますが、インクが1色でも完全にな 
くなると、インクカートリツジを交換するまで印刷がで 
きなくなります。 

お早めに新しいインクカートリツジをご用意ください。 


エプソンのインクカートリツジ純正品型番 


[ BK ] ブラック 
【 C 】 シアン 
[ LC ] ライトシアン 
【 M 】 マゼンタ 
【 LM 】 ライトマゼンタ 

【丫】イエ ロー 


ICBK 32 

ICC 32 

ICLC 32 

ICM 32 

ICLM 32 

ICY 32 



c@> 

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に 
色調整されています。純正品以外を使うと印刷品質 
が低下する場合があります。また、インク残量を検 
出できない場合もあります。 
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インクカートリッジの交換 


インクカート 1 J ツジ交換時のご注意 


△注意 

• インクが目に入ったり皮膚に付着しないように注 
意してください。目に入った場合はすぐに水で洗 
い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けん 
で洗い流してくださしヽ。そのまま放置すると目の 
充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。 

• インクカートリッジを分解しないでくださし、。 

• インクカートリッジは強く振らないでくださし、。 
強く振ったり振り回したりすると、カートリッジ 
からインクが漏れることがあります。 

• インクカートリッジは、お子様の手の届かないと 
ころに保管してくださしヽ。また、インクは飲まな 
いでください。 


使用上のご注意 

• インクカートリッジは個装箱に印刷されている期限ま 
でに使用することをお勧めします。また、開封後は6力 
月以内に使い切ってください。 

• インクカートリッジは取り付ける直前に開封してくだ 
さい。開封したまま長時間放置すると、正常に印刷で 
きなくなるおそれがあります。 

• インクカートリッジの緑色の基板に触らないでくださ 
し、正常に印刷できなくなるおそれがあります。 

• 本製品のインクカートリッジは、 1 C チップでインク残 
量などのカートリッジ固有情報を管理しているため、 
使用途中に取り外しても、再装着して使用できます。 
ただし、再装着の際は、プリンタの信頼性を確保する 
ためにインクが消費されることがあります。 

•使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク 
供給孔部にホコリが付かないように、本製品と同じ環 
境で、インク供給子し部分を下にするか横にして保管し 
てください。（インク供給孔部を上にして保管しない 
でください。）なお、インク供給孔内には弁があるため、 
ふたや栓をする必要はありませんが、供給孔部に付い 
たインクで周囲を汚さないようにご注意ください。 

• インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場 
合は、3時間以上室温で放置してからご使用ください。 

• インクカートリッジのラベル類は、絶対にはがさない 
でください。ラペルをはがすとインクが漏れるおそれ 
があります。 


保管上のご注意 

• インクカートリッジは冷暗所で保管してください。 

• インクカートリツジはお子様の手の届かないところに 
保管してください。 


交換時のご注意 

• インクカートリッジにインクを補充しないでくださ 
し、正常に印刷できなくなるおそれがあります。また、 
インクカートリッジは 1 C チップにインク残量を記憶 
していますが、インクを補充しても 1 C チップ内の残 
量値は書き換わらないため、使用できるインク残量は 
変わりません。 

• 電源がオフの状態でインクカートリッジを交換しない 
でください。 

• プリントへッドは絶対に手で動かさないでください。 
故障の原因になります。 

• インクカートリッジを取り外した状態で、本製品を放 
置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾 
燥して印刷できなくなるおそれがあります。 

•交換中は電源をオフにしないでください。プリント 
ヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれ 
があります。 

•インクカートリッジは、全色セットしてください。全 
色セットしないと印刷できません。 

• インク充てん中は、電源をオフにしないでください。 
充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。 

• 使用済みのインクカートリッジはインク供給孔部にイ 
ンクが付いている場合がありますのでご注意くださ 
し、交換作業後、使用済みのインクカートリッジはポ 
リ袋などに入れて、弊社指定の最寄の回収ポストまで 
お持ちいただくか、地域の条例や自治体の指示に従つ 
て廃棄してください。 


使用済みインクカートリッジについて 

使用済みインクカートリッジの回収にご協力ください。 
が本書裏表紙「インクカートリッジの回収について」 


インク消費について 

印刷時以外にも以下の場合にインクが消費されます。 

• インクカートリッジ装着時 
• 印刷前に行われるセルフクリーニング時 
• プリントヘッドのクリーニング時 
※初めてインクカートリッジを取り付ける際（セット 
アップ時）は、充てんによりインクが消費されます。 


メンテナンス 
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ンテナンス 


インク残量があるときのインク W インクがなくなったときのインク 
カートリッジの交換方法 M カートリッジの交換方法 


通常は、いずれかのインクがなくなるまでインクカート 
リツジを交換する必要はありませんが、何らかの理由（大 
量印刷など）ですぐに交換する場合は、以下の手順に従つ 
てください。 


□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードにします。 


6色のインクカートリッジのうち、1色だけでもインクが 
なくなると、印刷ができなくなります。以下の手順に従つ 
て、インクカートリッジを交換してください。 


注意 


CD / DVD トレイが挿入してある場合は取り出して、 
CD / DVD ガイドを通常の位置に戻してください。 


[インクカートリッジ交換]を選択します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【>】ボタンで決定 


【スタート】ボタンを押します。 

プリントヘッドがインクカートリツジ交換位置へ 


移動します。 


インり力一トリッジ交換 




【スタート】ボタンを 
押す 




この後は、次の「インクがなくなったときのイン 
クカートリッジの交換方法」の手順0以降に従つ 
てください。 


D 以下の画面が表示されたら 【0 K 】 ボタンを 
押します。 

プリントヘッドがインクカートリツジ交換位置へ 
移動します。 


[0 K ] ボタンを押す 


交換の必要なィンク 
力一トリッジが表示 
されます。 


サ 




インクがなくな0ました， 

03ブラり 
回ライトシアン 
a ライトマゼン5 

囡シアン 
■マゼン5 
[ Y ] イェロー 





次へ進む 


0 新しいインクカートリツジを袋から取り出 
します。 


0 スキャナユニットを開けます。 

両側の取っ手に手をかけて、静かに開けます。 



124 














































インクカートリッジの交換 


Q 


カートリツジ固定カバーを開けます。 





交換の必要なインクカートリッジを取り外 
します。 

フックをつまみ、真上に取り外します。 



□ 


新しいインクカートリッジをセットします。 

◎の部分を、「カチッ」と音がするまでしっかり 
と押し込みます。 



B 


カートリツジ固定カバーを元の位置に倒し 
てしっかりと閉じます。 





スキャナユニットを閉じます。 



EI 


[0 K ] ボタンを押します。 

インク充てんが始まります。 

インク充てんは約1分半かかります。 

【0 K 】 ボタンを押す 


スキゃナユニツトを開けて、 

B3 ブラック 0シアン 

■ラ仆シアン閲マゼン5 
@ライトマゼン5 0イエロー 
インりカートリッジを交換し、 
スキャナユニットを閉めてください。 


◊ 



インク充てんが始まらずに、「インクカー 
トリッジがありません。」と表示された場 
合は、インクカートリッジをセットし直し 
てみてください。 

交換終了の画面が表示されない場合は、 
メッセージに従ってください。 




インクカートリッジの回収にご協力くださし、。 
詳しくは以下をご覧くださし、0 

& 本書裏表紙「インクカートリッジの回収について」 


メンテナンス 


以上で、インクカートリッジ交換の手順説明は終了です。125 







































ンテナンス 


ノズルチェックと 

へッ ドクリーニンク 


ノズルチェック 


印刷結果にスジが入ったり、おかしな色味で印刷される 
場合は、ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まり 
を確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリント 
へッドをクリーニングレてください。 

茂本書巻末「プリントヘッドの目詰まり」サンプル 

fCS> - 

インクがないときや残り少ないときは、ノズル 
チェックとヘッドクリーニングはできません。イン 
クカートリツジを交換してから実行してくださしヽ。 


①ノズ J レチェックバターンの印刷 


0 A 4 サイズの普通紙をセツトします。 

#本書16ページ「基本的な用紙のセツト方法」 


□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 



[ノズルチェック]を選択します。 


① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【>】ボタンで決定 




ノズルチヱックパターンを印刷します。 



【スタート】ボタンで 
開始 


②ノズルチェック（目詰まりの確認) 


印刷されたノズルチェックパターンを確認します。 


すべてのラインが印刷されている場合 


正常な印刷例 



すべてのラインが 
印刷されている 


ノズルは目詰まりしていません。 

ノズルチェックを終了します。 


[^インフォメーション 



印刷され以、ラインがある場合は 
へドりリーニン9が必要て•す。 




【戻る】ボタンで終了 


CH> 

きれいに印刷できない（印刷品質が低下した）原因 
がほかに考えられますので、以下のページをご覧く 
ださい。 

#本書140ページ「印刷品質/結果のトラブル」 
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ノズルチェックとへッドクリーニング 


へツドクリーニング 


印刷されないラインがある場合 


ノズルが目詰まりしているときの印刷例 



〇 


【スタート】ボタンを押してヘッドクリーニングを実行 
し、次のへッドクリーニングの手順□に進んでください。 

【スタート】ボタンで 
へッドクリーニング 
実行 





ノズルチェックパターンのすべてのラインが印刷 
されるまで、ノズルチェックとへッドクリーニン 
グを繰り返してください。 

長期間使用していない場合、ヘッドクリーニング 
を数回実行しないと、目詰まりが改善されない場 
合があります。 

ノズルチヱックとへッドクリーニングを交互に5 
回程度繰り返しても改善されない場合は、本製品 
の電源をオフにして一晚以上放置した後、再度ノ 
ズルチェックとへッドクリーニングを実行してく 
ださし、。ヘッドクリーニングを繰り返した後、時 
間をおくことによって、目詰まりを起こしている 
インクが溶解し、正常に印刷できるようになるこ 
とがあります。 

それでも目詰まりが改善できない場合は、エプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 

#本書166ページ「本製品に関するお問い合わ 
せ先」 


以上で、ノズルチェックの手順説明は終了です。 


CD / DVD トレイが挿入してある場合は取り出して、 
CD / DVD ガイドを通常の印刷位置に戻してくださし、。 


c##> 


ヘッドクリーニングは、インクを吐出して、プリン 
卜へッドのノズルをクリーニングします。必要以上 
に行わないでください。 


【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

[ヘッドクリーニング]を選択します。 

In I 

fid ■一-一 ① 【▽】 か 【△】 ボタン 

で選択 

②【>】ボタンで決定 


へッドクリーニングを実行します。 

【スタート】ボタンで 
開始 



Q 


ノズルの目詰まりを再確認します。 

【スタート】ボタンを押してノズルチェックパター 
ンを印刷し、前ページの「②ノズルチェック（目 
詰まりの確認)」を行ってください。 

【スタート】ボタンで 
ノズルチヱックパ 
夕ーン印刷 



以上で、へッドクリーニングの手順説明は終了です。 


メンテナンス 
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ンテナンス 


プリントヘッドのギャップ調整 I 


プリントへッドのギヤップ調整 


縦の r 卜線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になると 
きは、プリントへッドのギャップがずれている可能性が 
あります。下記の手順でギャップ調整してください。 


0 印刷結果の情報を設定します。 

#1から# 4まで、手順 0 で確認した番号を設定 
します。 


D A 4 サイズの普通紙をセツトします。 

#本書16ページ「基本的な用紙のセツト方法」 


0 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 



[ギャップ調整]を選択します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【>】ボタンで決定 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目 （#) 選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


サ 



③ 【▽】か【△】ボタン 
で設定 

④ 【0K】 ボタンで決定 

⑤ 【0K】 ボタンで設定 
終了 



ギャップ調整パターンを印刷します。 



【スタート】ボタンで 
実行 


0 印刷されたギャップ調整パターンを確認し 
ます。 

#1から# 4それぞれについて、もっとも縦ス 
ジが入っていないように見えるパターンを探しま 
す。下図の#1の例では「3」を選択します。 




[0 K ] ボタンを押して、終了します。 


インフォメーション 


ギゃッブ調整が終了しました。 


[0K] ボタンで終了 



次の印刷から調整結果が反映されます。 


以上で、ギャップ調整の手順説明は終了です。 


128 















































ンテナンス 


印刷こすれの軽減 


印刷こすれの軽減 


印刷面がこすれて汚れる場合は、「こすれ軽減」機能を 
お試しくださしヽ。印刷面とプリントへッドの間隔をわず 
かに広げて印刷することにより、印刷こすれが軽減され 
ます。 

□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 




[こすれ軽減]を選択します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【>】ボタンで決定 




こすれ軽減を[する]に設定します。 



で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


次の印刷から調整結果が反映されます。 

cn> 

こすれ軽減の設定は、電源をオフにするまで 
有効です。一旦電源をオフにして、もう一度 
電源をオンにすると、こすれ軽減の設定が[し 
ない]に戻ります。 


以上で、こすれ軽減設定の手順説明は終了です。 


メンテナンス 
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ンテナンス 


印刷領域/位置調整 


CD / DVD レーベルの印刷領域調整 ■ CD / DVD レーベルの位置調整 


1 2 cmCD / DVD の内径/外径の調整により、印刷領域を 
広げることができます。 


印刷位置がずれている場合は、以下の手順で画像の印刷位 
置を上下左右に調整することができます。 



□ 【セットアップ】ボタンを押してセットアツ 
プモードにします。 


0 内径を調整する場合は [ CD / DVD 内径調整] 
を、外径を調整する場合は [ CD / DVD 外径 
調整]を選択します。 



CD / DVD 内径調整 〇 I 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


印刷領域を1 mm 単位で設定します。 

内径：標準 46 mm から最小 18 mm まで 


外径：標準11 4 mm から最大1 20 mm まで 



① 【▽】か【△】ボタン 
で設定 

② 【OK】 ボタンで決定 


次の印刷から調整結果が反映されます。 
以上で、印刷領域調整の手順説明は終了です。 



□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

0 上下を調整する場合は [ CD / DVD 位置調 
整上下]を、左右を調整する場合は [ CD / 
DVD 位置調整左右]を選択します。 


① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


0 印刷位置を設定します。 

0.1 mm 単位で、下方向/左方向へ 「-2 mm 」 まで、 
上方向/右方向へ 「+2 mm 」 まで設定できます。 




① 【▽】か【△】ボタン 
で設定 

※左右の調整の場合 

は【<1】か【】ボ 

タンで設定 

② 【OK】 ボタンで決定 


次の印刷から調整結果が反映されます。 


以上で、印刷位置調整の手順説明は終了です。 
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印刷領域/位置調整 


_ ト シールの 位置調整 


印刷位置がずれている場合は、以下の手順で画像の印刷位 
置を上下左右に調整することができます。 


上へ移動 


下へ移動 


1 

す 


す 

1 

1 


) 

1 

t 


t 

1 

1 

1 

幻 


0 


ダ 

す 


ぐ 

ダ 




ダ 

ぐ 

す 

す 

す 

4 




左へ移動 


右へ移動 




【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

上下を調整する場合は[シール位置調整上 
下]を、左右を調整する場合は[シール位置 
調整左右]を選択します。 


I □ シール位置調整上下 〇 I 




① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


印刷位置を設定します。 

0.1 mm 単位で、下方向/左方向へ 「-2.5 mm 」 まで、 
上方向/右方向へ 「+2.5 mm 」 まで設定できます。 




■①【▽】か【△】ボタン 
で設定 

※左右の調整の場合 
は M】 か【>】ボ 

タンで設定 
② 【OK】 ボタンで決定 


次の印刷から調整結果が反映されます。 


以上で、印刷位置調整の手順説明は終了です。 


メンテナンス 
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ンテナンス 


操作ハ°ネノレの設定 


操作パネルの設定I 


設定値の初期化 


本製品の設定を、お買い上げ時の状態に戻します。 


□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードにします。 




[初期設定に戻す]を選択します。 


① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【>】ボタンで決定 


お買い上げ時の設定になります。 




① 【0K】 ボタンで実行 


〇 


インフオメ—シヨン 


② 【0K】 ボタンで終了 


初期設定に戻しました。 



以上で、設定値の初期化の手順説明は終了です。 


スクリーンセーノ X—の設定 


液晶ディスプレイのスクリーンセーバーに、メモリカー 
ドの写真を設定することができます。 


□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードにします。 



[スクリーンセーバーの設定]を選択します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【>】ボタンで決定 



[メモリカードの写真]を選択します。 

以降、写真データが保存されているメモリカード 
がセットされている状態で、約3分間操作をしな 
い場合に、メモリカードの写真がスクリーンセー 
バーとして順次表示されます。 


r 

〇 




メモリカードの写真 


〇 


■①【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【0K】 ボタンで決定 


〇〇設定 S 3 決定 


[なし]を選択すると、スクリーンセーバーは起 
動しません。 


以上で、スクリーンセーバー設定の手順説明は終了です。 
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ンテナンス 


USB ケーブルの取り外し 


USB ケーブルの取り外し 


USB ケーブルの取り外し方 


USB ケーブルをお使いにならない場合は取り外すこと 
ができます。 


USB ケーブルの取り付け方 





USB ケーブルを取りタトします。 


ケーブルを傷付けないように注意してください。 





取り外した USB ケーブルは、パソコンと接 
続するときに必要になりますので、大切に保 
管しておいてください。 




スキャナユニットを閉じます。 





スキャナユニットを開けます。 


USB ケーブルを取り付けます。 

USB ケーブルを本体のコネクタに差し込み、側 
面の溝に沿つて取り付けます。 








USB ハブを使用する場合は、パソコンに直 
接接続されたハブに、接続してください。 


メンテナンス 
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ンテナンス 


輸送時(引っ越しや修理のとき) 

あご5圣意 


本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、以 
下の作業を確実に行ってください。 


梱包 


プリントへッドの固定 

D 【電源】ボタンを押して、電源をオフにします。 

プリントヘッドが右側のホームポジション（待機 
位置）に移動し、固定されます。 


注意 


• インクカートリッジは取り外さないでくだ 
さい。プリントヘッドが乾燥し、印刷でき 
なくなるおそれがあります。 

• プリントへッドの動作中に電源プラグをコ 
ンセントから抜くと、プリントヘッドが 
ホー厶ポジションに移動せず、固定できま 
せん。その場合は、もう一度電源をオンに 
してから、【電源】ボタンを押して電源を 
オフにしてくださし、。 


輸送用固定レ一のロック 


原稿カバーを開けます。 


D 電源プラグをコンセントから抜きます。 

電源がオンになっている場合は、【電源】ボタン 
を押して電源をオフにしてから、電源プラグを抜 
いてください。 

用紙サポートと排紙トレイを収納します。 


用紙 サボー ト 



◊ 




排紙トレイを 
^収納する 





キヤリツジの固定レバーを□ック側にします。 



原稿カバーを閉じます。 


0 梱包材を取り付け、本製品を水平にして梱包 
箱に入れます。 


注意 


保護材の取り付け時や輸送時には、本製品を 
傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水 
平な状態にしてください。 


輸送後のご注意 

• 輸送用固定レバーのロックを解除してください。 

• 印刷不良が発生した場合は、プリントヘッドのクリー 
ニングを行ってください。 

& 本書126ページ「ノズルチェックとへッドクリー 
ニンク」 
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とんなトラフル？ 


電源/操作パネルのトラブル . 136 





給紙/排紙のトラブル . 137 




■ 印刷品質/結果のトラブル . 140 





スキヤン品質/結果のトラブル . 146 





■ パソコンから印刷できない/スキヤンできない/インストール失敗..…152 



■ その他のトラブル . 157 


エラー 表示一覧 . 


160 


■ トラブルが解決しないときは . 162 
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困つたときは(トラブル対処方法) 


• ••• 







































































つたときは（トラブル対処方法) 


電源/操作パネルのトラブル 


電源/操作バネルのトラブル 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

•電源が入らない 

モードランプが 
点滅/点灯しない 

■ 【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

■ 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認ください。 

■ コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認くださ 
し、ほかの電化製品の電源が入る場合は、本製品の故障が考えられます。 

モードランプは点 
灯しているが、液 
晶デイスプレイに 
何も表示されない 

■ 液晶ディスプレイのスリープモード状態です（電源は入っています）。 

【電源】ボタン以外のいずれかのボタンを押してください。操作画面が表 
示されます。 

•電源が切れない 

■ 【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

どうしても電源が切れない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。その後、もラー度電源を入れて、必ず【電源】ボタンで電源を才 
フにしてください。そうしないと、プリントヘッドが乾燥して目詰まりす 
る場合があります。 

•電源をオンにすると、 

ガタガタと音がする 
• スキヤナエラーやプリンタエラーが 
表示される 

■ 輸送用固定し 
【電源】ボタ: 
固定レバーを 
沒 本書9ぺ 

，バーが <©> 位置（ロック）になっていませんか？ 

ンを押して電源をオフにしてから、原稿台の横にある輸送用 
: < i > 位置（解除）にしてください。ロックが解除されます。 
ージ「回輸送用固定レバー」 




■ 内部に異物 ( 
【電源】ボタ: 
内部に異物ガ 

チッ） 

□ック 

:輸送用の青い保護テ 

ンを押して電源を才3 
入っていないが確認 

^^0 

ープ、用紙など）が入っていませんか？ 

フにしてからスキャナユニットを開け、 
してください。 

•液晶デイスプレイが暗くなった 

■ 液晶ディスプレイのスリープモード状態です。 

【電源】ボタン以外のいずれかのボタンを押してください。操作画面が表 
示されます。 

• 液晶デイスプレイに表示された 
メッセージの内容がわからない 

■ メッセージを確認し、エラー表示一覧をご覧ください。 

茂本書160ページ「エラー表示一覧」 
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つたときは（トラブル対処方法) 


給紙/排紙のトラブノレ 

給紙/排紙のトラフル 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

•用紙が詰まった 
• CD/DVD トレイが詰まった 

■ 無理に引っ張らずに、以下のページの手順に従って取り除いてください。 

茂本書139ページ「詰まった用紙の取り除き方法」 

• L 判 / A 4 などの定形紙が、 

うまく給紙できない/送られない 

■ 用紙のセット方法は正しいですか？ 

以下の項目をチェックしてください。 

• 用紙の端をよく揃えましたか？ 

• 用紙を縦方向にセットしていますか？（往復ハガキのみ横方向） 

• セットしている用紙の量が多すぎませんか？ 

正しいセット方法をご確認ください。 

茂本書13ページ「印刷用紙、 CD/DVD のセット方法」 

■ 本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか？ 

使用できない用紙を使うと、紙詰まりの原因になります。以下の項目を 
チェックしてください。 

• 用紙にシワや折り目はないですか？ 

• 用紙は厚すぎたり薄すぎたりしませんか？ 

• 用紙が湿気を含んでいませんか？ 

• 用紙が反っていませんか？ 

• ルーズリーフ用紙やバインタ'用紙などの、穴のあいている用紙ではあ 
りませんか？ 

使用できる用紙をご確認ください。 

茂本書13ページ「印刷用紙、 CD/DVD のセット方法」 

■ 本製品は水平な場所に設置されていますか？ 

以下の場合は、本製品の内部機構に無理な力がかかって歪み、印刷や給紙 
に悪影響を及ぼします。 

• 設置場所が水平ではない 

• 設置場所とプリンタの間に何が物が挟まれている 
• プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している 
また、一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることも 
あり、このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあり 
ます。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることを 
ご確認ください。 

■ 一般の室温環境下で使用されていますか？ 

一般の室温環境下(室温：15〜25度、湿度:40〜609 6) 以外で使用した場合 
は、専用紙や専用八ガキを正常に紙送りできない場合があります。 

■ 製品内部のローラが汚れている可能性があります。 

お使いのエプソン製専用紙に、クリーニングシートが同梱されている場合 
には、クリーニングシートを使って□ーラをクリーニングしてください。 

が本書120ページ「ホコリが付かないようにする」一「これを防ぐには」 


次 ページへ 続く C ❿ CI + 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


(続き） 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

• CD/DVD トレイが、 

うまく給紙できない/送られない 

• CD/DVD トレイが排出されてしまう 

■ CD/DVD トレイのセット方法は正しいですか？ 

以下の項目をチェックしてください。 

• 排紙トレイの引き出し部が収納されていますか？ 

• CD / DVD ガイド（トレイを差し込む部分）が、 CD / DVD 印刷位置（上 
段）になっていますが？ 

• CD / DVD ガイドの左右のレールの下を通して、 CD / DVD トレイを 
セットしましたか？ 

• CD / DVD トレイを差し込む際、本体側とトレイ上の三角マークを合 
わせましたか？ 

正しいセット方法をご確認ください。 

とデ本書13ページ 「 CD / DVD のセット方法」 

■ 本製品が準備中ではありませんか？ 

本製品の準備中にパソコンから印刷を実行すると、 CD / DVD トレイが排 
出されます。準備動作が終了してから、トレイをセットし直して【スター 
卜】ボタンを押してください。 

■ 本製品の動作中に CD/DVD トレイをセットしませんでしたか？ 

本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的に 
クリーニングを実行します。そのときに CD / DVD トレイが挿入されて 
いると、プリントヘッドが接触して損傷するおそれがあるため、一旦 
CD / DVD トレイが排出されます。 

一旦 CD / DVD トレイを引き抜き、本製品の動作が完全に止まっているこ 
とを確認してから、正しくセットし直してください。【スタート】ボタン 
を押すと印刷が始まります。 

■ 市販の CD/DVD レーベル印刷対応アプリケーションソフトから印刷する 
場合、給紙方法の設定は正しいですか？ 

CD / DVD に印刷する場合は、プリンタドライバの給紙方法の設定が[手 
差し（定形紙)]以外に設定されていると、正しく給紙されません。[手差 
し（定形紙)]に設定してください。 

茂『活用ガイド』（電子マニュアル）一「アプリケーションソフト別印刷 
設定一覧」 
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給紙/排紙のトラブノレ 


詰まった用紙の取り除き方法 


注意 


詰まった用紙を手で取り除くときは、絶対に強く 
引っ張らないでください。強く引っ張ると、本製 
品が故障するおそれがあります。 

詰まった用紙がどうしても取り除けない場合は、 
本製品を分解したりせずに、お買い求めいただい 
た販売店、またはエプソン修理センターへ、修理 
をご依頼くださし、。 

茂本書166ページ「本製品に関するお問い合わ 
せ先」 


L 判 / A 4 などの定形紙の場合 




【スタート】ボタンを押します。 

詰まつた用紙が排出される場合があります。 
排出されない場合は、手順0に進んでください。 

電源をオフにして、約1分待ちます。 


排紙トレイの奧に詰まっている場合は、ゆて 
くりと引き抜きます。 

取り除けない場合は、手順に進んでください。 



Q 


スキャナユニットを開け、内部に詰まってい 
る場合は、ゆっくりと引き抜きます。 

取り除けない場合は、手順0に進んでください。 


ヴ 






給紙□に詰まっている場合は、ゆっくりと引 
き抜きます。 


名刺/カードなどの小さい用紙の場合 


U 


名刺またはカードサイズの用紙を、もう1 
枚セットします。 

必ず縦方向にセットしてください。 

【スタート】ボタンを押します。 

詰まっている用紙が送り出されます。 
送り出されずに内部で止まっている場合は、手順 0 
に進んでください。 

電源をオフにして、約1分待ちます。 


スキャナユニットを開け、内部に詰まってい 
る用紙をゆっくりと引き抜きます。 


CD / DVD の場合 




【スタート】ボタンを押します。 

CD / DVD トレイが排出されます。 

排出されない場合は、手順0に進んでください。 

CD / DVD トレイを、手でゆっくりと引き抜 
きます。 



以上で、詰まった用紙の取り除き方法の手順説明は終了 
です。 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


印刷品質/結果のトラブノレ 

<印刷品質が悪い/きれいに印刷できない> 


_症状/トラブル状態_ 

• かすれる 

• スジや線が入る/シマシマになる 


確認/対処方法 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチエックでプリントへッドの状態をご確認ください。 


■ 


ひ ■句 


• ぼやける 



• 文字や if 線がガタガタになる 



•色合いがおかしい 
•印刷されない色がある 
•印刷にムラがある 
• モザイクがかかつたように印刷される 
•印刷の目が粗い（ギザギザしている） 


<操作パネルで操作する場合> 

茂本書126ページ「ノズルチェックとヘッドグリーニング」 

<パソコンから操作する場合> 

茂『活用ガイド』（電子マニュアル）一「ノズルチェックとヘッドク 
リーニング」 

■ インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に色調整されてい 
ます。純正品以外を使うと印刷品質が低下する場合があります。イ 
ンクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

茂本書裏表紙「インク カート リッジの型番」 

■ 古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。 
開封後は6力月以内に使い切ってください。未開封の推奨使用期限は、 
本 インクカートリッジの個装箱に記載されています。 

体 

■ パソコンのディスプレイ表示と印刷結果を比較していませんか？ 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法 
が違うため、色合いに差異が生じます。 

& 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「色について」 

■ 双方向印刷時のプリントへッドのギャップがズレていませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移 
動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向 
印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、まれに、右 
から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷 
位置がずれて、縦の基線がずれたり、ぼけたよラな印刷結果になる 
場合があります。 

ギャップ調整機能を使って、ギャップのズレをご確認ください。 

<操作パネルで操作する場合> 

沒本書128ページ「プリントへッドのギヤップ調整」 


<パソコンから操作する場合> 

& 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「ギャップ調整」 
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印刷品質/結果のトラブル 


■ 印刷品質の低いモード（[速い]など）で印刷していませんか？ 

印刷品質の設定値は[用紙種類]などによって異なりますが、[速い] 

や [エコノミー] に設定していると、低解像度で印刷されます。[き 

れい]や[フォト]などの設定で印刷をお試しください。 

■ カラー調整の設定をしていませんか？ 

明るさやコントラストなどのカラー調整をすると、印刷結果の濃さ 

が変わります。印刷設定をご確認ください。 

が本書76ページ「印刷設定」 

茂 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「色を補正して印刷しよう」 

■ オートフォトファイン（自動画質補正）の設定で印刷していませんか？ 

• オートフォトファインは、被写体の配置などを解析して画像処理を 
行います。このため、被写体の配置が変わる操作(回転、拡大/縮小、 
トリミングなど）を行ラと、印刷される色合いが変わることがあり 
ます。また、フチなし印刷時とフヂあり印刷時とでは被写体の配置 
が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

• オートフォトファインで印刷すると、画像内のピントがあっていな 
い場所で不自然な階調が生じる場合があります。この場合は、オー 
トフォトファイン以外のモードを選択して印刷してください。 

が本書76ページ「印刷設定」 


次べ—ジへ続く❿❿❿+ 


籲色合いがおかしい 
• 印刷されない色がある 
• 印刷にムラがある 
• モザイクがかかつたように印刷される 
籲印刷の目が粗い（ギザギザしている） 


• 文字や if 線がガタガタになる 


[用紙種類]の設定は正しいですか？ 

セットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]が合っていないと、 
印刷品質が悪くなります。印刷設定をご確認ください。 

が本書25ページ「[用紙種類]の設定」 



• かすれる 

• スジや線が入る/シマシマになる 


ぼやける 


用 

紙 


■ 写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

画像などの文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、 
インクがにじむ場合があります。画像などを印刷するときや、より 
良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

が本書14ページ「印刷できる用紙」一「エプソン製専用紙」 

■ 用紙の裏面に印刷していませんか？ 

専用紙には裏表があります。以下のページ、または専用紙の説明書 
を参照し、表面（印刷面）を手前にしてセットしてください。 

& 本書20ページ「写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセット」 

■ 印刷後、次の用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なっ 
た部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の用紙は、速やかに1 
枚ずつ広げて乾燥させてください。重なっている状態で放置すると、 

1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなります。 

茂本書121ページ「印刷後は • • • 」 





:: ド !!？ h 




(続き） 

症状/トラブル状態 r 確認/対処方法 


印刷設定 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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(続き） 


確認/対処方法 

■ 写真データの画像サイズが、印刷サイズに適していますか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集ま 
りで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、こ 
の画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、 
印刷サイズが大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要 
になります。 

画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。 


デジタルカメラの 

標準的な画像サイズ 

印刷サイズの目安 

画素数 

(ピクセル） 

カード 

L 判 

2 L 判 

A 4 

約 30 万画素 

640 x 480 

◎ 

〇 

A 

A 

約 48 万画素 

800 x 600 

◎ 

〇 

A 

A 

約 80 万画素 

1024 x 768 

◎ 

◎ 

〇 

A 

約 130 万画素 

1280 x 1024 

◎ 

◎ 

◎ 

A 

約 200 万画素 

1600 x 1200 

□ 

◎ 

◎ 

〇 

約 300 万画素 

2048 x 1536 

□ 

◎ 

◎ 

〇 

約 400 万画素 

2240 x 1680 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 500 万画素 

2560 x 1920 

※ 

□ 

◎ 

◎ 

約 600 万画素 

2816 x 2120 

※ 

□ 

◎ 

◎ 

約 700 万画素 

3072 x 2304 

※ 

□ 

◎ 

◎ 

約 800 万画素 

3250 x 2450 

※ 

□ 

□ 

◎ 


A :画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇：やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 

◎:必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 

□ :やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 

※：良好な印刷結果が得られるが、印刷結果向上のためにはこれほど多くの 
画素は必要なし。 

任 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「解像度とは？」 


■ ご利用の CD/DVD の種類によっては、印刷濃度が意図したものと異 
なる場合があります。 

印刷濃度の調整をお試しください。 

& 本書45ページ「印刷設定」 

茂本書78ページ 「CD/DVD 印刷時の印刷設定」 

茂 『EPSON Multi-PrintQuicker ヘルプ』-「こんなときは」 


_症状/トラブル状態_ 

• かすれる 

• スジや線が入る/シマシマになる 



• ぼやける 


% 

• 文字や if 線がガタガタになる 



ABC •レ 


籲色合いがおかしい 
籲印刷されない色がある 
籲印刷にムラがある 
• モザイクがかかつたように印刷される 
籲印刷の目が粗い（ギザギザしている） 

• CD/DVD への印刷が濃い/薄い 


デ—夕 


印刷設定 
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印刷品質/結果のトラブル 


確認/対処方法 

■ ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いてい 
ない状態で宛名面に印刷していませんか？ 

インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転 
写する場合があります。通信面を印刷した後は、十分に乾かしてか 
ら宛名面に印刷してください。また、先に宛名面から印刷すること 
をお勧めします。 

■ 反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「か 
えり」）のある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこする場 
合があります。用紙の反りやバリを取ってから、本製品にセットし 
てください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷 
つけてしまうおそれがありますので、以下のページを確認してから、 
反りを修正してください。 

茂本書13ページ「印刷用紙、 CD/DVD のセット方法」 

■ 用紙を横方向にセットしていませんか？ 

用紙は、縦方向にセットしてください(往復ハガキのみ横方向)。横方向 
にセットした場合、プリントヘッドが印刷面をこする場合があります。 

■ 仕様外の厚い用紙を使用していませんか？ 

本製品で使用できるエプソン製純正品以外の用紙の厚さは、 0.08 〜 
〇 .27 mm です。この規格以外の用紙を使用すると、プリントヘッド 
が印刷面をこすって、印刷結果が汚れる場合があります。仕様に合っ 
た用紙をご使用ください。 

■ 専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に 
手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合があります。印 
刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去っ 
て十分に乾かしてください。 

■ フヂなし印刷時、フヂなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？ 

フチなし印刷を行ラ場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧 
めします。下記以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結 
果が汚れる場合があります。 

• A 4 :写真用紙/光沢紙/フォトマット紙 
• ハガキ：各種郵便ハガキ/各種エプソン製専用ハガキ 
• カード / L 判/ 2 L 判/六切：写真用紙 
• 名刺：両面マット紙 

■ フヂなし印刷推奨の用紙でも汚れが発生しますか？ 

「こすれ軽減」機能をお試しください。 

なお、「こすれ軽減」機能は、印刷速度が遅くなる場合があります。 
印刷こすれが発生したときのみご使用ください。 

茂本書129ページ「印刷こすれの軽減」 

& 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「印刷面がこすれる/汚れる」 

■ 標準（フヂあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？ 

印刷推奨領域外では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる 
場合があります。 

「こすれ軽減」機能をお試しください。設定手順は、この上の項目と 
同じです。 

■ 本製品の内部が汚れていませんか？ 

本製品の内部がインクで汚れていたりすると、用紙に汚れが付着し、 
印刷結果を汚すおそれがあります。以下をご覧のラえ、内部をクリー 
ニングレてください。 

茂本書120ページ「ホコリが付かないようにする」一「これを防 
ぐには」 


(続き） 

症状/ トラブル 状態 
•印刷面がこすれる/汚れる 



困つたときは(トラブル対処方法) 



用紙 


印刷領域 


本体 
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確認/対処方法 

■ 用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？ 

また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 

一旦用紙を取り出してよく整えてから、用紙をまっすぐにセットし、 
エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

が本書16ページ「基本的な用紙のセット方法」 

■ ミニフォトシール、または CD/DVD レーベルに印刷していませんか？ 

ミニフォトシール、または CD / DVD レーベルの印刷位置がずれる場 
合は、印刷位置を上下左右に微調整することができます。 

が本書130ページ「印刷領域/位置調整」 

■ 用紙サイズの設定は正しいですか？ 

セットした用紙のサイズと、印刷設定の[用紙サイズ]が合ってい 
ないと、印刷位置がずれたり、はみ出したりします。印刷設定をご 
確認ください。 

茂本書45、76、90ページ「印刷設定」 

茂『活用ガイド』（電子マニュアル）一「用紙別プリンタドライバ設 

疋 一 fc 」 

■ フヂなし印刷をしていませんか？ 

フヂなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて 
印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。 
なお、はみ出し量は3段階[標準][少ない][より少ない]で調整 
することができます。 

茂本書45、76、90ページ「印刷設定」 

沒 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「四辺フチなし印刷をしよう」 

■ 本製品単体で、フィルムから写真プリントしていませんか？ 

フィルム印刷は、フィルム画像より一回り小さい範囲がスキャンさ 
れ、そのスキャンデータが印刷されます。フチなし印刷の場合は、 
スキャンした画像を少し拡大して印刷するため、画像の周りがさら 
に欠けてしまいます。 

パソコンと接続すると、スキャナドライバのホームモードまたはプ 
□フェッシヨナルモードで、取り込み領域を指定してスキャンする 
ことができます。 

#『活用ガイド』（電子マニュアル）一「必要な部分だけを切り取っ 
てスキャン」 

■ ホームページを印刷していませんか？ 

茂本書145ページ「ホームページを思い通りに印刷できない」 


つたときは（トラブル対処方法) 


く印刷結果のトラブル> 

症状/トラブル状態 
• 印刷位置がずれる/はみ出す 



本体 


用紙 


印刷設定 
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■ 印刷時に、フチなし印刷をするように設定しましたか？ 

< PM - A 890 単体で使用する場合〉 

操作パネルで、印刷設定の[レイアウト]を[フチなし]に設定し 
て印刷してください。 

茂本書44ページ「コピー設定」 

茂 本書76、90ページ「印刷設定」 

<パソコンから印刷する場合> 

•付属のアプリケーションソフト 『EPSON Easy Photo Print 』 を 
使用すれば、簡単にフチなし印刷することができます。 

& 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「写真をかんたんきれいに 
印刷しよう」 

• 市販のアプリケーションソフトを使用する場合は、プリンタドライ 
パの[用紙設定]の[四辺フヂなし]をチェックして印刷してくだ 
さい。ほかにも、写真データと用紙サイズの縦横比を調整するなど、 
注意が必要です。 

& 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「市販ソフトウェアで写真 
を印刷しよう」 

■ 規格サイズ％以外の用紙を使用していませんか？ 

規格サイズ以外の用紙を使用すると、フヂなし印刷されずに余白が 
できます。フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いく 
ださい。 

※ A4 : 210 x 297mm/ ハガキ ： 1 〇〇 x 148mm/ 

名刺： 55 x 91 mm/ 力ード： 54 x 86mm/ 

L 判： 89 x 127mm/2L 判： 127 x 178mm/ 六切： 203 x 254mm 
八イビジョンサイズ： 102 x181mm 


•ホームページを 
思い通りに印刷 
できない 


ページの右端が欠 
けて印刷される 


■ ホームページが、印刷のことを考えて制作されていないためです。 

•付属のアプリケーションソフト 「 EPS 〇 N Web - To - Page 」 を使用すれ 
ば、ページの右端が欠けることなく印刷できます。 

• ブラウザ ソフ トの標準機能で印刷することも可能です。 

沒 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを思い通りに印 
刷できない」 


背景色が印刷され 
ない 


Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色 
や背景の画像は、印刷されない設定になっています。 

背景を印刷する場合は、以下をご覧ください。 

が『活用ガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを思い通りに印刷 
できない」 


画像が粗い 


ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用さ 
れている場合が多くあります。 

低解像度の画像は、ディスプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待 
した印刷品質が得られない場合があります。 


籲フチなし印刷ができない 


印刷品質/結果のトラフりレ 

(続き） 

症状/トラブル状態 r 確認/対処方法 


印刷設定 


用紙 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


スキヤン品質/結果のトフブル 

くスキヤン品質が悪い> 


症状/ トラブル 状態 

確認/対処方法 

•画像が暗い 

■ EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

明るさとコントラストを調整してみてください。 

茂『活用ガイド』（電子マニュアル） 

一「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定)」 

一「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整)」 

一「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正)」 

■ EPSON Scan のカラー調整の設定を確認してください。 

EPSON Scan の[ホームモード]/ [プロフェッショナルモード]画面 

下にある[環境設定]をクリックして、[カラー]タブをクリックし、以 

下の手順で確認してください。 

① [ドライバによる色補正]の[常に自動露出を実行]がチェックされ 
ていることを確認してください。チェックが外れていると、自動露出 
の効果がかからず、露出（明暗）が不適切な画像になる場合があります。 

② [推奨値]をクリックしてください。 EPSON Scan の自動露出が正し 
く機能するようになります。 

③ 印刷する場合は、[ドライバによる色補正]の[ディスプレイガンマ] 

を設定してください。設定は、ご使用のプリンタドライバの設定と一 
致させてください。印刷しない場合は、 [1.8] に設定してください。 
なお、ディスプレイガンマの数値を上げると、自動露出調整後の画像 
は明るくなります。 

■ ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってク 

セがあるため、正しく調整されていなければ、スキャンした画像が適切な 

明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してく 

ださい。 

が『活用ガイド』（電子マニュアル）一「原画とディスプレイ表示とプリ 
ント結果の色合わせ」 

• 画像がぼやける 

■ 解像度が適切に設定されていますか？ 

EPSON Scan で適切な解像度を設定してスキャンしてください。 

茂 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「解像度について」 

■ EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• EPSON Scan のプ□フェッショナルモードで画像をプレビューした後、 
スキャン範囲を指定してから[自動露出]をクリックしてみてください。 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用してみてください。 

なお、[アンシャープマスクフィルタ]機能を使用すると、モアレ（網 
目状の陰影）が生じる場合があります。モアレが生じる場合は、[モア 
レ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

& 『活用ガイド』（電子マニュアル） 

一「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」 

一「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」 
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スキヤン品質/結果のトラプノレ 


(続き） 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

•画像の色合いがおかしい 
• 画像の色が原稿の色と違ろ 

■ EPSON Scan の[イメージタイプ]を正しく設定していますか？ 

(全自動モードを除く） 

スキャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を 
正しく設定してください。 

■ EPSON Scan の画質調整を使っていませんか？また使っている場合は適 
切に設定していますか？ 

明るさ調整など 、 EPSON Scan の画像調整機能を使うと、原稿と色合い 
が異なる場合があります。 

■ ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってク 
セがあるため、正しく調整されていなければ、スキャンした画像が適切な 
明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してく 
ださい。 

が『活用ガイド』（電子マニュアル） 

一「原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ」 

一「色について」 

■ アプリケーションソフトでのディスプレイ設定をしていますか？ 

Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトを使用している場合は、 
フォトレタッチソフト側の[モニタ設定]などで、ディスプレイのキャリ 
ブレーションを行ってください。 

ディスプレイ設定を行うと、ディスプレイやディスプレイアダプタによる 
クセをソフトウェア上で取り除き、画像を適切に表示することができます。 
詳しい手順は、お使いのフォトレタッチソフトの取扱説明書やヘルプをご 
覧ください。 

■ 原稿（印刷物）とディスプレイの色は一致しません。 

印刷物の色とディスプレイ表示の色は、発色方法が違ラため、色合いに差 
巽が生じます。 

自分が最も気になる部分（肌色など）が合うように 、 EPSON Scan また 
はフォトレタッチソフトで調整してみてください。 

茂 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「色について」 

#裏写りする 

■ 裏が透けて見えるほど薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿の紙が薄いときは、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りしてスキャン 
されることがあります。その場合は、黒い紙や下敷きを原稿の裏側に重ね 
てスキャンすると、改善できる場合があります。 

■ スキャン時の設定は原稿に合っていますか？ 

原稿に合った設定でスキャンしてください。 

正しく設定することによって、ハイライト（画像の最も明るい部分）が真っ 
白になるよラに調整されるため、裏写りを防止できます。また、背景地の 
黄色味などの色かぶりを除去できます。 

が『活用ガイド』（電子マニュアル）一「雑誌などの記事をスキャンして 
電子スクラップを作ろラ」 


次 ページへ 続く ❿❿ C + 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


(続き） 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

•画像にモアレ（網目状の陰影）が出る 

■ EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• [モアレ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用している場合は、無効にし 
てみてください。 

沒 『活用ガイド』（電子マニュアル） 

-「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」 

一「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」 


■ 原稿の向きを変えて原稿台にセットし、スキャンしてみてください。 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使 
いのアプリケーションソフトで画像を回転させ、正しい向きに直してくだ 
さい。 


■ EPSON Scan (プロフェッショナルモード）で[解像度]の設定を少し 
変更してスキャンしてみてください。 

• 画像にムラ/シミ/斑点が出る 

■ 原稿台が汚れていませんか？ 

原稿台のガラス面は、きれいにしておいてください。 

茂本書121ページ「きれいにスキャンするために」 


■ スキャンするときに、原稿を強く押さえ付けませんでしたか？ 

スキャンするときに原稿カバーや原稿を強く押さえ付けると、原稿台の 
ガラス面に原稿が貼り付いて、ムラや斑点が出ることがあります。強く 
押さえ過ぎないようにしてください。写真の紙質や表面の加工状態によっ 
ても、ムラや斑点が出ることがあります。その場合は、原稿のセット位置 
をずらしてみてください。 

•フイルムスキヤン時、画像の上に円 
や楕円状の縞模様が出る 

■ フィルムが反っていたり、原稿台に密着していませんか？ 

フィルムが反っていたり、原稿台に密着していると、フィルムの一部が原 
稿台と密着して、ニュートンリング（円または楕円状の縞模様）が発生す 
ることがあります。 

この場合は、ベース面（像が正しく見える面/フィルムメーカーが正しく 
見える面）を上にセットしてから、 EPSON Scan (全自動モード以外のモー 
ドをお使いください）でスキャンしてください。 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使 
いのアプリケーションソフトで画像を回転させ、正しい向きに直してくだ 
さい0 


<正常にスキヤンできない> 


症状/ ト ラブル状態 

確認/対処方法 

• 画像が切れる 
•隣りの画像の一 
部がスキヤンさ 
れる 

共通 

■ 原稿がセットされていますか？ 

原稿台に原稿がセットされているか確認してください。 

■ 原稿カバーに保護マットが付いていますか？ 

写真などの反射原稿をスキャンするときには、原稿カバーに保護マットを 
取り付ける必要があります。逆に、フィルムなどの透過原稿をスキャンす 
るときには、保護マットを取り外す必要があります。 

が本書28ページ「原稿のセット方法」 

■ 原稿台のガラス面にゴミがありませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがあると、正常にスキャンできない場 
合があります。原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがある場合は取り除い 
てください。 
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スキヤン品質/結果のトラブ'ノレ 


(続き） 


症状/ トラブル 状態 

確認/対処方法 

• 画像が切れる 
•隣りの画像の一 
部がスキヤンさ 
れる 

全自動モードで 
スキヤンするとき 

■ EPSON Scan の全自動モードでスキャンする場合、全自動モードに対応 
した原稿をセットしていますか？ 

全自動モードでスキャンできる原稿は以下の通りです。 

全自動モードに対応していない原稿を、全自動モードでスキャンすると、 
正常にスキャンできない場合があります。 

• カラーおよびモノクロの写真 
•新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 

• カラーの 35 mm フルサイズストリップのフィルム（ネガ、ポジ） 

• カラーの 35 mm フルサイズマウントフィルム 
なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でスキャンできない 
場合があります。その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロ 
フェッシヨナルモードのプレビューで[通常表示]を選択してプレビュー 
し、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

茂 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「プレビュー表示について」 

■ 極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできない場合があ 
ります。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 
• ポジフィルムで単色に近い画像 

• 露出がアンタ''一（またはオーバー）気味に撮影された画像 
その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッシヨナルモー 
ドの通常プレビューでスキャンし、プレビュー画面でスキャンする範囲を 
指定してください。 

EPSON Scan の 
サムネイルプレ 
ビューでスキヤン 
するとき 

■ サムネイルプレビューに対応した原稿をセットしていますか？ 

サムネイルプレビューで使用できる原稿は以下の通りです。 

サムネイルプレビューに対応していない原稿を、サムネイルプレビューで 
スキャンしても、正常にスキャンできません。 

• カラーおよびモノクロの写真 

• 白黒またはカラーの 35 mm フルサイズストリップのフィル厶(ネガ、ポジ） 

• 白黒またはカラーの 35 mm フルサイズマウントフィルム 
なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でスキャンできない 
場合があります。その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロ 
フェッシヨナルモードのプレビューで[通常表示]を選択してプレビュー 
し、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

茂 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「プレビュー表示について」 

■ 極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできない場合があ 
ります。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 
• ポジフィルムで単色に近い画像 

• 露出がアンタ'一（またはオーバー）気味に撮影された画像 
その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッシヨナルモー 
ドの通常プレビューでスキャンし、プレビュー画面でスキャンする範囲を 
指定してください。 

■ スキャン領域のサイズを調整してみてください。（全自動モードを除く） 

EPSON Scan の[環境設定]にある[プレビュー]画面で、[サムネイ 
ル取込領域]のスライタ'を調整して、サムネイルプレビューのスキャン領 
域の大きさを調整してください。 


次 ページへ 続く C ❿〇 + 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


(続き） 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

• 画像が切れる 
•隣りの画像の一 
部がスキヤンさ 
れる 

写真を複数枚同時に 
スキヤンするとき 

■ 正しい位置に原稿をセットしていますか？ 

写真などの原稿を並べてセットするときは、以下の点に注意して置いてく 
ださい。 

<写真コピー時> 

• 原稿台の原点マークから 5 mm 以上離してセットしてください。 

• 写真と写真の間隔を 10 mm 以上あけてください。 

茂本書38ページ「写真の焼き増し<写真コピー>」 

< EPSON Scan 使用時〉 

• 写真と写真の間隔を 20 mm 以上あけてください。 

• 全自動モード • サムネイルプレビュー選択時： 

原稿台の原点マークから 5.5 mm 以上離してセットしてください。 

•ホー厶モード/プロフェッショナルモードの通常プレビュー時： 

原稿台の原点マークから 2.5 mm 以上離してセットしてください。 

フイルムをスキヤ 
ンするとき 

■ 保護マットを外していますか？ 

フィルムなどの透過原稿をスキャンするときには、保護マットを取り外す 
必要があります。 

が本書82ページ「写真プリントの基本手順」 

■ フィルムホルダを使用していますか？ 

フィルムは、原稿台に直接セットせずに、付属のフィルムホルダにセット 
してください。 

占 3 本書80ページ「フィルムのセット方法」 

■ フィルムホルダの切り抜き部分に、フィルムがかかっていませんか？ 

付属のフィルムホルタ'には、光量を補正するための切り抜き部分がありま 
す。この部分にフィルムがかからないように、正しくセットしてください。 
占 3 本書80ページ「フィルムのセット方法」 

■ 標準コマとパノラマが混在していませんか？ 

セットしたフィルムに、標準コマとパノラマが混在していると、パノラマ 
が正常にスキャンされません。パノラマを含むフィルムをスキャンする場 
合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードの 
通常プレビューでスキャンし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定 
してください。 

テキストデータに変 
換するときの認識率 
が悪い 

■ 原稿が斜めにセットされていませんか？ 

原稿が斜めにセットされていると、認識率は低下するため、原稿はまっす 
ぐセットしてください。原稿カバーは、セットした原稿がずれないよう、 
ゆっくり閉じてください。 

■ 原稿の品質に問題がありませんか？ 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率が下 
がることがあります。 

• 何度もコピーした原稿（コピーのコピー） 

• FAX 受信した原稿 
• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
• 文字に塞線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の 
小さな文字が使われている原稿 
• 折り跡やしわがある原稿 
• 本の綴じ込み付近 
• 手書き文字 
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スキヤン品質/結果のトラブ V レ I 


くその他のトラブル> 


症状/ トラブル 状態 

確認/対処方法 

•フイルムのセツト時に、蛍光ランプが 
消えない 

■ フィルムのスキャンが終了した後も、原稿カバー裏のランプがしばらく点 
灯しています。 

ウォーミングアップの時間を短縮するため、しばらくランプが点灯してい 
ます。特に問題ありませんので、そのままでお使いください。 

•スキヤンに時間がかかる 

■ 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

画像を高解像度でスキャンする設定にしていると、スキャンに時間がかか 
ります。解像度を下げて、画像をスキャンしてください。 

適切な解像度がわからないときは 、 EPSON Scan の全自動モードでスキャ 
ンしてください。 

茂 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「解像度を上げるときれいになる？」 


■ フィルムをスキャンしていませんか？ 

フィルムのスキャンでは複雑な画像変換処理が必要なため、写真などの原 
稿よりも時間がかかります。 


■ USB 1.1 を使用してスキャンしていませんか？ 

お使いの環境が USB 2.0 対応になっているかを確認してください。 

USB 2.0 に対応している場合、 USB 2.0 を使用すると、 USB 1.1 と比べて 
高速に画像をスキャンできます。 

USB 2.0 非対応の機器をお使いの場合には、 USB 1.1 として動作します 
( USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります)。 

ただし、 USB 2.0 を使用しても原稿の種類と解像度によっては、スキャン 
に時間がかかる場合があります。または USB 1.1 と比べてもあまり高速 
な結果が得られない場合があります。 

• 画像が画面に大きく表示される 

■ 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

通常ディスプレイの解像度は70〜 90 dpi くらいしかありません。しかし、 
アプリケーションソフトによっては、スキャンした画像データの各画素 
(画像を構成している細かな点の1つ1つ）を画面の解像度に対応させて 
表示するものがあります。その場合、高解像度の画像データは大きく表示 
されますので、アプリケーションソフト上で縮小してご確認いただけれ 
ば、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


パソコンから印刷できない/ 

スキヤンできない/インスト ー ル失敗 


印刷品質や結果のトラブルについては以下をご覧ください。 
が本書140ページ「印刷品質/結果のトラブル」 

茂本書146ページ「スキャン品質/結果のトラブル」 


確認/対処方法 

1. 本製品をチェック ■ 本製品にエラーが発生している場合は、解除してください。 

占 3 本書160ページ「エラー表示一覧」 

2. パソコンとの接続をチェック ■ ケーブルは外れていませんか？ 

ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブル 
が断線していないか、変に曲がっていないかもご確認ください。 

■ USB ケーブルの接続□を変えてみてください。 

パソコンに複数の USB 接続□がある場合は、接続□を変えると正しく動 
作するようになることがあります。 

■ パソコンの仕様が、ケーブル接続条件を満たしていますか？ 

茂本書169ページ 「 USB インターフェイス仕様」 

■ パソコンとの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていま 
せんか？ 

プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとバソコ 
ンの情報データのやり取りがラまくいかず、印刷できない場合があります。 
プリンタ切替機やバッファを取り外し、パソコンに本製品を直接つないだ 
状態で、正常に印刷/スキャンできるかをご確認ください。正常に動作し 
た場合は、切替機やバッファメーカーへお問い合わせください。 

■ USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場 
合は、パソコンに直接接続された1段目のパブに接続してください。そ 
れでも印刷が始まらない場合は、 USB ハブを外して、プリンタとバソコ 
ンを直結してください。 



■ USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはパソコンに正しく認識されてい 
ますか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 
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パソコンから印刷できない/スキヤンできない/インストール失敗 



確認/対処方法 

3.パソコンをチェック 

■ プリンタドライバとスキャナドライバが、正常にインストールされていますか？ 

パソコンから印刷する場合はプリンタドライバ、スキャンする場合はス 
キャナドライバ (EPSON Scan ) が必要です。各ドライバのインストー 
ル状態を確認してください。 

茂本書154ページ「ドライバのインストール状態を確認 （ Windows )」 

■ パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータがありませんか？ 

パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始ま 
らない場合があります。印刷キューを表示して印刷待ちデータを確認し、 
印刷を再開するか取り消してください。 

① [プリンタ]フォルタ'の本製品のアイコンを夕'ブルクリック 

② 印刷待ちデータを右クリックし、[再印刷]または[キャンセル]な 
どをクリック 

茂 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷できないを解決」 

■ Windows でツールバーの[印刷]アイコンをクリックして印刷する場合、 
「通常使うプリンタ」の設定になっていますか？ 

[プリンタ]フォルタ'の本製品のアイコンに V マークが付いていることを 
確認してください。 V マークが付いていない場合はアイコンを右クリック 
し、[通常使うプリンタに設定]をクリックしてチェックを付けてください。 
& 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷できないを解決」 

■ Windows の場合、プリントマネージャのステータスが[一時停止]になっ 
ていませんか？ 

• Windows XP の場合、[プリンタ]フォルタ'のアイコンのステータス 
を確認し、[一時停止]になっている場合はアイコンを右クリックし 
て[印刷の再開]をクリックします。 

• Windows 98/ Me / 2000の場合、[プリンタ]フォルダのアイコンを 
右クリックして[一時停止]にチェックされていないか確認し、チェッ 
クが付いていたら外します。 

沒 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷できないを 
解決」 

■ Windows 98 /Me の場合、スプールマネージャのステータスが[一時停止] 
になっていませんか？ 

スプールマネージャは、印刷を開始すると画面下のタスクバー上に表示さ 
れ、クリックすると画面が開きます。 

印刷データをクリックし、[一時停止/再開]ボタンをクリックしてください。 
& 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「印刷状況を確認」 

■ MacOSX の場合、クラシック環境で使用していませんか？ 

本製品は 、 Mac OS X のクラシック環境での動作を保証しておりません。 
クラシック環境ではご使用にならないでください。 

■ 「通信エラー」や「書き込みエラー」などのメッセージが表示されていま 
せんか？ 

が本書157ページ「その他のトラブル」一「パソコンにエラー画面が表 
示される」 

■ パソコンが、必要なシステム条件を満たしていますか？ 

ハードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少ないと、ソフト 
ウェアがインストールできないため、使用できない場合があります。 

茂 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「プリンタドライバのシステム条件」 

4. 以上を確認しても印刷ができない 

ふ芴口 1 よ 

■ ソフトウェアをバージョンアップすることによって、トラブルが解消され 
ることがあります。 

エプソンのホームページから最新のソフトウェアを夕'ウン□ー ドし、イン 
ストールしてお試しください。 

< http :// www . i - love - epson . co . jp / guide / pcopy / > 

茂『活用ガイド』（電子マニュアル）一「ソフトウェアのバージョンアップ」 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


ドライバのインスト—ル状態を確認 ( Windows ) 


①スキャナドライバのアイコンを確認 



②プリンタドライノ X のアイコンを確認 


D U S B ケーブルをパソコンにしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンにします。 

電源をオンにしないと、スキャナとして認識され 
ません。 

[スキャナとカメラ]フォルダを開きます。 
Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□—ルパネル]の順にクリッ 
クし、[プリンタとその他のハードウェア]をク 
リックして、[スキヤナとカメラ]をクリックし 
ます。 


Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル] 
の順にクリックし、[スキヤナとカメラ]アイコ 
ンを夕'ブルクリックします。 



PM - A 890 のアイコンがあるかを確認します。 


スキ V ナとカメラ 


ファイル (£) 編集©表示秘お気に入りがツール® ヘルブ ( ti ) 
Q 戻る， ， 検索 フォルダ pT ] ， 


i アドレス必スキ v ナとカメラ 


イメージンヴタスク (g 

[3 イメージンヴデパイスを追加しま 




""EPSON"' 

PM-A890 


確認 I 


_ PM - A 890 のアイコンがある_ 

スキャナドライバ （EPSON Scan ) は正常にイ 
ンストールされています。 


D USB ケーブルをパソコンにしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンにします。 

0 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルダを開きます。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□—ルパネル]の順にクリッ 
クし、[プリンタとその他のハードウェア]をク 
リックして、[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 


PM - A 890 のアイコンがあるかを確認します。 



プリンタドライバは正常にインストールされてい 
ます。 


サ 


〇 

続いて、プリンタドライバのインストール状態 
を確認してください。 

沒 次の「②プリンタドライバのアイコンを確認」 


_ PM - A 890 のアイコンがない_ 

スキャナドライバ （EPSON Scan ) は正常にイ 
ンストールされていません。 

〇 

続いて、プリンタドライバのインストール状態 
を確認し、最後にドライバをインストールし直 
してください。 

& 次の「②プリンタドライバのアイコンを確認」 
茂本書156ページ「ドライバの再インスト ー ル」 


次に、印刷先ポートの設定を確認してください。 
が本書155ページ「③印刷先のポートの設定 
を確認」 


_ PM - A 890 のアイコンがない_ 

プリンタドライバが正常にインストールされてい 
ません。 

〇 

ドライバをインストールし直してください。 

沒本書156ページ「ドライバの再インストール」 
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パソコンから印刷できない/スキヤンできない/インストール失敗 


③印刷先のポートの設定を確認 


D [EPSON PM - A 890] アイコンを右クリツ 
クし、[プ□パティ]をクリックします。 



_ USB ボートが選択されている_ 

Windows 2000 /XP の場合 

複数の USB ポート ([USBxxx EPSON PM - A 890]) 
が表示されている場合は、別の USB ポートを選 
択して印刷をお試しください。それでも印刷でき 
ない場合は、ドライバが正常にインストールされ 
ていません。 

〇 

ドライバをインストールし直してください。 

沒本書156ページ「ドライバの再インストール」 

Windows 98 /Me の場合 

ドライバが正常にインストールされていません。 


|ポートの設定を確認します。 

Windows 2000 /XP の場合 

[ポート]タブをクリックし 、 [USBxxx EPSON 
PM - A 890] ( x には数字が入ります）が選択され 
ていることを確認します。 


〇 

ドライバをインストールし直してください。 

とデ本書156ページ「ドライバの再インストール」 


USB ボート以外が選択されている 



Windows 98 /Me の場合 

[詳細]タブをクリックし 、 [EPUSBx : (EPSON 
PM - A 890)] ( x には数字が入ります）が選択さ 
れていることを確認します。 



①クリック 


USB ポート （[ USB ] と [EPSON PM - A 890] 
が表示されているポート）を選択し、印刷ができ 
るかどうかを確認してください。 


〇 


印刷できなかった場合は、ドライバをインストー 
ルし直してください。 

茂本書156ページ「ドライバの再インストール」 


_ USB ボートがない_ 

USB ポート （[ USB ] と [EPSON PM - A 890] 
が表示されているポート）がない場合は、ドライ 
パが正常にインストールされていません。 

〇 

ドライバをインストールし直してください。 

ビデ本書156ページ「ドライバの再インストール」 


注意 


[ポートの追加]によるポートの設定は行わ 
ないでください。 


困 

つ 

た 

と 

ぎ 

は 

5、 

ル 

対 

処 

方 

法 
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つたときは（トラブル対処方法) 


パソコンから印刷できない/スキヤンできない/インストール失敗 I 


ドライバの再インストール (Windows) 


スキヤナドライバ/プリンタドライバをインストールし 
直します。 

D 本製品の電源をオフにして、 USB ケーブル 
をパソコンに接続します。 

0 起動しているアプリケーションソフトをす 
ベて終了します。 

0 『ソフトウェア CD - ROM 』 をパソコンにセッ 
卜します。 

0 以下の画面が表示されますので、[おすすめ 
インストール]をクリックします。 



0 [インストール]をクリックします。 

画面の指示に従ってインストールを進めてください。 



I クリック 

電源オンを指示されたら、本製品の電源を才 
ンにしてくださし、。 


0 ドライバのインストールが終了すると、以下 
の画面が表示されます。趣をクリックして 
画面を閉じます。 

この後は画面の指示に従ってください。 



クリック 


CS> 

アプリケーションソフトを再インストールす 
る場合は、[次へ]をクリックします。 


B インストールが終了したら、原稿のスキャン 
や印刷を実行してみてください。 
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つたときは（トラブル対処方法） 


その他のトラフりレ 


その他のトラブル 


くパソコンにエラー画面が表示される〉 


症状/トラブル状態 


確認/対処方法 


「用紙がセツトされていません。」 
などのエラー内容が表示される 


i» EPSON ブリン$0イン!《 


用紙がセツトされていません。 


^ I 111 IK 


1給紙|印刷中止』 


010110 


困っ たときは I 


■ 本製品にエラーが発生している場合は、解除してください。 

エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従つ 
てください。 

何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページを参照してエラー 
を解除してください。 

茂 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷できないを解決」 


「通信エラー」や「書き込みエラー」 
などのメッセージが表示される 

/ T \ EPUSB1： への書き込みエラ' ブリンタ (EPSON PM-A890)： 
ポートへ©印に:！:ラーが発生しました。 
y ブリンタが有効なポートに設定されているかどうか調べてく饺い。 


卜， 


■ 次の原因によって表示される可能性があります。 

• プリンタドライバが正しくインストールされていない場合 
• パソコンと本製品がケーブルで正しく接続されていない場合 
• 「印刷先のポート」設定が、実際に本製品を接続しているポートと合っ 
てし''なし''場合 

以下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。 
沒 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷できないを解決」 


Windows で、 

「高速ではない USB ハブに接続してい 
る高速 USB デバイス」 

と表示される 


ii 高速で tt ない USB ハブに格蒺してい5高速 USB デパイス | 

高速 USB デバイスが高速で•はな0 USB A ブに掊続されています。 

この問題を S? 決する(こは、この:^セージ初リックしてくださ0。 



■ お使いのパソコンは USB 2.0 に対応していません。 

もし、パソコンに USB 2.0 の差込□がある場合は、そこにケーブルを接 
続し直してください。 USB 2.0 の差込□がない場合でも、 USB 1.1 として 
ご使用いただけます。画面を閉じるには、右上の [ x ] をクリックします。 
茂『活用ガイド』（電子マニュアル）一「パソコン画面にエラーが表示さ 
れる」 


Windows 2000で、 

「デバイスの取り外しの警告」画面が表 
示される 

A デバイスを停止させないで取り外しました。デパイスを停止させないまま取り外 t 
!\ と、コンビュータがクラッシュして貴重なデータが失われることがあります。 

次のデバイスを取り外すには、コントロールパネル© c; トドウIアの追加と削除]を使用し 
て、デバイスを停止い:ください。 


A USB 大容量記悄装蚩デパイス 

C □汎用ボリューム 


こ①デパイスを頻繁に取り外す必要がある埸合は、言ぐ(こ取り外しがで•きるようにタスクパ- 
にアイコンを表示することができます。このオブシヨンを使用する埸合は〉欠のチIックボックスを 
オンにして傲い： 

W タスクパ-に陬り外し]アイコンを表示■枝© 




'jK 


■ パソコン起動中に本製品の電源をオフにすると表示されます。 

パソコンの電源をオフにしてから、本製品の電源をオフにするようにして 
ください。 

茂『活用ガイド』（電子マニュアル）一「メモリカードドライブとしての 
使い方」 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


く操作パネルのスキヤンモード使用時のトラブル> 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

スキヤンモードを実行しても、 

パソコンの画面に何も表示されない 

■ EPSON Creativity Suite がインストールされていますか？ 

操作パネルのスキャンモードを実行すると、 EPSON File Manager など 
が起動し、自動的にスキャンが行われます。 

EPSON Creativity Suite は、操作パネルのスキャンモードを使用する際 
に必要なソフトウェアです。 EPSON Creativity Suite をインストールし 
ておいてください。 

沒本書156ページ「ドライバの再インストール」 

■ コントロールパネルの[スキャナとカメラ]の[プロパティ]にある[イ 
ベント]画面は正しく設定されていますか？ 

• [デバイスのイベントを実行しない]がチェックされている場合は、 
チェックを外してください。チェックされていると、操作パネルのスキャ 
ンモードを実行しても動作しません。 

• [EPSON Creativity Suite ] がチェックされていない場合は、チェック 
してください。 

& 『活用ガイド』（電子マニュアル）一「コント□ールパネルの設定に 
ついて（スキャナとカメラ）」 

■ Mac OS X の場合、 EPSON Creativity Suite をインストールしたユー 
ザーが□グインしていますか？ 

インストールを行った方以外のユーザーが□グインしている場合は、アブ 
リケーシヨンフォルタ'にある EPSON Scanner Monitor を実行してくだ 
さい。一度 EPSON Scanner Monitor を実行すれば、操作パネルのスキャ 
ンモードが使用できるようになります。 

■ MacOSX の場合、クラシックモードが起動していませんか？ 

クラシックモードが起動していると、操作パネルのスキャンモードが反応 
しなくなります。クラシックモードを終了させてください。 

スキヤンモードを実行すると、 

EPSON File Manager 以外のソフト 
ウェアが起動してしまう 

■ コントロールパネルの[スキャナとカメラ]の[プロパティ]にある[イ 
ベント]画面は正しく設定されていますか？ 

[EPSON Creativity Suite ] がチェックされていない場合は、チェックし 
てください。 

茂『活用ガイド』（電子マニュアル）一「コントロールパネルの設定につ 
いて（スキャナとカメラ）」 
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その他のトラブル 


くその他のトラブル> 


症状/ トラブル 状態 

確認/対処方法 

へッドクリーニングが動作しない 

■ 本製品にエラーが発生していませんか？ 

エラーが発生している場合は、解除してください。 

また、インクがないときや残り少ないときは、ヘッドクリーニングができ 
ません。新しいインクカートリッジに交換してください。 

沒本書122ページ「インクカートリッジの交換」 

黒印刷しかしていないのに、カラーイ 
ンクが減っている 

■ カラー印刷以外にも、カラーインクを使う場合があります。 

本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場 
合があります。また、印刷時以外にも、以下の動作時にブラック/カラー 
それぞれのインクが消費されます。 

• へッドクリーニング時 
• セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐため 
に、すべてのインクを微量吐出してノズルの乾燥を防ぐ機能で、印刷実行 
前などに自動的に行われます。 


<クリーニング時にブラックとカラー両方のインクを使う理由> 

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常 
に印刷できなくなります。黒のみの印刷をしていても、ある日突然カラー 
印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物に 
なりません。そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状 
態にしておく仕組みになっています。 

連続して印刷をしている途中、印刷速 
度が遅くなった 

■ 印刷状況により異なりますが、連続印刷を行うと、用紙を送る動作やへッ 
ドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅くなることがあります。 

これは、高温による製品内部の部品の損傷を防ぐためです。 

印刷速度が遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷 
を中断し電源をオンにしたまま30分程度放置することをお勧めします。 
(電源をオフにして放置しても回復しません。） 

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 

製品に触れた際に電気を感じる 
(漏洩電流） 

■ 多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感 
じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接 
地）を取ることをお勧めいたします。 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 



メッセージ 

対処方法 

スキヤナエラーが発生しました。 
マニュアルをご覧ください。 

■ 電源を一旦オフにし、キャリッジの輸送用ロックが解除されているか確認 
してください。 

占 3 本書9ページ「回輸送用固定レバー」 

それでもエラーが発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、または 
エプソンの修理窓□へご相談ください。 

プリンタエラーが発生しました。 
マニュアルをご覧ください。 

■ 電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。 

それでもエラーが解除されない場合は、電源をオフにしてスキャナユニッ 
卜を開け、内部に異物（輸送用の青い保護テープ、用紙など）が入ってい 
ないか確認し、電源をオンにしてください。 

用紙または CD / DVD トレイが詰 
まりました。スタートボタンを押 
してください。エラーが解除され 
ない場合は、手で取り出してくだ 
さい。 

■ 【スタート】ボタンを押してください。 

詰まった用紙または CD / DVD トレイが排出されない場合は、以下のペー 
ジをご覧のうえ、用紙を取り除いてください。 

茂本書139ページ「詰まった用紙の取り除き方法」 

CD / DVD トレイが正しくセット 
されていません。正しくセットし 
てスタートボタンを押してくだ 
さい。 

■ 一旦 CD / DVD トレイを引き抜き、本製品の動作が完全に止まっているこ 
とを確認してから、正しくセットし直してください。【スタート】ボタン 
を押すと印刷が始まります。 

本製品はプリントへッドの目詰まりを防ぐために、自動的にクリーニング 
を実行します。そのときに CD / DVD トレイが挿入されていると、プリン 
トヘッドが接触して損傷するおそれがあるため、一旦 CD / DVD トレイが 
排出されます。 

沒本書22ページ 「 CD / DVD のセット方法」 

CD / DVD ガイドの位置が正しく 
ありません。 CD / DVD レバーを 
下げて、 CD / DVD 印刷位置（上段） 
にしてください。 

■ CD / DVD ガイドを上段にしてください。 

占 3 本書22ページ 「 CD / DVD のセット方法」 

排紙トレイが CD / DVD 印刷位置 
になつています。 CD / DVD レバー 
を上げて、通常の印刷位置（下段） 
にしてください。 

■ 排紙トレイを通常の印刷位置（下段）にしてください。 

電源をオンにするとき、または CD / DVD 印刷以外の印刷実行時に排紙卜 
レイが上段になっていると、操作できません。 

沒本書23ページ 「 CD / DVD の取り出し方法」 

■ CD コピー時に用紙種類が[普通紙]に設定されています。 

CD / DVD レーベルにコピーする場合は、用紙種類を [ CD / DVD レーベル] 

(こ言又疋レてく 7しどし、0 

普通紙にお試し印刷をする場合は、排紙トレイを通常の印刷位置（下段） 
にしてください。 

手書き合成シートが正しくセッ 
卜されていません。正しくセット 
して再度実行してください。 

■ 手書き合成シートを正しくセットしてください。 

茂 本書68ページ「③合成シートをスキャンして合成写真プリント」 

文字飾りのマーキングが正しく 
ありません。選択できる文字飾り 
を一 つだけマークしてください。 
確認後、再度実行してください。 

■ 正しくマーキングをしてください。 

占 3 本書67ページ「②手書き合成シートに記入」 

オーダーシートが正しくセット 
されていません。正しくセットし 
て再度実行してください。 

■ オーダーシートを正しくセットしてください。 

茂 本書60ページ「②オータ'ーシートに記入して写真プリント」 
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その他のトラブノレ j 


メツセージ 

対処方法 

オーダーシートとメモリカードが 
一致していません。シートを印刷 
し直して再度実行してください。 

■ もう一度オーダーシートを印刷してください。 

写真の印刷が終了するまでメモリカードの内容を変更しないでください。 
&本書59ぺージ「マークシート方式で簡単印刷<才ータ'ーシート印刷〉」 

手書き合成シートとメモリカー 
ドが一致していません。シートを 
印刷し直して再度実行してくだ 
さい。 

■ もう一度手書き合成シートを印刷してください。 

写真の印刷が終了するまでメモリカードの内容を変更しないでください。 
が本書66ページ「手書きの文字やイラストを合成して印刷」 

詰まった用紙と同じサイズの用 
紙を1枚縦方向にセツトし、ス 
タートボタンを押してください。 
それでもエラーが解除されない 
場合は、同じ操作を繰り返してく 
ださい。 

■ 名刺またはカードサイズの用紙が詰まりました。 

以下のページをご覧のうえ、用紙を取り除いてください。 

茂本書139ページ「詰まった用紙の取り除き方法」 

プリンタ内部の部品調整時期が近 
付いています。 

お買い上げの販売店、またはエブ 
ソンの修理窓口までご連絡くだ 
さい。 

■ 廃インク吸収パッド％の吸収量が限界に近付いています。 

お客様ご自身による交換はできません。お早めにお買い求めいただいた販 
売店、またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依 
頼ください。 

プリンタ内部の部品調整が必要 
です。お買い上げの販売店、また 
はエプソンの修理窓口までご連 
絡ください。 

■ 廃インク吸収パッド 4 の吸収量が限界に達しました。 

お客様ご自身による交換はできません。お買い求めいただいた販売店、また 
はエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼ください。 


※廃インク吸収パッド：クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品。 


困つたときは(トラブル対処方法) 



161 










つたときは（トラブル対処方法) 


トラブルが解決しないときは 


, 本製品をパソコンと接続して使用している場合は、 『 PM - A 890 活用ガイド』をご覧ください^ 


ドライバと同時にインストールされた 『 PM - A 890 活用ガイド』の「トラブル対処方法」には、パソコン接続時の 
トラブル対処方法がより詳しく記載されています。 

が本書116ページ「活用ガイドの表示方法」 




Windows をお使いの場合は 

以下の画面からも、 『 PM - A 890 活用ガイド』の「トラブル対処方法」を表示させることができます。 


①クリック 


基本設定！^用紙設定ゆ 


EPSDN PM-A890 のブ□パティ 


A4 210 x 297 mm " 

rlfr - 

® カラ -® 
''設定 


i ® 



010 


用紙がセツトされていません。 




味紙トレイが通常の印刷位蛋（下段）で®ること A 

を確或し、用紙を正しくセットしてくたさい0 
くタートボタンを押すか、 [ 給紙]が表示されて ョ 

、る垠合は、それをクリックしてください。 

[ 印刷中止 ] をクリックすると、印刷を中止しま v 

f 袷紙 | 印刷中止 


010010 


OUU 


□印刷フ。レビュー站 I 匚困ったときは © || 


OK ] I キャンセル 


I ②クリック]"」 


[ ヘルブ I 


クリック 




iODFAQ ページへ接続してもよ5しいですか0 


[C (ZiW ………|| ^ u _ 」 


『 PM - A 890 活用ガイド』がインストー 
ルされていない場合は、 上のメッセー 
ジが表示されます。 

[はし、]をクリックすると、インターネッ 
卜を通してエプソンのホー厶ぺージへ 
接続します。 


インターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をご覧ください 


『 PM - A 890 活用ガイド』をご覧いただいても問題が解決しない、ちょっとわからないことがある。こんなときに、 
お客様の環境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。 
ぜひご活用ください。く http :// www . i - love - epson . co . jp/faq > 

上記 『 PM - A 890 活用ガイド』の「インターネット FAQ のご案内」からも接続できます。 


本体が故障していないかをご確認の上、お問い合わせください 


動作確認の方法、お問い合わせ先は、以下のページをご覧ください。 
茂本書164ページ「サービス.サポートのご案内」 
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付録 


サービス■サボー トの ご 案内 


各種 サービス ■ サボー トについ— 



弊社が行っている各種サービス • サポートについては、以下のページでご案内しています。 
茂本書166ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

が本書167ページ「通信販売（消耗品/オプション品）のご案内」 

沒本書167ページ「マニュアルデータのダウン□ー ドサービス」 


「故障かな？ J と思ったら（お問い合わせの前に) 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは丄および 『 PM - A 890 活用ガイド』の「卜 
ラブル対処方法」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないかを必ず確認してください。それで 
もトラブルが解決しない場合は、本体が故障していないかご確認のうえ、お問い合わせください。 


本体の動作確認方法 


本体のパネル操作でノズルチェックパターンを印刷して、動作確認を行います。パソコンと接続していない状態で 
ノズルチェックパターンを印刷することにより、プリンタが故障しているか確認できます。 

① 本製品の電源をオンにします。 

② オートシートフィータ'に用紙をセットします。 

③ 【セットアップ】ボタンを押してノズルチェックを実行します。 

茂本書126ページ「ノズルチェック」 


ノズルチェックパターンが印刷できない ノズルチェックパターンが印刷できる 


〇 


〇 



故障している可能性があります。 
お買い求めいただいた販売店、またはエプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 
茂本書166ページ「本製品に関するお問 
し^'合わせ先」 



カラリオインフォメーションセンターへご 
相談ください。 

茂本書166ページ「本製品に関するお問 
し)合わせ先」 


修理へ出す際は、以下のページをご確認く 
ださい。 

茂本書165ページ「修理/アフターサー 
ビスについて」 

沒本書134ページ「輸送時（引っ越しや 
修理のとき）のご注意」 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソ 
コンの型番、アプリケーションソフトの名 
称やバージョン、その他周辺機器の型番な 
ど）と、本製品の名称をご確認の上ご連絡 
ください。 
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サービス ■ サ ポー トのご案内 


修理/アフターサービスについて 


保証書について 


保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書 
の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認 
ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏 
れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 


補修用性能部品および消耗品の最低保有期間 


本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 
※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 


保守サービスに関しての受付窓口 


保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 
•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書166ページの一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（土日祝祭日 • 弊社指定の休日を除く）9 : 00〜17 : 30 


保守サービスの種類 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 
詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持 
ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりし 
て修理いたします。 

欺1目 

基本料+技術+部品代 
修理完了品をお届けした 
ときにお支払いください 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定運送会社がご指定の場所に修理品を引 
き取りにお伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料金 
のみ） 

有償 

( ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


製造番号の表示位置 

保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が必要になる場合があります。下図のラベル内容をご確認ください。 
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付録 


本製品に関するお問い合わせ先 


EPSON 


•エプソン販売のホー厶ぺージ 「I Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホー厶ぺージです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホー厶ぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
lu£l http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 


•修理 品 送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011 -219-2886 

松本修理センター 

〒390-1243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

〒191-0012東京都日野市日野347エプソンザービス(株） 

042-584-8070 

福岡修理センター 

〒81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンザービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

〒900-0027那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホー厶ぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください 0 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償ザービスです。 * 梱包は業者が行います。 

ドア to ドアサービス受付電話 SS0570-090-090 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
气斤電雷△社へ，'、依頼くだ'七し' 

* 携帯電話 . PHS 端末 . CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TE し 

受付拠点 

引き取り地域 

TE し 

札幌修理センター 

北海道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国*九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通調訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホー厶ぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください 0 


•カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[050-3155-8022 【受付時間】月〜金曜日9:00〜2〇:〇〇 土日祝日1〇:〇〇〜 17:00(1 月1日、弊社指定休日を除く） ] 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サ-ビス KDD ^ ダル外を利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
氺—立の | p 電亏舌韦業者からおか , 七、チ-だく場ム 

(ご利用の可否は ip 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されている ip 電話事業者へお問い 

くナご七し 、、 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、 (042) 589-5251 におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

• FAX インフォメーション EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1) 221 —791 1東京 (042)585 —8500名古屋 (052) 202—9532大阪 (06) 6397—4359福岡 （092) 452—3305 

籲スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付 時間】 月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホー厶ぺージでご'確認ください。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

籲 シヨー ルー 厶 * 詳細はホー厶ぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェア新宿 〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 〒541-0047大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 



エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// mvepson . jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


•エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店及びエプソン 0 A サプライ（ホームページアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーコール0120—251 528) でお買い求めください。 


エフ°ソン販売株式会社 〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 

tZY コーエフソン株式会社 〒392-8502長野県調訪市大和 3-3-5 

2005 • 6 (A) 
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サービス■■サポートの ご案内」 


付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先 


読ん de ! l ココノ1 ーソナルエー■アイ■ソフト株式会社 

TEL : 03-3376-7440 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

月曜日〜土曜日（祝祭日を除く） 

※お問い合わせの際にお客様 ID をお尋ねします。あらかじめお客様 ID をご確認ください。 

FAX : 0263-33-3052 

ホー厶ペーン： http://www.aisoft.co.jp/japanese/support/mdex.asp 

※ FAX 、 インターネットでのお問い合わせに対する回答は、月曜日〜金曜日（祝祭日を 
除く）になります。お荅えするまでに多少時間がかかる場合がございますので、ご了 
承ください。 

\ ジ J 



上記以外のソフトウェアに関するお問い合わせは、カラリオインフォメーシヨンセンターへお問い合わ 
せください。 


通信販売（消耗品/オプション品）のご案内 


エプソン製品の消耗品/オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン〇 A サプライの通信販 
売をご利用ください （2005 年7月現在)。 


インターネットでのご注文 

ホームページ 

http :// epson - supply.jp 

お電話でのご注文 

電話番号 

0120 -251-528 (フリーコール） 

※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 

受け付け時間 

月〜金曜日 9:0 〇〜 18:15 
土曜日 9:0 〇〜 17: 〇〇 

(祝祭日、弊社指定休日を除く） 


お届け方法、お支払い方法など詳細につきましては、上記のホームページまたはお電話でご確認ください。 


マニュアルデータのタウン ロー ドサービス 


製品に添付されておりますマニュアル（取扱説明書）の PDF データを夕'ウンロードできるサービスを提供してい 
ます。マニュアルを紛失してしまったときなどにご活用ください。 

< http :// www . i - love - epson . co . jp / guide / pcopy / > 


S 
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付録 


製品仕様 


技術的な仕様について記載しています。 


プリンタ部基本仕様 


ノズル配列 

黒インク： 90 ノズル 

カラー：90 ノズル x 5色（シアン、マゼンタ、イエロー、 
ライトシアン、ライトマゼンタ） 

印字方向 

双方向最短距離印刷（□ジカルシーキングつき） 

解像度 

最大 5?6 C^x 1440 dpi 


※最小1/5760インチのドット間隔で印刷します。 

紙送り方式 

ASF 方式フリクションフィード 

入カデータパッファ 

256 Kbyte 


電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜11 0 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

49.5 〜60.5 Hz 

定格電流 

0.6 A 

消費電力 

コピー時 ：平均約 22 W ( ISO / IEC 10561レ 

ターパターン原稿コピー） 

低電カモード時：約 11 W 
スリープモード時：約 1.5 W 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープログラム、高調波電流規格 JIS 

C 61000-3-2、 VCCI クラス B に適合 


スキヤナ部基本仕様 


総合仕様 


走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取りセンサ 

6ライン CCD (千鳥配列）オンチップマイク□レンズ付 

原稿サイズ 

A4、US レターまで 

最大有効領域 

216 x 297 mm 

最大有効画素 

主走査27200画素 x 副走査37440画素 (3200 dpi ) 

解像度 

主走査： 3200 dpi 副走査: 6400 dpi 

読み取り解像度 

50〜6400 dpi まで （1 dpi 刻みで設定可能)、 （12800 dpi 
は6400 dpi x 20096で実現） 

階調 

16 bit (入力）/1、8、 16 bit (出力) 

読み取り時間 

• 600 dpi 、 A 4 データ転送時間含まず 
モノクロ 2値：約 4.5 msec/line 
フルカラー：約 4.5 msec/line 

• 3200 dpi 、 A 4 データ転送時間含まず 
モノクロ' 2値：約 23 msec/line 
フルカラー：約 23 msec/line 


インク仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

型番 

黒インクカートリッジ： ICBK 32 
カラーインクカートリッジ： 

10032 (シアン）： ICM 32 (マゼンタ）： ICY 32 (イエロー) 
ICLC 32 (ライトシアン）： ICLM 32 (ライトマゼンタ） 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封から6力月以内 

保存温度 

保存時：一 30° C 〜 40 °C (40° C の場合1力月以内） 

本体装着時：一 20° C 〜 40 °C (40° C の場合1力月以内） 

カートリッジ外形寸法 

幅 12.7 mm x 奥行き73.46 mm x 高さ55.25 mm 


cs> 

• インクは- 16° C 以下の環境で長時間放置すると凍 
結します。万一凍結した場合は、室温 （25° C ) で 
3時間以上かけて解凍してから使用してくださしヽ。 

•インクカートリッジを分解したり、インクを詰め 
替えたりしないでください。 

•初めて取り付けるインクカートリッジでは、本製 
品を印刷可能な状態にするためにもインクが使用 
されるため、2回目以降に取り付けるインクカート 
リッジに比べて印刷できる枚数は少なくなります。 
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プリントヘッド寿命 60億ショット （1 ノズルあたり） 


温度 動作時： 10° C 〜 35 °C 

保存時：- 20° C 〜 60 °C (40° C の場合1力月、 60° C の 
場合120時間以内） 


湿度 動作時： 20〜8096 (非結露) 

保存時： 5〜85% (非結露） 


湿度（％) 



この範囲で使用してくださし、。 


製品質量 約 9.3 kg 


製品外形寸法 幅 450 mm x 奥行き41 4 mm x 高さ21 0 mm (収納時） 

幅 450 mm x 奥行き 534 mm x 高さ 281 mm (使用時） 


環境基本仕様 


消費電力 

コピー時 ：平均約 22 W ( ISO / IEC 10561レ 

ターパターン原稿コピー） 

低電カモード時：約 11 W 
スリープモード時：約 1.5 W 
電源オフ時 ：約 0.2 W 

※消費電力を 0 W にするためには、電源ボタンで電源を 
オフにしてから、電源プラグをコンセントから抜いて 
ください。 

省資源機能 

両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大/縮小機能を使 
用することで、印刷用紙の使用枚数を節約することがで 
きます。 

回収リサイクル体制 

インクカートリツジのリサイクル 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカー 

トリツジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 

使用済みインクカートリツジの回収、再資源化に取り組 

んでいます。使用済みインクカートリツジは、最寄りの 

回収ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願い 

いたします。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、い 
くつかの保守サービスをご用意しております。詳細につ 
きましては本書165、166ページをご覧ください。 

補修用性能部品の 
最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

適合規格 

国際エネルギースタープログラム 

情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準 

に基づくクラス B 











































































製品仕様 I 


USB インターフェイス仕様 


印刷領域 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 
Universal Serial Bus Device Class Dennition for 

Printing Device Version 1.1 (プリンタ部) 

転送速度 

480 Mbps (High Speed Device ) 

適合コネクタ 

USB Series B 

入カコネクタにおける信号の配列および信号の説玥 

ピン番号 

信号名 

入力/出力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケープル電源、最大電流 2 mA 

2 

-DATA 

双方向 

データ 

3 

+DATA 

双方向 

データ、 1.5 k Q の抵抗を経由して 
+3.3 V にプルアップ 

4 

Ground - 

- 

ケープルグラウンド 


USB ケーブルについて 

本製品に付属のケーブルをお使いください。 

接続条件 

• Windows 98/ Me /2000/ XP プレインストールパソ 
コン、または Windows 98/ Me / 2000プレインストー 
ルモデルからアップグレードしたパソコン 

• USB インターフェイスを標準搭載した Mac OS 

USB 2.0 対応について 

• USB 2.0 としてご使用いただくためには、 USB 2.0 
に対応したケーブルをお使いください。また、パ 
ソコン側も USB 2.0 に対応している必要がありま 
す。 USB 2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、 
USB 1.1 として動作します。 （ USB 2.0 と比較してデー 
夕転送速度が遅くなります。） 

• USB 2.0 用インターフェイスボードまたは PC カー 
ドによって増設した場合には、マイク□ソフト社製 
USB 2.0 ドライバが必要になります。マイク□ソフト 
社製 USB 2.0 ドライバの入手方法はマイク□ソフト 
株式会社のホームページでご確認ください。 

• USB 2.0 対応 OS は Windows 2〇〇〇 / XP、Mac OS 
X vl 0.2.7 以降です 。 Windows 98/ Me、Mac OS 9、 
Mac OS X vl 0.2.6 以前では、 USB 1.1 として動作し 
ます。 

• USB 2.0 を使用しても原稿と解像度によっては、 
スキャンに時間がかかる場合があります。また、 
USB 1.1 と比べてもあまり高速な結果が得られない場 
合があります。 

• USB ハブをお使いになる場合は、 USB 2.0 に対応し 
ているものをお使いください。 

• USB 2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 USB 1.1 と 
して動作します。 （ USB 2.0 と比較してデータ転送速 
度が遅くなります。） 


下図のグレーの部分には印刷できません。また、本製品の 
機構上、斜線の部分は印刷品質が低下する場合があります。 


定形紙 


通常印刷時 四辺フチなし印刷時 


3 mm 


3 mm 


3 mm 


3 mm 



3 mm 

37 mm 


17 mm 
3 mm 



3 mm 

37 mm 


17 mm 
3 mm 


※用紙幅が 216 mm を超える場合は、右側の余白が 
3 mm 以上になります。 


封筒 


長形3号 


/ \" 

//tmczm 


宛名面 


///公 


H 十 



25 mm 

3 mm 

17 mm 


37 mm 

3 mm 


5 mm 5 mm 


長形 4 号 



18 mm 
3 mm 
17 mm 


37 mm 

3 mm 


5 mm 5 mm 



5 mm 5 mm 


洋形 1/2/3/4 号 



3 mm 

37 mm 



3 mm 

37 mm 


宛 i 面 


裏面 


,////// 十 17mm 
5 mm 5 mm 


5 mm 5 mm 


※ 印刷データによっては、印刷品質が低下する場合が 
あります。 
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付録 


Epson Color について 


Epson Color について 


Epson Color とは 


Epson Color で印刷するためには 




Epson Color とは、エプソンお薦めの写真品質のことで 
す。エプソン独自の画像解析/処理技術「オートフォト 
ファイン！ EX 」 を用いて、エプソン純正のインクと写真 
用紙を使って印刷することにより実現されます。 


エプソンお薦めの写真品質 



オートフォトファイン！ EX では、被写体認識の強化と自 
動補正機能を進化させることで、より画像内容に合った 
最適な画像補正が可能になりました。風景は鮮やかでク 
リアに、かつ空や木々の緑の記憶色を鮮やかに再現、ま 
た人物は明るくソフトに、かつ人肌の記憶色を中心に再 
現します。 

• 補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データ 
そのものは補正/加工されません。 

• 才一トフォトファイン！ EX は、被写体の配置など 
を解析して画像処理を行います。このため、被写 
体の配置が変わる操作（回転、拡大/縮小、トリ 
ミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わ 
ることがあります。また、四辺フチなし印刷時と 
フチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わる 
ため、色合いが変わることがあります。 

• 印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されて 
いれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 


Epson Color で印刷するためには 、 Epson Color 対応用 
紙に印刷してください。 


Epson Color 対応用紙 


• 写真用紙クリスピア <高光沢> 
•写真用紙<光沢> 

•写真用紙<絹目調> 

•写真用紙<絹目調>はがき 
•ハイビジョンサイズフオトペーパー 


印刷手順 


プリンタに Epson Color 対応用紙をセツトし、[用紙種 
類]で対応の用紙を選択すれば 、 Epson Col ◦「で印刷さ 
れます。 

■プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを 
使用しないで印刷） 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき設定画面に 「Epson Color 」 ロゴが表示され 
ます。（フイルム印刷は対応していません。） 


1 [\ 


^(osonCotor ^ 〇各 

写舆 /nmwAlff 
L 判/フチなし 
用紙枚数合計 20 枚 


m \ 


印刷開始 ra 設定変更 


■付属の写真印刷ソフトウェア 「EPSON 
Easy Photo Print 」 から印刷する場合 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[レイアウト調整]画面に 「Epson Color 」 
ロゴが表示されます。 

■市販のアプリケーションソフトから印刷す 
る場合 

プリンタドライバの[基本設定]画面で Epson 
Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[基本設定]画願こ 「Epson Color 」 ロゴが 
表示されます。 

fCS> - 

Mac OS 父では、市販のアプリケーションソフトか 
ら Epson Color をご利用いただけません。 
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以上で 、 Epson Color の説明は終了です。 
























Apple の名称、 Macintosh、iMac は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

Microsoft、Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標です。 


MagicGate、 マジックゲートメモリーステイック、マジックゲートメモリーステイック Duo、 メモリーステイック、メモリーステイック Duo、 メモリーステイッ 
ク PRO Duo、 および MEMORY STICK PRO、Memory Stick ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。 

SD メモリーカード、 SD ロゴは、（株）東芝、松下電器産業（株)、米国 SanDisk 社の商標です。 
xD-Picture Card、xD-Picture Card ロゴは富士写真フイルム（株）の商標です 0 
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

Bluetooth は、その権利者が保有している商標であり、セイコーエプソンは、ライセンスに基づき使用しています。 

本製品は USB DIRECT-PRINT に対応しています。本製品は USB DIRECT-PRINT 対応プリンタに直接接続し、デジタルカメラのモニタ上で写真選択や印 
刷開始を指示することができます。 

EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

トラブル解決アシスタント、 EPSON PRINT Image Matching, PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

本文中で用いる P.I.F. は PRINT Image Framer の略称です。 

Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® 2000 
operating system 日本語版の表記について本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 98、 Windows Me、Windows 200 0 と表記 
しています。 Microsoft®Windows®XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft®Windows®XP Professional operating system 日本語版の表記 
について本書では、 Windows XP と表記しています。 

また、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP を総称する場合は 「Windows」、 複数の Windows を併記する場合は、 「Windows 98/ 
Me」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本製品が対応している Mac OS のパージョンは、 Mac OS X v10.2 以降です。 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、 「MacOSX」 と表記しているところがあります。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんの 
でご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることが 
ありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
以下の行為は、法律により禁止されています。 

•紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可） 

•日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 
次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など 
•パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、 
著作権者の承認が必要です。 


電波障害自主規制について-注意_ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ 
とがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示) 


電源局調波について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61 000-3-2 に適合しております。 
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ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

•本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起 
因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合は、保証期間内であっても責任 
は負いかねますのでご了承くださし、。ただし、この場合の修理などは有償で行います。 















付録 


索弓 I 


数字 


2アップ/4アップコピー . 37 

35 mm ストリップフイルム . 79、80 

35 mm マウントフイルム . 79、81 


アルファベット 

A AC インレット . 9 

B BK (ブラック） . 122 

Bluetooth . 95 

Bluetooth ユニット接続コネクタ . 8 

C C (シアン） . 122 

CD/DVD ガィド . 8、22 

CD / DVD トレィ . 22 

CD / DVD の印刷領域 . 24 

CD / DVD のセット . 22 

CD / DVD レーベルに印刷（コピー） . 43 

CD / DVD レーベルに印刷（パソコンから印刷）111 
CD / DVD レーベルに印刷（メモリカード印刷） ...63 

CD / DVD レーベルの位置調整 . 130 

CD / DVD レーベルの印刷領域調整 . 130 

CD / DVD レーベルのコピー （ CD コピー） . 43 

CD/DVD レバー . 8、22 

CD ジャヶット印刷 . 64 

D DP 0 F . 61 

E Epson Color . 170 

EPSON Easy Photo Print . 110 

EPSON File Manager . 110、 113 

EPSON Multi-PrintQuicker . 111 

EPSON Scan .112 

I ICBK 32. 122、裏表紙 

ICC 32. 122、裏表紙 

ICLC 32. 122、裏表紙 

ICLM 32. 122、裏表紙 

ICM 32. 122、裏表紙 

ICY 32. 122、裏表紙 

L LC (ライトシアン） . 122 

LM (ライトマゼンタ） . 122 

M M (マゼンタ） . 122 

Mac OS (文書の印刷） . 109 

〇 [0 K ] ボタン . 11 

P P . I . F . (PRINT Image Framer ). 41、73 

P . I.F ■関連付け . 78 

PictBridge . 94 

U USB ケーブル . 9、133、 169 

USB DIRECT-PRINT .94 

W Windows (文書の印刷） . 108 

Y Y (イエロー) .122 
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五十音 


あアイロンプリント（ミラーコピー） . 34 

アイロンプリント（メモリカード印刷） . 65 

いイエローインクカートリッジ . 122、裏表紙 

インクカートリッジ交換位置 . 8 

インクカートリッジの回収 . 裏表紙 

インクカートリッジの交換 . 122 

インク吸収材 . 8 

インク残量 . 122 

印刷後は . 121 

【印刷設定】ボタン . 11 

印刷できる用紙 . 14 

印刷品質/結果のトフブル . 140 

印刷用紙のセット方法 . 16 

印刷領域 . 169 

印刷領域/位置調整 . 130、131 

え液晶ディスプレイ . 7、12 

エッジガイド . 8、16 

エプソン製専用紙 . 14 

エプソンのインクカートリッジ純正品 . 122 

—表示 . 160 

おオーダーシート印刷 . 59 

オートシートフィーダ . 8、16 

お手入れ（メンテナンス） . 119 

か力ードサイズの用紙に印刷 . 65 

力ートリッジ固定カバー . 8 

外部記憶装置 . 104 

外部機器接続コネクタ . 8、104 

紙詰まり . 139 

き基本操作（操作パネル） . 10 

基本手順（コピー） . 30 

基本手順（パソコンから印刷） . 108 

基本手順（パソコンからスキャン） . 112 

基本手順（フィルム印刷） . 82 

基本手順（メモリカード印刷） . 50 

ギャップ調整 . 128 

キャリッジ . 9 

給紙/排紙のトラブル . 137 

給紙ロカバー . 8 

け携帯写真印刷（メモリカード印刷） . 54 

携帯電話（赤外線通信） . 92 

ケータイで文字入力 . 70 

原稿カバー . 9 

原稿 ti . 9 

原稿のセット . 28 

原点マーク . 9、28 

こ合成写真プリント（携帯電話で文字入力） . 70 

合成写真プリント（手書き文字やイラスト） . 66 

合成写真プリント（フレーム） . 41、73 

こすれ軽減 . 129 

=1 ヒ。一 . 27 

コピーの種類 . 32 

コピ—倍率 . 45 
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しシアンインクカートリッジ . 122、裏表紙 

市販の用紙 . 15 

写真の焼き増し（コピ ー）. 38、40、41 

写真プリント（ダイレクトプリント） . 91 

写真プリント（パソコンから印刷） . 110 

写真プリント（ファンプリント） . 100 

写真プリント（フィルム印刷） . 79 

写真プリント（メモリカード印刷） . 47 

写真用紙/特殊用紙のセット . 20 

修理 . 165 

am . 168 

【上下左右】（十字）ボタン . 11 

初期化（操作パネルの設定値） . 132 

すズー厶印刷（コピー） . 40 

ズー厶印刷（フィルム印刷） . 87 

ズー厶印刷（メモリカード印刷） . 55 

スキャナドライバ （EPSON Scan ). 112、154 

スキャナユニット . 9 

スキャン . 102、112 

スキャン品質/結果のトラブル . 146 

スクリーンセーノ《一 . 12、132 

【スタート】ボタン . 11 

【ストップ/設定クリア】ボタン . 11 

ストリップフイルム . 79、80 

スライドシヨー . 75 

せ赤外線通信 . 70、92 

赤外線通信ポート . 8 

設置上のご注意 . 4 

設定項目（コピー） . 44 

設定項目（フィルム） . 90 

設定項目（メモリカード） . 75 

【セットアップ】ボタン . 12 

前面カバー . 8、16 

そ操作パネル . 10 

た退色復元（写真コピー） . 39 

退色復元（フィルム印刷） . 86 

ダイレクトプリント . 91 

つ通信販売 . 167 

通風口 . 9 

てデータの削除 . 106 

データの保存 . 105 

手書き合成シート . 66 

デジタルカメラから直接印刷 （ USB 接続） . 94 

電源/操作パネルのトラブル . 136 

電源オン . 10 

電源コード . 9 

【電源】ボタン . 10 

と問い合わせ先 . 166、167 

ドライバのインストール状態を確認 . 154 

ドライバの再インストール . 156 

ね年賀状印刷 . 101 

のノズルチヱック . 126 

は排紙トレイ . 8、16 

ハガキに宛名印刷 . 71 

ハガキに印刷 . 101 

ハガキのセット . 18 

パソコンから印刷 . 108 

パソコンからスキャン . 112 

パソコンと接続時のトラブル . 152 


バックアップ . 104 

バラエティ用紙 . 20 

バラエティ用紙に印刷（メモリカード印刷） . 65 

ひ日付印刷/時刻印刷 . 54 

日付から選んで印刷 . 58 

表示切替 . 75 

【表示切替】ボタン . 11 

ふファイル全削除 . 106 

ファンプリントモード . 100 

フイルムスキャンケーブル . 9 

フイルムスキャンユニット . 9 

フイルムの種類 . 79 

フイルムのセット . 80、81 

フイルムホルダ . 80、81 

フイルムホルダの収納 . 84 

封筒のセット . 19 

フチなし . 33、52、85 

フチなしはみ出し量 . 46、78、90 

普通紙のセット . 17 

ブラックインクカートリッジ . 122、裏表紙 

プリンタドライバ . 108、154 

プリントヘッド（ノズル） . 8 

フレー厶データ ( P . I . F .). 41、73 

へ へ、、 j ドクリーニング . 127 

ほ保護マット . 9、82、84 

保証書 . 165 

ポスターコピー . 36 

まマウントフイルム . 79、81 

マゼンタインクカートリッジ . 122、裏表紙 

みミニフォトシールに印刷（ミニフォトコピー）■■…35 

ミニフォトシールの位置調整 . 131 

ミラーコピー . 34 

め名刺サイズの用紙に印刷 . 65 

目詰まり（プリントヘッドノズル） . 120、126 

メモリカードから写真プリント . 47 

メモリカードスロット/カノく一 . 8、48 

メモリカードにデータを保存 . 102、115 

メモリカードの種类頁 . 47 

メモリカードのセット . 48 

メモリカードのデータ削除 . 106、115 

メモリカードのデータを保存（パソコン） . 115 

メモリカードのデータを保存（バックアップ）..104 

メモリカードドライブ . 115 

も【モード】ボタン . 10 

モードランプ . 10 

【戻る】ボタン . 11 

ゆ輸送後のご注意 . 134 

輸送用固定レバー . 9、134 

よ用紙（印刷できる用紙） . 14 

用紙サボート . 8、16 

[用紙種類]の設定 . 25 

用紙のセット方法 . 16 

余白設定 . 33、52、85 

らライトシアンインクカートリッジ . 122、裏表紙 

ライトマゼンタインクカートリッジ..…122、裏表紙 

りリピートコピー . 38 

わ割り付け印刷 . 37、53 
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付録 


設定項目一覧 


各モードのメニュー/設定 


印刷設定 



占=本書30ページ 


(コピー設定） 

• コピー 枚数 
• カラー/モノクロ 
• テキスト/写真 
• レイアウト—— 
#本書44ページ 


(レイアウト/割り付け) 

• 標準 

沒本書33ページ 
• フチなし 

とず本書33ページ 
• ギリギリ 
とず本書33ページ 
• リピート自動 
とず本書38ページ 


(印刷設定） 

• 倍率 
• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• 品質 

• コピー 濃度 
• フチなしはみ出し量 


とデ本書45ページ 


※写真のコピーは、ファンプリント 
モードになります。 


ポスター16 
が本書36ページ 
2アップ 

ビデ本書37ページ 
4アップ 

沒本書37ページ 


(バラエティ用紙に印刷) 

• CD コピー 
茂 本書43ページ 
• ミラーコピー 
とず本書34ページ 

• ミニフォト コピー 

とず本書35ページ 



選んで印刷 


メモリカ-ドか5、必要&写真を 
適んで印刷します。 

613決定。。選択 _ 



(印刷方法）- 

• すべて印刷 
が本書56ページ 
• 選んで印刷 

沒本書50ページ 
• 範囲印刷 
茂 本書57ページ 
• 日付選択印刷 
が本書58ページ 
•ズーム印刷 
ビデ本書55ページ 

(印刷方法）- 

• CD/DVD 印刷 
が本書63ページ 


(印刷設定 1) (印刷設定 2) 


※ DPOF 印刷は、 
すべて印刷/選 
んで 印刷/範囲 
印刷でのみ印刷 
できます。 

が本書 61 ページ 


• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• レイアウト 
• 日付表示 
• 時刻表示 
• 品質 


• フイルタ 
• 自動画質補正 
• 明るさ 
• コントラスト 
• シヤ _ プネス 
• 鮮やかさ調整 


#本書76ページ 


CD / DVD レーベル印刷 
沒本書63ページ 
CD / DVD ジヤケツト 
印刷 

とず本書64ページ 


(印刷設定 1) 

• メディア種類 
• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• レイアウト 
• 印刷濃度 
• フイルタ 


(印刷設定 2) 

• 自動画質補正 
• 明るさ 
• コントラスト 
• シャープネス 
• 鮮やかさ調整 


(印刷設定 3) 

• 撮影情報印刷 
• 携帯写真印刷 
• トリミング 
• 双方向印刷 
• フチなしはみ 
出し量 

• P . I . F . 関連付け 



才一校ーシートを使って' 

メモリカード内の写真を 
簡単に印刷することができます。 

卿決定〇〇遘択 mini 


(印刷方法）- 

• 才ーダーシー h 
ビデ本書59ページ 

(その他） 

• スライド シヨー 

茂 本書75ページ 


•才 _ ダ _ シ _ 卜を印刷 
•才 _ ダ _ シ _ 卜を読み 
込んでプリントする 


#本書76ページ 

(シート上で印刷設定） 

• 用紙種類/用紙サイズ 
• フチなし/フヂあり 
• 日付を入れる 
• 印刷枚数 
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設定項目一覧 



各モードのメニュー/設定 


印刷設定 


3フイル厶モード 


。_圔0。 


もっとも一般的&フィルムです. 

6 コマ単位のストリツブフィルムで、 

カラー函像の濃淡が反転しています • 

⑩決定〇〇遘択 [|| 


#本書82ページ 


(フイルム選択）- ► 

• カラーネガフイルム 
• カラーポジフイルム 
(ストリップ） 

• カラー ポジフイルム 
(マウント） 

• モノクロネガフイルム 


(スキャン設定） 

• 退色復元 
• 自動露出レベル 


彻關 


すべて印刷 I 

スキヤンし fe 写真& 


すべて印刷します❶ 


S 3 決定〇〇遘択 

■nnm 


#本書83ぺージ 


(印刷方法)- 

• すべて印刷 

が本書88ページ 
• 選んで印刷 

が本書82ページ 
• 範囲印刷 
が本書89ページ 
•ズーム印刷 
が本書87ページ 


(印刷設定） 

• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• レイアウト 
• 品質 

• フチなしはみ出し量 
• フイルタ 




f ム 


編: 


。| 


スキャンしてメモリカ-ド C 保存 




(その他） 

• スキヤンしてメモリ 
力ードへ保存—— 


(スキャン設定） 

• 品質 


沒本書1〇3ぺージ 
再スキヤン 


S 3 決定00遘択 


[3 スキヤンモード 



(メニュー） 


(スキャン設定） 


• スキヤンしてメモリ 
カードに保存 
沒本書102ページ 


• スキャン範囲 
• 原稿種 
• 品質 


613決定〇〇遘択 111111 



(メニュー） （バソコン上で設定) 


• スキヤンして PC へ 
• スキヤンして PDF へ 
• スキヤンして E メールへ 
• スキヤンして Web へ 
沒 本書113ページ 



S 
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付録 


設定項目一覧 I 


各モードのメニュー/設定 


印刷設定 



(メニュー） 

• 手書き合成シート 
ビデ本書66ページ 


fc 気 1 C 入! 3® 写真に 
手書きの文字やイラストを 
合成して印刷します。 


. S 3 決定〇〇遘択 


(印刷方法） 

• 写真を選んで手書き 
合成シ_卜を印刷— 

• 手書き合成シートをス 
キャンして合成写真プ 
リント 


(印刷設定)—— 

• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• 合成フレーム 
• レイアウト 


(シート上で印刷設定） 

• 文字飾り 
• 印刷枚数 




a 落き?すしゃ引き伸ぱしが 


(メニュー） 

写首刁 ピー 
沒本書38ページ 


(スキャン設定）- 

• コピー 方法 
• 退色復元 
• 原稿サイズ 


6 Q 決定〇〇選択 


(印刷設定） 

• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• レイアウト 
• 品質 

• フチなしはみ出し量 
• フイルタ 


#本書46ページ 




(メニュー） 

ケータイで文字入力 
沒本書70ぺージ 


fc 気に入!3の写真に 
携帯電話から送信した文字を 
合成して印刷します。 

S 3 決定〇〇遘択 


(レイアウト設定）一 

• ハガキ（縦/横） 

• L 判（縦/横） 

• 名刺（縦/横） 

• 力ード（縦/横） 

• A 4 (縦/横） 

• CD / DVD レーペル 


(印刷設定)- 

• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• 品質 

• テキスト1の色 
• テキスト2の色 
• 画像の回転 


(携帯電話での設定） 

• テキスト1 
• テキスト2 


(レイアウト設定）- 

• 八ガキ宛名 


(携帯電話での設定） 

• 電話帳 データ 


kMkn ^ : 


fc 気に入!3の写真に 

P . I . F . フレームを 合成して印刷します。 


(メニュー） 

P . I . F . 印刷 


(原稿種設定）- ► 

• 写真印刷（写真原稿） 
とず本書41ページ 


' Q 3 決定〇〇遘択 


(印刷設定） 

• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• レイアウト 
• 品質 

• フチなしはみ出し量 
• フイルタ 


占=本書46ページ 


(原稿種設定）- 


(印刷設定 1) (印刷設定 2) 


(印刷設定 3) 


• メモリカード 
沒 本書73ページ 


• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• レイアウト 
• 日付表示 
• 時刻表示 
• 品質 


• フイルタ 
• 自動画質補正 
• 明るさ 
• コントラスト 
• シャープネス 
• 鮮やかさ調整 


• 撮影情報印刷 
• 携帯写真印刷 
• トリミング 
• 双方向印刷 
• フチなしはみ 
出し量 

• P . I . F . 関連付け 


#本書76ページ 
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ブリン 



(ノズル）の目詰まり 


プリントへッドのノズルが目詰まりすると、以下のサンプルのような症状が現れること 
があります。このような場合は、まずノズルチェックを行い、必要に応じてプリントへッ 
ドのクリーニングを実行してください。 

沒本書 126 ページ「ノズルチェックとへッドクリーニンク'」 


サンプル❹ 
正常時 


目詰まり時 




サンプル❽ 
正常時 


目詰まり時 




部分的に色彩/色味がおかしい 


サンプル® 
正常時 


目詰まり時 




V 


全体や部分的にスジが入る 



















インクカートリッジの型番 


ブラック 

ICBK 32 

シアン 

ICC 32 

ライトシアン 

ICLC 32 

マゼンタ 

ICM 32 

ライトマゼンタ 

ICLM 32 

イエロー 

ICY 32 


イメージ写真：ひまわり 


お得な6色パックもあります。 


6色パック 


: IC 6 CL 32 



携帯電話を使ってインクカートリッジの 
型番を読み取ることができます。 

※傷、汚れ、破損、光の反射、携帯電話の 
機種によっては読み取れない場合が 
あります。 



※パッケージのイメージ写真と番号を、お買い求めいただく 
際の目印としてご活用ください。 


インクカートリッジの回収について 


インクカートリッジの回収にご協力ください 

弊社は、環境保全の一環として、「使 
用済みインクカートリッジ回収ポ 
スト」エプソン製品取り扱い店に 
設置し、使用済みインクカートリッ 
ジの回収、再資源化に取り組んで 
います。 

使用済みインクカートリッジは最 
寄りの回収ポスト設置店舗につい 
ては、エプソンのホームページ 

( http :// www . i - love - epson . co . jp ) 

をご覧ください。 



sf 


使用済みインクカートリツジの回収による 
ベルマーク運動 

弊社は、使用済みインクカートリッジ回 
収でペルマーク運動に参加しています。 

学校単位で使用済みインクカートリッ 
ジを回収していただき、弊社は回収数 
量に応じた点数を学校へ提供するシス 
テムになっています。 

この活動により資源の有効活用と廃棄 
物の減少による地球環境保全を図り、 

さらに教育支援といラ社会的貢献を 
行っております。 

詳細は、エプソンのホー厶ぺージ 
( http :// www . i - love - epson . co . jp / 
products / toner /) をご覧ください。 




Memory Stick 


DPOF 

Digital Print Order Format 

r( 

PictBridge 


- ^pson (olor 



Memory Stick PRO 


ExifPrint 



xD-Picture Card 





本製品は 、 PRINT Image Matching III に対応 
しています。 

PRINT Image Matching に関する著作権は、 
セイコーエプソン株式会社が所有しています。 
PRINT Image Matching に関する情報は、エ 
プソンのホームページをご覧ください。 
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©セイコーエプソン株式会社2005 
Printed in Japan XX.XX-XX XXX 


この取扱説明書は再生紙を使用していま 
す。本書はリサイクルに配慮して作成し 
ています。不要になった場合は資源物と 
してお取り扱いください。 
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